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Wichtige Hinweise

Für die Anwendung unserer Produkte sind die in 
den jeweiligen Staaten und Ländern geltenden 
Gesetze und Vorschriften in der aktuellen Fassung 
zu beachten. 

Die verwendeten Bilder in dieser Broschüre sind 
Momentaufnahmen von Baustellen. Deshalb  
können insbesondere Sicherheits- und Anker-
details nicht immer als aussagekräftig bzw. end-
gültig betrachtet werden. Diese unterliegen der 
Gefährdungsbeurteilung des Unternehmers. 

Darüber hinaus werden Computergrafiken ein-
gesetzt, die als Systemdarstellungen zu verstehen 
sind. Zur besseren Verständlichkeit sind diese 

und die gezeigten Detaildarstellungen teilweise 
auf bestimmte Aspekte reduziert. Die in diesen 
Darstellungen nicht gezeigten Sicherheits- 
einrichtungen müssen trotzdem vorhanden sein. 
Die dargestellten Systeme oder Artikel sind  
gegebenenfalls nicht in jedem Land verfügbar. 

Sicherheitshinweise sowie Belastungsangaben 
sind genau zu beachten. Änderungen und 
Abweichungen bedürfen eines gesonderten 
statischen Nachweises.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt  
dienen, sind vorbehalten. Irrtum, Schreib- und 
Druckfehler vorbehalten.

Projektbeispiele
 18 RUNDFLEX im Einsatz

Programmübersicht
 22 RUNDFLEX Systembauteile
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Systemvorteile

RUNDFLEX
Die stufenlos und schnell einstellbare Rundschalung  
für Radien ab 1,00 m Durchmesser

Geringer Montageaufwand

durch vormontierte Einheiten und 
das bewährte Richtschloss BFD

Schnelles und präzises Justieren

durch einfaches Einstellen mittels 
Spindeln und Schablonen

Besonders variabel

durch flexible Einstellung ab  
1,00 m Wandinnenradius – auch 
für komplizierte Geometrien

Die Wandschalung RUNDFLEX bietet 
vormontierte Standardelemente für 
runde Wände, die sich schnell und 
ohne komplizierten Elementumbau 
auf den erforderlichen Radius ein
stellen lassen. Besonders effektiv ist 
die Rundschalung daher beim Bau 
von Kläranlagen, Parkspindeln, Silos 
und Erkern, bei denen die Radien 
sich häufig verändern. 

Daraus resultieren geringe Einsatzzah-
len pro Schalungselement und Radius. 
Um diese Bauwerke effizient schalen zu 
können, müssen Schalungselemente 
möglichst schnell und flexibel auf unter-
schiedliche Radien einzustellen sein.

RUNDFLEX löst dieses Problem mit 
Standardelementen und schnellem  
Einstellen der Radien. Materialkosten 
und Zeitaufwand lassen sich mit 
RUNDFLEX wesentlich reduzieren – 
und das schon ab einem Radius von 
1,00 m. 

Mit einem zulässigen Frischbetondruck 
von 60 kN/m2 erlaubt RUNDFLEX zudem 
hohe Betoniergeschwindigkeiten.
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Systemvorteile

Geringer Montageaufwand
Schnell geschalt durch vormontierte Standardelemente und 
das bewährte Richtschloss BFD

RUNDFLEX Elemente werden  
werkseitig vormontiert und sind in  
3 unterschiedlichen Elementbreiten 
und jeweils 6 Elementhöhen ver
fügbar.

Um Transportvolumen einzusparen, 
werden die abgebundenen Elemente 
in gerader Form ausgeliefert und erst 
auf der Baustelle auf den projekt-
spezifisch erforderlichen Radius ein-
gestellt.
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Systemvorteile

Die Elementverbindungen und not
wendige Ausgleiche bis 10 cm lassen 
sich schnell und einfach mit dem 
Richtschloss BFD ausführen.

Bei der Element verbindung ist darauf 
zu achten, dass sich die Elemente 
außen und innen in der Elementachse 
gegenüberstehen.

Für den Einsatz von Ausgleichshölzern 
bis maximal 10 cm zwischen den 
Außen- und Innenelementen stehen 
entsprechende Tabellen zur Verfügung. 
Bei kleineren Radien sind die Aus-
gleichshölzer entsprechend trapez-
förmig zuzuschneiden.

Das Richtschloss kann auch eingesetzt 
werden, um RUNDFLEX mit den 
Elementen anderer Schalungssysteme 
zu verbinden (z. B. mit TRIO).

Das Richtschloss BFD verbindet die Elemente; 
die Stellspindeln werden nur beim Umsetzen von 
Elementeinheiten benötigt.

Das Richtschloss BFD zur Verbindung der 
Elemente sorgt für eine bündige, fl uchtende und 
dichte Verbindung der Elementstöße.

Elemente 
für Radien ≥ 4,00 m
Schalhaut: 21 mm

Außenelemente

Innenelemente

Elemente 
für Radien ≥ 2,50 m
Schalhaut: 18 mm

Elemente 
für Radien ≥ 1,00 m
Schalhaut: 2 x 9 mm
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Systemvorteile

Schnelles und präzises Justieren
Einfache Radieneinstellung mit Stellspindeln und Schablonen

Die vormontierten RUNDFLEX 
Elemente lassen sich mit geringem 
Zeitaufwand an wechselnde Radien 
anpassen.

Die Schalung wird dazu mittels der 
selbstreinigenden Stellspindeln einfach 
mit Ratschenschlüssel und Schablone 
auf die gewünschte Krümmung ein-
gestellt. Die Radienschablonen liefert 
PERI projektbezogen fertig zuge-
schnitten auf die Baustelle. Auch 
komplizierte Geometrien mit häufi g 
wechselnden Radien werden auf diese 
Weise mit RUNDFLEX schnell und 
einfach geschalt.

Die Stellspindeln sind dabei so ein-
gesetzt, dass die gelb chromatierten 
Teile immer zur gleichen Seite zeigen. 
Durch die stets gleiche Drehrichtung ist 
das Justieren unkompliziert und 
schnell.

Die Kontrolle der vorgegebenen Krümmung erfolgt 
durch Aufsetzen der Radiusschablone auf die 
Schalungsträger.
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Systemvorteile

So wird's gemacht
Die Radieneinstellung beginnt grund-
sätzlich an den Spindeln in der 
Elementmitte und wird gleichmäßig zu 
den Außenseiten hin weitergeführt.

Auch die Stellspindel zur Einstellung des Rand-
profi ls wird mit dem Combi-Freilaufschlüssel 
bedient.

Der Combi-Freilaufschlüssel zum schnellen 
Einstellen der RUNDFLEX Elemente.
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Systemvorteile

Besonders variabel
Flexible Einstellung ab 1,00 m Wandinnenradius – 
auch für komplizierte Geometrien

RUNDFLEX ist eine enorm vielfältige, 
anpassungsfähige Rundschalung. 
Das System bietet für nahezu jede 
Herausforderung im Zusammenhang 
mit Krümmungen, wechselnden 
Radien, Rundungen und Wölbungen 
eine Lösung.

Durch die mögliche Kombination von 
RUNDFLEX mit anderen Schalungs-
systemen lassen sich auch komplizierte 
Grundrisse wirtschaftlich in Form 
bringen. Mit dem Richtschloss BFD 
können die RUNDFLEX Elemente 
problemlos mit der Rahmenschalung 
TRIO kombiniert werden.
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Systemvorteile

Ellipsenförmiges Tunnelportal mit RUNDFLEX 
Elementen und Zubehör aus dem VARIO 
Programm. Mit konisch geschnittenen Passhölzern 
wurden die sich konstant ändernden Radien und 
die Neigung gelöst.

Für Anwendungen wie Tunnelportale 
oder andere Gewölbeformen ist 
RUNDFLEX außerdem auch liegend 
einsetzbar.
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Systemübersicht

RUNDFLEX auf einen Blick
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Systemübersicht

Gerader 
Wandanschluss 

Abgehende 
Wand 

Eine runde Sache

RUNDFLEX bietet für alle 
Standardanwendungen eine 
schnelle Lösung im System. 
Für Aufstockungen und Stirn-
abschalungen sowie Wand-
anschlüsse ist das passende 
Zubehör vorhanden. Nicht zuletzt 
umfasst das Portfolio System-
ergänzungen zur Erstellung 
sicherer Arbeits- und Betonier-
bühnen an der Schalung.
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Standardanwendungen

Aufstockung

Aufstockung, Arbeits und Betonierbühne, 
Regeln für die Herstellung einer Radiusschablone

Die RUNDFLEX Elemente lassen 
sich im 60cmRaster aufstocken.

RUNDFLEX Elemente können liegend 
bis zu 7,80 m Höhe aufgestockt und 
dann am Stück aufgerichtet werden. 
Bei stehender Aufstockung und senk-
rechtem Transport sind auch höhere 
Einheiten möglich.

Das liegende Aufstocken erfolgt im 
geraden Zustand; je Trägerstoß ist 
eine Aufstocklasche einzusetzen.
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Standardanwendungen

Arbeits und Betonierbühne

Regeln für die Herstellung einer Radiusschablone

Für die Erstellung sicherer Arbeits 
und Betoniergerüste bietet 
RUNDFLEX alle notwendigen 
Systembauteile.

Die Gerüstkonsolen lassen sich an 
jedem Knotenpunkt des Gitter-
trägers GT 24 montieren. Bühnen-
belag, Seiten- und Rückenschutz 
sind entsprechend den geltenden 
nationalen Vorschriften zu ergänzen.

Die Montage der Bauteile erfolgt am 
liegenden Element. Am ersten und 
letzten Element eines Schalungs-
satzes kann zudem ein Leiterauf-
stieg montiert werden.

Für die Außenschalung
Radius = Betonradius + 26,5 cm 
(bei 21 mm Schalhautdicke 
und 4 mm Betoplanstreifen 
auf dem Schalungsträger GT 24)

Für die Innenschalung
Radius = Betonradius - 26,5 cm 
(bei 21 mm Schalhautdicke 
und 4 mm Betoplanstreifen 
auf dem Schalungsträger GT 24).

Radiusschablone für Elemente 
A 250 außen / I 240 innen, 
A 128 außen / I 123 innen

Radiusschablone für 
A 85/I 72

14
,5

 c
m

14,5 cm

Ra = Betonradius + 26,5 cm

Ri = Betonradius  26,5 cm
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Standardanwendungen

Richtstützen

Stirnabschalungen

RUNDFLEX Elemente werden 
mit Richtstützen und Auslegern 
ab gestützt.

Trägerkopfstücke ermöglichen das 
Befestigen von Richtstützen und 
Auslegern am Gitterträger GT 24 
sowie im Bereich der Aufstock-
lasche. Richtstütze bzw. Ausleger 
werden dann über Bolzen und 
Federstecker angeschlossen. 

Stirnabschalungen lassen sich 
mit und ohne durchlaufende 
Bewehrung realisieren.

Für die Stirnabschalung von 
RUNDFLEX Elementen eignen sich 
die Abschalelemente des Systems 
TRIO mit und ohne Fugenband- 
Aufnahme. Alternativ lässt sich eine 
bauseitige Stirnabschalung mit 
Stahlriegeln oder auch die Rund-
säule SRS als Stirnabschalung 
montieren.

Richtstützen, Stirnabschalungen, 
abgehende Wand, gerader Wandanschluss

Ausführung der Stirnabschalung bei RUNDFLEX 
mit dem Abschalelement TRIO und durchlaufender 
Bewehrung.

Ausführung der Stirnabschalung bei 
RUNDFLEX mit dem Abschalelement 
TRIO ohne durchlaufende Bewehrung.

Auch die Richtstützen werden am liegenden 
Element montiert.
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Standardanwendungen

Anschluss einer Rahmenschalung

Auch gerade, abgehende Wände 
lassen sich einfach herstellen. Bei 
normalen Wandstärken wird dazu an 
der Außenseite der Rundschalung 
ein Rahmenelement mit 90 cm 
Breite eingesetzt; an der Innenseite 
werden zwei Gelenkecken bzw. 
zwei Innenecken angeschlossen.

Das Randprofi l des RUNDFLEX 
Elements ermöglicht es, jede 
PERI Rahmenschalung mit einem 
BFDgeeigneten Profi l an die 
Rundschalung anzuschließen.

Der Übergang zu geraden Wandab-
schnitten lässt sich auf diese Weise 
einfach und schnell realisieren. Je 
nach Radius kann dabei der Einsatz 
von Ausgleichshölzern notwendig 
sein.
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Projektbeispiele

MAC Museum, 
Singen, Deutschland

Singen in Baden-Württemberg verfügt 
mit dem Museum Art & Cars (MAC) 
über einen eigenwilligen, unverwech-
selbaren Museumsbau. In Anlehnung 

an die nahe Festung Hohentwiel sind 
Wände und Dachlandschaften des 
Gebäudes vielfach geschwungen. 
Neben den speziellen architektonischen 
Anforderungen wurden mit einer erd-
bebensicheren Bauweise auch hohe 
Ansprüche an die Statik gestellt.

RUNDFLEX im Einsatz

Für die komplizierten Formen erwies 
sich RUNDFLEX als optimale Lösung. 
Mit dem einfach anpassbaren Schalungs-
system konnten die unterschiedlichen, 
ineinander übergehenden Radien stufen-
los und unkompliziert realisiert werden.
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Projektbeispiele
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Projektbeispiele

RUNDFLEX im Einsatz

Schulmäßige Ausführung: Die Ortbetonrundungen haben veränderliche 
Radien.

Außergewöhnliche Herausforderung im Wohnungsbau: Stahlbetonwände mit 
ständig wechselnden Radien und versetzte Wohnebenen.

Einfamilienhaus, 
Tuttlingen, Deutschland

Der Keller und die Wohngeschosse dieses Einfamilienhauses 
bestehen fast ausnahmslos aus runden Wänden mit ständig 
wechselnden Radien und versetzten Wohnebenen. Allein 
die 2,75 m hohen Kellerwände weisen zehn unterschied-
liche Radien auf, sie wurden mit RUNDFLEX und TRIO in 
sieben Takten geschalt. 

Die RUNDFLEX Elemente ließen sich auf der Baustelle für 
den jeweils nächsten Takt maßgenau und schnell einstellen. 
Die Elementverbindung mit dem Richtschloss BFD ermög-
lichte dabei sowohl Kantholzausgleiche bis 10 cm Stärke als 
auch die Kombination mit der TRIO Rahmenschalung.

Gymnasium,
Bochum, Deutschland

Das neue Gymnasium in Bochum mit Abmessungen von 
etwa 125 m x 70 m erforderte bei einer Bauzeit von sieben 
Monaten einen straffen Zeitplan. Der dreigeschossige 
Komplex besteht aus zwei ineinandergreifenden, ring-
förmigen Baukörpern. Die Radien der beiden Ringe ver-
ändern sich dabei kontinuierlich.

Zum Schalen der vielfach geschwungenen Form erwies sich 
die stufenlose Einstellung der RUNDFLEX Elemente als 
enorm zeitsparend. Dass sich die TRIO Rahmenschalung für 
gerade verlaufende Wandabschnitte einfach anschließen 
ließ, beschleunigte die Schalungsarbeiten zusätzlich. 
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Projektbeispiele

Arena Stage,
Washington, USA

Die Renovierung und Erweiterung des Arena Stage 
Theaters umfasst unter anderem ein elliptisch geformtes 
Bauwerk, dessen Wände um 4° geneigt sind und eine Höhe 
von 23 m erreichen. Für die Oberfl ächen dieser Wände 
wurden hohe Sichtbetonanforderungen gestellt.

Eingesetzt wurde die RUNDFLEX Schalung mit einer hoch-
wertigen Schalhaut. Für die höher gelegenen Bereiche kom-
binierte das Baustellenteam die Wandschalung mit dem 
Klettersystem CB 240. Per Kran kletterten die Einheiten von 
Betoniertakt zu Betoniertakt.

RUNDFLEX im Einsatz für den Schacht einer Pumpstation mit einem 
Durchmesser von 25 m.

RUNDFLEX auch für Sichtbeton: Je nach Anforderung lassen sich mit der 
Rundschalung auch beste Oberfl ächenqualitäten erzielen.

Pumpstation,
Preston (England)

Als Teil eines Großprojekts zur Verbesserung der Kanalisation 
in Preston wurde in Penwortham eine zentrale Pumpstation 
gebaut, die nach ihrer Fertigstellung unter anderem Regen-
wasser zur Kläranlage in Clifton Marsh leitet.

Der für die Station ausgehobene Schacht hat einen Durch-
messer von über 25 m und eine Tiefe von 36 m. Für den 
Schachtmantel und die Trennwände wurden 5.000 m2 stark 
bewehrter Beton verbaut. Die Schalungslösung für den 
Mantel des Schachts bestand aus einer Kombination von 
RUNDFLEX und TRIO Elementen.



RUNDFLEX Rundschalung
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 Art.-Nr. Gew. kg

021800
021820
102856
126073
021840
021400
021880

127,000
176,000
231,000
292,000
342,000
422,000
513,000

Außenelemente A 250
Außenelement A 250 x 60
Außenelement A 250 x 120
Außenelement A 250 x 120 2R
Außenelement A 250 x 180
Außenelement A 250 x 240
Außenelement A 250 x 300
Außenelement A 250 x 360
Einsatzfertiges Schalelement für runde Bauwerke.

Hinweis
Elemente ohne Verteilerriegel. 
Element A 250 x 60 und A 250 x 180 komplett mit 
Kranöse 24 links und Kranöse 24 rechts.
Technische Daten
Minimaler Radius 4,0 m. Schalhaut 21 mm. 
Zulässige Tragfähigkeit des Lastaufnahmepunktes 
700 kg, bei Gehängeneigungswinkel ≤ 15°.
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RUNDFLEX Rundschalung
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 Art.-Nr. Gew. kg

021810
021830
102855
126043
021850
021410
021890

124,000
169,000
219,000
283,000
335,000
408,000
499,000

Innenelemente I 240
Innenelement I 240 x 60
Innenelement I 240 x 120
Innenelement I 240 x 120 2R
Innenelement I 240 x 180
Innenelement I 240 x 240
Innenelement I 240 x 300
Innenelement I 240 x 360
Einsatzfertiges Schalelement für runde Bauwerke.

Hinweis
Elemente ohne Verteilerriegel. 
Element I 240 x 60 und I 240 x 180 komplett mit 
Kranöse 24 links und Kranöse 24 rechts.
Technische Daten
Minimaler Radius 4,0 m. Schalhaut 21 mm. 
Zulässige Tragfähigkeit des Lastaufnahmepunktes 
700 kg, bei Gehängeneigungswinkel ≤ 15°.
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RUNDFLEX Rundschalung
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 Art.-Nr. Gew. kg

021900
021920
102854
126075
021940
021420
021960

 72,500
 99,000
128,000
167,000
194,000
243,000
289,000

Außenelemente A 128
Außenelement A 128 x 60
Außenelement A 128 x 120
Außenelement A 128 x 120 2R
Außenelement A 128 x 180
Außenelement A 128 x 240
Außenelement A 128 x 300
Außenelement A 128 x 360
Einsatzfertiges Schalelement für runde Bauwerke.

Hinweis
Elemente ohne Verteilerriegel.
Element A 128 x 60 und A 128 x 180 komplett mit 
Kranöse 24 links und Kranöse 24 rechts.
Technische Daten
Minimaler Radius 2,5 m. Schalhaut 18 mm.
Zulässige Tragfähigkeit des Lastaufnahmepunktes 
700 kg, bei Gehängeneigungswinkel ≤ 15°.
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RUNDFLEX Rundschalung
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 Art.-Nr. Gew. kg

021910
021930
102853
126067
021950
021430
021970

 71,200
 95,300
122,000
160,000
186,000
235,000
275,000

Innenelemente I 123
Innenelement I 123 x 60
Innenelement I 123 x 120
Innenelement I 123 x 120 2R
Innenelement I 123 x 180
Innenelement I 123 x 240
Innenelement I 123 x 300
Innenelement I 123 x 360
Einsatzfertiges Schalelement für runde Bauwerke.

Hinweis
Elemente ohne Verteilerriegel.
Element I 123 x 60 und I 123 x 180 komplett mit 
Kranöse 24 links und Kranöse 24 rechts.
Technische Daten
Minimaler Radius 2,5 m. Schalhaut 18 mm.
Zulässige Tragfähigkeit des Lastaufnahmepunktes 
700 kg, bei Gehängeneigungswinkel ≤ 15°.
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RUNDFLEX Rundschalung
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 Art.-Nr. Gew. kg

020820
126079
020840
020860
020880

 91,300
120,000
136,000
175,000
203,000

Außenelemente A 85
Außenelement A 85 x 120
Außenelement A 85 x 180
Außenelement A 85 x 240
Außenelement A 85 x 300
Außenelement A 85 x 360
Einsatzfertiges Schalelement für runde Bauwerke.

Hinweis
Elemente ohne Verteilerriegel.
Element A 85 x 180 komplett mit Kranöse 24 links 
und Kranöse 24 rechts.
Technische Daten
Minimaler Radius 1,0 m. Schalhaut 2 x 9 mm.
Zulässige Tragfähigkeit des Lastaufnahmepunktes 
700 kg, bei Gehängeneigungswinkel ≤ 15°.
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RUNDFLEX Rundschalung
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 Art.-Nr. Gew. kg

020830
126070
020850
020870
020890

 74,300
101,000
116,000
153,000
173,000

Innenelemente I 72
Innenelement I 72 x 120
Innenelement I 72 x 180
Innenelement I 72 x 240
Innenelement I 72 x 300
Innenelement I 72 x 360
Einsatzfertiges Schalelement für runde Bauwerke.

Hinweis
Elemente ohne Verteilerriegel.
Element I 72 x 180 komplett mit Kranöse 24 links 
und Kranöse 24 rechts.
Technische Daten
Minimaler Radius 1,0 m. Schalhaut 2 x 9 mm.
Zulässige Tragfähigkeit des Lastaufnahmepunktes 
700 kg, bei Gehängeneigungswinkel ≤ 15°.

12
1829
6

43
525

46
0

27

18
1011

84
13

9
25

46
0

27

24
02

11
84

73
125

46
0

27

29
94

17
76

73
1

46
0

27
25

35
86

11
84

11
84

46
0

27
73

125

361 361
722

37
2



RUNDFLEX Rundschalung

28

 Art.-Nr. Gew. kg

021610   2,830 Stellspindel 210, verz.
Zur Justierung von RUNDFLEX Innenelementen 
und den Randprofilen an Außen- und  
Innenelementen.

Komplett mit
2 St. 022230 Federstecker 5/1, verz.
Hinweis
Mit selbstreinigendem Sechskantgewinde.

min 70

12
5

Ø35

250
SW 24

max 210

021620   3,770 Stellspindel 500, verz.
Zur Justierung von RUNDFLEX Außenelementen. 
Für den Elementstoß von Außen- und 
Innenelementen.

Komplett mit
2 St. 022230 Federstecker 5/1, verz.
Hinweis
Mit selbstreinigendem Sechskantgewinde.

500

12
5

min 220     max 460

SW 24

Ø35

023940   6,080 Richtschloss 38, verz.
Für Elementverbindungen bei RUNDFLEX.

Hinweis
Ausgleiche bis 26 cm.
Technische Daten
Zulässige Zugkraft 20,0 kN.

434

16
4

380max 

023500   4,580 Richtschloss BFD, verz.
Für alle Elementverbindungen bei MAXIMO, TRIO 
und RUNDFLEX. Ausgleiche bis 10 cm.

Technische Daten
Zulässige Zugkraft 20,0 kN.

16
4

288 259

55 max 220
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024480   7,040 Aufstocklasche 242
Zum Aufstocken von Träger GT 24 und Elementen 
VARIO GT 24 bis max. 8,00 m Höhe.

Komplett mit
2 St. 030190 Dreiflügelmutter DW 15, verz.
Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.

12
1

626
850

28

021640   1,260 Riegelbolzen, RUNDFLEX, verz.
Zur Befestigung des Verteilerriegels am T-Riegel.

Komplett mit
1 St. 022230 Federstecker 5/1, verz.

40Ø

15
0

Ø35

021630  18,300 Verteilerriegel
Zur Übertragung der Ankerkräfte auf zwei 
nebeneinander liegende T-Riegel.

590
690
750

10
0

20
0

45

145

021640   1,260
Zubehör
Riegelbolzen, RUNDFLEX, verz.
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027110  11,000 Gerüstkonsole GB 80
Zur Montage eines Arbeits- und Betoniergerüsts 
an Träger GT 24.

Technische Daten
Zulässige Belastung 150 kg/m2.
Maximale Einflussbreite: 1,25 m.

66 757

180 60
0

10
50

899

12
0

46
0

65 35

85

Ø7

021990
021980

  2,780
  2,780

Kranösen 24
Kranöse 24, rechts
Kranöse 24, links
Zum Krantransport von Elementen mit  
Träger GT 24. Kranösen fest mit Träger  
verschraubt.

Komplett mit
4 St. 710138 Schr ISO 4014 M10 x 110-8.8, verz.
4 St. 780356 Mutter ISO 7042 M10-8, verz.
4 St. 710139 Scheibe R11 - DIN 440, verz.
Hinweis
Die Darstellung zeigt die Kranöse 24, links. 
Betriebsanleitung beachten!
Technische Daten
Zulässige Tragfähigkeit 700 kg bei 
Gehängeneigungswinkel ≤ 15°.

18020

228

90
90

55
39

3

M 10x110

070760   4,650 Kranlasche 24
Zum Krantransport von Elementen mit  
Träger GT 24.

Komplett mit
1 St. 018050 Bolzen Ø 16 x 65/86, verz.
1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.
Hinweis
Betriebsanleitung beachten!
Technische Daten
Zulässige Tragfähigkeit 700 kg bei einem 
Gehängeneigungswinkel ≤ 15°.

117

63
5

25 30
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099540
098217

  0,000
  0,000

Radiusschablonen RUNDFLEX
Radiusschablone A250, I240, A128, I123
Radiusschablone RF A85, I72
Ist für Außen- und Innenelemente verwendbar.

Hinweis
Inklusive Material (Schalhaut).  
Wird projektbezogen gefertigt.

.

021790   1,000 CombiFreilaufschlüssel SW 24
Zum Einstellen von RUNDFLEX Elementen und 
Gesimskappenbühnen GKB.

Hinweis
Länge ca. 500 mm.

.

116292   4,730 Geländerpfosten HSGP2
Als Absturzsicherung bei verschiedenen 
Systemen.

35

12
0

10
50

13
00

45
0

65

112159   2,120 Gegengeländerhalter VARIO
Zur Montage eines Geländers an Träger GT 24.

Komplett mit
1 St. 024250 Keil K, verz.
1 St. 780800 Spannstift ISO 8752 8 x 20, verz.
Technische Daten
Maximale Einflussbreite: 2,00 m.

117

40
2

70 45

115

8,51°

45

40
0

116292   4,730
Zubehör
Geländerpfosten HSGP2
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103718   0,684 Leiterhaken, verz.
Zum Einstellen der unteren Leiter. Einsatz immer 
paarweise.

Komplett mit
2 St. 710266 Schr ISO 4017 M12 x 25-8.8, verz.
2 St. 710381 Mutter ISO 7042 M12-8, verz.

33
0 SW 19

051460   2,180 Leiterfuß, verz.
Als unterer Leiterabschluss und zur Sicherung von 
Leitern gegen Verrutschen auf Gerüstbelägen.

405

21
0

50

051410  11,700 Leiter 180/6, verz.
Als Aufstieg bei PERI Schalsystemen.

Komplett mit
4 St. 710224 Schr ISO 4017 M12 x 40-8.8, verz.
4 St. 710381 Mutter ISO 7042 M12-8, verz.

14905 x 298 = 83
1960

45
0

SW 19

109411   6,450 Leiterhalter RFP
Zum Anschluss von Leitern am RUNDFLEX Plus 
und RUNDFLEX Element.

Komplett mit
2 St. 710266 Schr ISO 4017 M12 x 25-8.8, verz.
2 St. 701763 Klemmplatte Fl 25 x 10 x 90

600

452

27
0
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028070   4,680 Trägerkopfstück GT 24/A, verz.
Zum Anschluss von Richtstützen und Auslegern 
bei aufgestockten Trägern GT 24 im Bereich der 
Aufstocklasche 24-2.

Komplett mit
1 St. 027170 Bolzen Ø 16 x 42, verz.
1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.

m
ax

10
0

40
m

in
52

17
0

14
145

028050   4,550 Trägerkopfstück GT 24, verz.
Zum Anschluss von Richtstützen und Auslegern 
am Träger GT 24.

Komplett mit
1 St. 027170 Bolzen Ø 16 x 42, verz.
1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.

145
14

17
0 m
in

40
40

109420  27,000 Rückenschutz RFP 200
Rückenschutzgeländer für Leiteraufstiege mit 
seitlichem Ausstieg.

Komplett mit
4 St. 710266 Schr ISO 4017 M12 x 25-8.8, verz.
4 St. 701763 Klemmplatte Fl 25 x 10 x 90

20
00 710

70
4

104132
051450

 15,600
 25,200

Rückenschutz
Rückenschutz 75, verz.
Rückenschutz 150, verz.
Rückenschutz für PERI Leiteraufstiege.

Komplett mit
4 St. 710266 Schr ISO 4017 M12 x 25-8.8, verz.
4 St. 701763 Klemmplatte Fl 25 x 10 x 90

75
0

/1
50

0

710

70
4

SW 19
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118238  12,200 Richtstütze RS 260, verz.
Auszugslänge L = 2,30 – 2,60 m. 
Zum Ausrichten von PERI Schalsystemen und 
Fertigteilen.

Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.

min 2300     max 2600

60
,6

Ø2178
Ø21

9

Ø17

Ø48,3

117466  10,600 Richtstütze RS 210, verz.
Auszugslänge L = 1,30 – 2,10 m. 
Zum Ausrichten von PERI Schalsystemen und 
Fertigteilen.

Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.

1300min      max 2100

Ø21
1178

60
,6

Ø

9

Ø17

Ø48,3

024250   0,331 Keil K, verz.
Für Kupplungsdruckplatte KDP, Keilkopfstück 
SRZ/SRU und Riegelklemme SB-A, B, C.

Ø835
20

208

8

028060   1,940 Keilkopfstück SRZ/SRU
Zum Anschluss von Richtstützen und Auslegern an 
Stahlriegeln SRZ und SRU Profil U100 – U140.

Komplett mit
1 St. 027170 Bolzen Ø 16 x 42, verz.
1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.

10
0

48

U140
U120

U100

82
14

24

024250   0,331
Zubehör
Keil K, verz.
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028990 115,000 Richtstütze RS 1000, verz.
Auszugslänge L = 6,40 – 10,00 m. 
Zum Ausrichten von PERI Schalsystemen.

Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.

min 6325     max 10000

10

10
2

Ø

Ø21

Ø48,3

Ø21

Ø17

117469  40,000 Richtstütze RS 650, verz.
Auszugslänge L = 4,30 – 6,50 m. 
Zum Ausrichten von PERI Schalsystemen und  
Fertigteilen.

Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.

4300min      max 6500

88
,9

Ø4140

Ø21

Ø48,3

Ø17

117468  23,000 Richtstütze RS 450, verz.
Auszugslänge L = 2,80 – 4,50 m. 
Zum Ausrichten von PERI Schalsystemen und 
Fertigteilen.

Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.

min 2800     max 4500

2670

73ØØ21

Ø48,3

Ø17

9

117467  15,500 Richtstütze RS 300, verz.
Auszugslänge L = 1,90 – 3,00 m. 
Zum Ausrichten von PERI Schalsystemen und  
Fertigteilen.

Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.

min 1900     max 3000

1773

64
,5

Ø

Ø21

Ø48,3

9

Ø17
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126666   3,070 Fußplatte3 für RS 210 – 1400
Zur Montage der Richtstützen RS 210, 260, 300,  
450, 650, 1000 und 1400.

Komplett mit
2 St. 105400 Bolzen Ø 20 x 140, verz.
2 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.
1 St. 113063 Schr ISO 4014 M12 x 80-8.8, verz.

264

64

52

10
5

Ø21

124777   0,210
Zubehör
Ankerschraube PERI 14/20 x 130

117343   3,250 Fußplatte2 für RS 210 – 1400, verz.
Zur Montage der Richtstützen RS 210, 260, 300,  
450, 650, 1000 und 1400.

Komplett mit
2 St. 105400 Bolzen Ø 20 x 140, verz.
2 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.

261

10
6

52
64

Ø21

124777   0,210
Zubehör
Ankerschraube PERI 14/20 x 130

103800 271,000 Richtstütze RS 1400, verz.
Auszugslänge L = 6,40 – 14,00 m. 
Zum Ausrichten von PERI Schalsystemen.

Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.  
Kette vom Boden aus bedienbar.

min 6400    max 14000

6460

17 x 200 = 3400 17 x 200 = 3400

10

Ø48,3 Ø48,3

Ø21 Ø21
Ø17

400 400
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028030  38,400 Richtstütze RSS III
Auszugslänge L = 4,60 – 6,00 m. 
Zum Ausrichten von PERI Schalsystemen.

Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.

min 4600     max 6000

4399
Ø16,5 Ø16,5

Ø48,3

915

82
,5

Ø

028020  22,000 Richtstütze RSS II
Auszugslänge L = 2,91 – 3,80 m. 
Zum Ausrichten von PERI Schalsystemen.

Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.

min 2910     max 3800

Ø16,5Ø16,5
2775

Ø32

10

70Ø

15

113397   1,600 Spindelgriff RSS / AV
Spindelgriff zum Anschrauben an die Richtstützen 
RSS I, RSS II, RSS III und an die Ausleger AV 210 
und AV 190 kpl. mit 2 Schrauben und Muttern M8.

196

17
9

130

028010  17,900 Richtstütze RSS I
Auszugslänge L = 2,05 – 2,94 m. 
Zum Ausrichten von PERI Schalsystemen.

Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.

2050min      max 2940

1915
Ø16,5

10

Ø32

70Ø
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028110   5,180 Ausleger AV 140
Auszugslänge L = 1,08 – 1,40 m. 
Zum Ausrichten von PERI Schalsystemen.

Komplett mit
1 St. 027170 Bolzen Ø 16 x 42, verz.
1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.
Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.

min 1080   max 1400

38Ø Ø16x42Ø16,5

Ø30

980

10 10

057087
057088

  3,720
  4,410

Ausleger AV
Ausleger AV 82
Ausleger AV 111
Zum Ausrichten von PERI Schalsystemen.

 min. L max. L 
 500 820 
 790 1110 
Komplett mit
1 St. 027170 Bolzen Ø 16 x 42, verz.
1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.
Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.

min 790     max 1110
min 500     max 820

38Ø
390

10 10

Ø16,5

Ø30

Ø16x42

690

106000   1,820 Fußplatte2 für RSS, verz.
Zur Montage der Richtstützen RSS.

Komplett mit
1 St. 027170 Bolzen Ø 16 x 42, verz.
1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.

150

Ø21

Ø11

100 12
85

124777   0,210
Zubehör
Ankerschraube PERI 14/20 x 130
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124777   0,210 Ankerschraube PERI 14/20 x 130
Zur temporären Befestigung an Stahlbeton- 
bauteilen.

Hinweis
PERI Datenblatt beachten! 
Bohrloch Ø 14 mm.

130

SW 24
Ø14

028120  17,000 Ausleger AV RSS III
Auszugslänge L = 2,03 – 2,92 m. 
Zum Ausrichten von PERI Schalsystemen.

Komplett mit
1 St. 027170 Bolzen Ø 16 x 42, verz.
1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.
Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.

min 2030     max 2920

1915
Ø16x42 Ø16,5

Ø32

10 10

70Ø

108135  12,900 Ausleger AV 210
Auszugslänge L = 1,28 – 2,10 m. 
Zum Ausrichten von PERI Schalsystemen.

Komplett mit
1 St. 027170 Bolzen Ø 16 x 42, verz.
1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.
Hinweis
Zulässige Belastung siehe PERI Tabellen.

min 1280     max 2100

Ø16x42 Ø16,5

Ø36

70Ø

1171

1010



■ 1.0
 PERI Niederlassung
 Hamburg
 In der Börse 7
 21441 Garstedt/Nordheide
 Tel.: +49 (0)4173.5093-0
 Fax: +49 (0)4173.5093-190
 Leitung:
 KarlHeinz Schäfer
 Mobil: +49(0)151.51 46 50 85

 Gerüstbau und Handwerk
 René Stender
 Mobil: +49(0)170.7 95 87 45

 1.1
 Eckhard Brügmann
 Mobil: +49 (0)170.7 93 70 55

 Hans Heinemann
 Mobil: +49 (0)160.90 65 91 21

 1.2
 André Böttcher
 Mobil: +49 (0)170.7 93 70 52

 1.3
 Udo Mittelfeldt
 Tel.: +49 (0)385.4 87 92 49
 Fax: +49 (0)385.4 78 00 29
 Mobil: +49 (0)171.2 73 64 48

 1.4
 Ulf Thomann
 Mobil: +49 (0)175.7 24 80 64

■ 1.5
 PERI Büro Oldenburg
 Schlagbaumweg 29
 26131 Oldenburg
 Tel.: +49 (0)441.20 54 79-0
 Fax: +49 (0)441.20 54 79-20
 Thomas Hinrichs
 Tel.: +49 (0)441.20 54 79-11
 Fax: +49 (0)441.20 54 79-20
 Mobil: +49 (0)171.4 81 86 82
 Tim Schnakenberg
 Mobil: +49 (0)171.3 12 94 27 

■ 3.0
 PERI Niederlassung Berlin
 An der Bahn 1
 14558 Nuthetal 
 Tel.: +49 (0)3 32 00.203-0
 Fax: +49 (0)3 32 00.203-90
 Leitung:
 Detlef Heise
 Mobil: +49 (0)170.5 64 35 68

 Gerüstbau und Handwerk
 Karsten Wilbrand
 Mobil: +49 (0)151.14 08 52 06

 3.1
 Mike Clever
 Mobil: +49 (0)175.2 60 58 94

 3.2 
 Jörg Dietrich
 Mobil: +49 (0)175.5 27 25 49

 3.3
 Nils Hoffmann
 Tel.: +49 (0)39292.6 60 37
 Fax: +49 (0)39292.6 60 79
 Mobil: +49 (0)171.3 10 90 80

 3.4
 Ronald Friedrich
 Mobil: +49 (0)151. 46 19 03 48

■ 5.0
 PERI Niederlassung
 Dresden
 Schwabacher Str. 13
 01665 Klipphausen
 Tel.: +49 (0)3 52 04.960-0
 Fax: +49 (0)3 52 04.960-10
 Leitung:
 Frank Buchner
 Mobil: +49 (0)171.3 80 57 36

 5.1
 Thomas Flechsig
 Mobil: +49 (0)170.5 64 48 87

■ 5.2
 PERI Büro Cottbus
 Schmellwitzer Straße 128
 03044 Cottbus
 Tel.: +49 (0)355.7019-72 / -73
 Fax: +49 (0)355.7019-74

 Dirk Lenzner
 Mobil: +49 (0)171.6 55 94 04

 5.3
 Cornelia Obiegli
 Mobil: +49 (0)160.4 84 02 28
 oder VIB Dresden

■ 7.0
 PERI Niederlassung
 Düsseldorf
 Mackensteiner Straße 35
 41751 Viersen
 Tel.: +49 (0)2162.2664-0
 Fax: +49 (0)2162.2664-119
 Leitung:
 Frank Janowski
 Mobil: +49 (0)171.7 50 36 94

 Projektberater
 Jürgen Giesenfeld
 Tel.: +49 (0)2683.93 85 67
 Fax: +49 (0)2683.93 85 71
 Mobil: +49 (0)171.3 14 81 88

 Gerüstbau und Handwerk
 Immo Quenzel
 Mobil: +49 (0)160.3 67 22 28
 
 7.1
 Bernhard Bähren
 Mobil: +49 (0)171.6 22 61 87

 7.2
 Uwe Hirthe
 Mobil: +49 (0)151.16 75 26 19

 7.3
 Constantin Bürkle
 Mobil: +49 (0)175.83 95 114

 Michael Deinhard
 Mobil: +49 (0)170.56 44 891

■ 7.4
 PERI Büro Büren
 Westring 1
 33142 Büren
 Fax: +49 (0)2951.9 38 98-19 
 Wilfried Henneböhle
 Tel.: +49 (0)2951.9 38 98-11
 Mobil: +49 (0)170.5 63 42 56

 Joachim Zingler
 Tel.: +49 (0)511.6 06 92 24
 Fax: +49 (0)511.6 06 95 12
 Mobil: +49 (0)171.3 19 04 52

■ 8.0
 PERI Niederlassung
 Chemnitz
 An der Hopfendarre 5
 09212 LimbachOberfrohna
 Tel.: +49 (0)3722.7393-0
 Fax: +49 (0)3722.7393-30
 Leitung:
 Frank Siegel
 Mobil: +49 (0)172.7 32 17 98

 Gerüstbau und Handwerk
 Jens Reibetanz
 Mobil: +49(0)160. 92 40 09 47

 8.1
 Uwe Wiechert
 Mobil: +49 (0)170.5 63 30 65

 8.2 
 Stefan Katz
 Mobil: +49 (0)171.1 97 69 75

■ 9.0
 PERI Niederlassung 
 Erfurt
 Am Sülzenbrückener Weg 6
 Gewerbegebiet Thörey
 99334 Amt Wachsenburg
 Tel.: +49 (0)3 62 02.292-0
 Fax: +49 (0)3 62 02.292-20
 Leitung:
 Marco Müller
 Mobil: +49 (0)160.7 13 51 12
 Ronny Trautermann
 Mobil: +49(0)171. 38 5 96 78

 Gerüstbau und Handwerk
 Patrik Sommer
 Mobil: +49(0)170. 2 11 21 20

 9.1
 Stefan Teubert
 Mobil: +49(0)170.5 64 46 77

■ 10.0
 PERI Niederlassung
 Leipzig
 Kömmlitzer Straße 2 
 04519 Rackwitz
 Tel.: +49 (0)3 42 94.710-0
 Fax: +49 (0)3 42 94.710-20
 Leitung:
 Frank Buchner
 Mobil: +49 (0)171.3 80 57 36

 Gerüstbau und Handwerk
 Detlef Neuwirth
 Mobil: +49(0)160.90 98 34 90

 Cornelia Obiegli
 Mobil: +49(0)160.4 84 02 28

 10.1
 Jens Petermann
 Mobil: +49 (0)171.1 77 02 46

■ 12.0
 PERI Niederlassung
 Frankfurt
 Lorscher Str. 20
 68642 Bürstadt
 Tel.: +49 (0)6206.9537-0
 Fax: +49 (0)6206.9537-110
 Fax/Lager:                   -120
 Leitung:
 Renate Criens
 Tel./Fax: +49 (0)6103.98 56 15
 Mobil: +49 (0)171.4 90 71 49

 

 Gerüstbau und Handwerk
 KarlHeinz Metzger
 Mobil: +49(0)171.5 68 24 85

 12.1
 Rolf Blume
 Mobil: +49 (0)170.5 62 92 45

 12.2
 Andreas Hägele
 Tel.: +49 (0)6441.97403-94
 Fax: +49 (0)6441.97403-95
 Mobil: +49 (0)171.7 57 91 42
 
 12.3
 Rolf Villwock
 Mobil: +49 (0)171.6 90 70 66

 12.4
 Rolf Kühner
 Mobil: +49 (0)151.61 23 75 60

 Steffen Gulden
 Mobil: +49 (0)170.5 64 71 72

■ 13.0
 PERI Niederlassung
 Nürnberg
 Seeäckerstraße 24
 91233 Neunkirchen am Sand 
 Tel.: +49 (0)9123.9 99 09-0
 Fax: +49 (0)9123.9 99 09-190
 Leitung:
 Klaus Regler
 Mobil: +49 (0)175.5 74 28 70

 Gerüstbau und Handwerk
 Älaattin Häußler
 Mobil: +49 (0)175.2 68 64 47

 13.1
 Bernd Lutz
 Mobil: +49 (0)170.5 62 92 48

 13.2
 Älaattin Häußler
 Mobil: +49 (0)175.2 68 64 47

■ 13.3
 PERI Büro Franken
 Raiffeisenring 31
 97711 Poppenlauer
 Tel.: +49 (0)9733.78 22 44
 Fax: +49 (0)9733.78 23 87
 Klaus Röhrig
 Tel.: +49 (0)6659.5028
 Mobil: +49 (0)170.5 63 53 93

 13.4
 Johann Hautmann
 Mobil: +49 (0)170.5 63 30 70

■ 14.0
 PERI Niederlassung
 Stuttgart
 Gottlieb-Manz-Straße 1
 70794 Filderstadt 
 Bernhausen
 Tel.: +49 (0)711.1 60 80-0
 Fax: +49 (0)711.1 60 80-80
 Leitung:
 Klaus Gröbmayr
 Mobil: +49 (0)170.4 57 97 07

 Gerüstbau und Handwerk
 Reiner Jungfleisch
 Mobil: +49 (0)172.1 31 41 64

 14.1
 Rolf Markus
 Mobil: +49 (0)171.3 88 06 22

 14.2
 Martin Gayer
 Remsstraße 37 
 71576 Burgstetten
 Fax: 07191.1874042
 Mobil: +49 (0)170.5 63 70 00
 oder NL Stuttgart

	 14.3
 Werner Pirron
 Tel.: +49 (0)7152.3 56 44 40
 Fax: +49 (0)7152.92 70 89
 Mobil: +49 (0)171.6 91 23 37

■ 15.0
 PERI Niederlassung
 München
 Paul-Gerhardt-Allee 50a
 81245 München
 Tel.: +49 (0)89.82 92 79-0
 Fax: +49 (0)89.82 92 79-14
 Leitung:
 Helmut Sterflinger
 Mobil: +49 (0)171.6 51 17 31 

 Gerüstbau und Handwerk
 Heidi Aschl
 Mobil: +49 (0)151.61 20 99 77

 Bauzubehör und Services
 Fabian Herold
 Mobil: +49 (0)160.99 67 1641

 15.1
 Rainer Schmid
 Mobil: +49 (0)170.4 56 84 72

 15.2
 Wolfgang Trinkl
 Tel./Fax: +49 (0)8092.86 50 73
 Mobil: +49 (0)171.3 65 37 66

 15.3
 Douglas Neujahr
 Mobil: +49 (0)172.7 15 91 48
 
 15.4
 Matthias Degenhart
 Mobil: +49 (0)170.5647788
 
■ 16.0
 PERI Niederlassung
 Offenburg
 Jahnweg 8
 77652 Offenburg
 Tel.: +49 (0)781.9263-0
 Fax: +49 (0)781.9263-18
 Leitung:
 Ingrid Goltz
 Mobil: 0170.8571155
 Fachberater:
 Jens Bertiller
 Mobil: +49 (0)170.5 63 15 04

 Jürgen Reitzel
 Mobil: +49 (0)160.3 62 62 40

 Gerüstbau und Handwerk
 Markus Burger 
 Mobil: +49 (0)151.15 13 89 36

■ 17.0
 PERI Niederlassung  
 Weißenhorn
 Rudolf-Diesel-Straße 19
 89264 Weißenhorn
 Tel.: +49 (0)7309.950-0
 Fax: +49 (0)7309.951-0
 Leitung:
 Markus Mößnang
 Tel.: +49 (0) 7309.950-5540
 Mobil: +49 (0)174.3 39 19 53
 

 Schalungsplatten und
 Spezialsperrholz 
 Mark Höcker
 Mobil: +49 (0))175.589 79 98

 Gerüstbau und Handwerk
 Oliver Höhn
 Mobil: +49 (0)173.6 74 41 48

 17.1
 Joachim Schäufele 
 Panoramaweg 8
 89174 Altheim/Alb
 Tel.: +49 (0)7340.92 19 80
 Fax: +49 (0)7340.92 19 81
 Mobil: +49 (0)171.5 62 66 47
 oder PERI Weißenhorn

 17.2
 Richard Wetzel
 Ob den Gärten 36
 88374 Hoßkirch
 Tel.: +49 (0)7587.92 24 01
 Fax: +49 (0)7587.92 24 02
 Mobil: +49 (0)175.2 96 58 83
 oder PERI Weißenhorn

 17.3
 Gerhard Müller
 Mühlweg 3
 88477 Schönebürg
 Tel.: +49 (0)7353.98 11 17
 Fax: +49 (0)7353.98 11 19
 Mobil: +49 (0)160.97 23 71 50
 oder PERI Weißenhorn

 17.4
 Michael Mayr
 Sudetenstraße 14
 87616 Marktoberdorf
 Tel.: +49 (0)8342.5665
 Fax: +49 (0)8342.4 12 35
 Mobil: +49 (0)170.5 72 98 55
 oder PERI Weißenhorn

 Vertriebsunterstützung Gerüst
 Andreas Häger
 Fax: +49 (0)7392.91 23 86
 Mobil: +49 (0)175.4 33 80 97
 Josef Lechner
 Mobil: +49 (0)151.16752620

 Vertriebsunterstützung Schalung
 Klaus Polling
 Mobil: +49 (0)151.52 81 21 33
 Peter Widmann
 Mobil: +49 (0)160.98 99 57 50

 Vertriebsunterstützung
 Schalungsplatten und
 Spezialsperrholz

 Region Nord
 Conny Zwiefelhofer
 Mobil: +49 (0)175.5 74 28 71

 Region West
 Ferenc Illes
 Mobil: +49 (0)151.58 20 57 94

 Region Ost
 David Gemsa
 Mobil: +49 (0)151.41 96 92 78

 Region Mitte
 Axel Dreschner
 Tel.: +49 (0)6206.9537-19
 Fax: +49 (0)6206.9537-120
 Mobil: +49 (0)175.2 60 37 96

 Region Süd
 Günter Mayer
 Mobil: +49 (0)151.46 65 38 20

PERI Deutschland
Ihre Fachberater
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PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
info@peri.de
www.peri.de

Legende
■ Niederlassungen
■ Verkaufs- und Ingenieurbüros
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PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950- 0
Telefax +49 (0)7309.951- 0
info@peri.de
www.peri.de
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Systemfreies Zubehör

SäulenschalungenWandschalungen Deckenschalungen

Klettersysteme Brückenschalungen Tunnelschalungen Traggerüste

Arbeitsgerüste Bau Arbeitsgerüste IndustrieArbeitsgerüste Fassade Zugänge

Schutzgerüste Sicherheitssysteme Dienstleistungen

Das optimale System
für jedes Projekt und
jede Anforderung




