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Wichtige Hinweise

Für die Anwendung unserer Produkte sind die in 
den jeweiligen Staaten und Ländern geltenden 
Gesetze und Vorschriften in der aktuellen Fas-
sung zu beachten. 

Die verwendeten Bilder in dieser Broschüre sind 
Momentaufnahmen von Baustellen. Deshalb kön-
nen insbesondere Sicherheits- und Ankerdetails 
nicht immer als aussagekräftig bzw. endgültig be-
trachtet werden. Diese unterliegen der Gefähr-
dungsbeurteilung des Unternehmers. 

Darüber hinaus werden Computergrafiken ein
gesetzt, die als Systemdarstellungen zu verste-
hen sind. Zur besseren Verständlichkeit sind die-

se und die gezeigten Detaildarstellungen 
teilweise auf bestimmte Aspekte reduziert. Die in 
diesen Darstellungen nicht gezeigten Sicherheits-
einrichtungen müssen trotzdem vorhanden sein. 
Die dargestellten Systeme oder Artikel sind gege-
benenfalls nicht in jedem Land verfügbar. 

Sicherheitshinweise sowie Belastungsangaben 
sind genau zu beachten. Änderungen und Abwei-
chungen bedürfen eines gesonderten statischen 
Nachweises.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt 
dienen, sind vorbehalten. Irrtum, Schreib- und 
Druckfehler vorbehalten.

Projektbeispiele
	 12	 Die HD 200 Schwerlaststütze 

im  Einsatz

Programmübersicht
	 14	 Programmübersicht 
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Systemvorteile

HD 200 Schwerlaststütze
Die werkzeuglos montierbare Stütze für Lasten bis 200 kN

Schnelle, werkzeuglose Montage 
durch integrierte Gurtkupplungen zum Verbinden der 
Einzelsegmente

Aufbau von Hand
mit leichten Einzelgewichten – das größte Aluminium-
segment wiegt weniger als 30 kg

Kontrolliertes Absenken 
bis 10 cm mit dem Absenkgetriebe

Auch als Jochscheibe einsetzbar 
durch Verbinden der Stützen mittels Jochträger; 
Diagonalabspannungen mit Systembauteilen ohne 
Schweißarbeiten

PERI HD 200 ist die Lösung für hö-
here Lasten. Als Einzelstütze trägt 
HD 200 bis zu 200 kN; weiterhin 
lässt sich das System als Joch-
scheibe einsetzen.

Insbesondere das geringe Gewicht und 
die leichte Handhabung von HD 200 
sorgen für eine schnelle Montage. Die 
Stützen mit einer maximalen Aufbau-
höhe von 12,20 m sind vielseitig nutz-
bar und lassen sich darüber hinaus zu 
Jochscheiben verbinden.

■■ Traggerüststütze aus koppelbaren 
Aluminiumsegmenten für den mittel-
schweren Traggerüstbau (Stahlseg-
mente für höhere Lasten und größere 
Stützhöhen); Einsatz auch als Joch-
scheibe.

■■ Für Lasten bis zu 200 kN.
■■ Aufbau im 30‑cm‑Raster bis 12,20 m 
Gesamthöhe (ohne Zwischenab- 
stützung).
■■ 3 Stützensegmente aus Aluminium 
(30 cm | 90 cm | 270 cm) und 
2 Segmente aus Stahl (90 cm | 210 cm).
■■ Kopfspindel mit 3° neigbarer Kopfplatte.
■■ Absenkgetriebe mit 10 cm Absenkweg 
zum leichten Absenken unter Volllast.
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Systemvorteile

Unkompliziert, sehr leicht und besonders praktisch

Die HD 200 wird aus Stützenseg-
menten in 4 verschiedenen Längen 
montiert. Dank der Gurtkupplungen 
an den Einzelsegmenten ist die 
Montage ohne Werkzeug machbar. 
Diese Verbindung ist unverlierbar 
am Segment integriert.

Eine wesentliche Zielsetzung bei der 
Entwicklung der HD 200 war, dass die 
Systembauteile handversetzbar sind. 
Daher werden vorwiegend Aluminium-
segmente eingesetzt. Das größte Ein-
zelsegment aus Aluminium wiegt weni-
ger als 30 kg. HD 200 ist damit 
wesentlich leichter als herkömmliche 
Schwerlaststützen.

Zwei Einzelsegmente aus Stahl er
weitern die Anwendungsvielfalt, sie 
werden für höhere Lasten und größere 
Stützhöhen eingesetzt.

Das Absenkgetriebe erlaubt kontrollier-
tes Absenken von bis zu 20 t Last – 
ganz einfach mit einem Akkuschrauber  
(ohne Schlagfunktion).

Die HD Stützenelemente werden einfach von 
Hand aufeinandergesetzt ...

HD 200 Einzelsegmente im Querschnitt. An dem 
Gurtprofil (Ø 48,3 mm) können bei Bedarf Gerüst-
rohrverbände angebracht werden.

… und durch Drehen der Gurtkupplungen schnell 
verbunden.

Das Absenkgetriebe mit 10 cm Absenkweg zum 
leichten Ausschalen unter Volllast ist allseitig 3° 
schwenkbar.
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HDS 30, Alu (5,31 kg)

HDS 90, Alu (11,20 kg)
HDSS 90, Stahl (28,20 kg)

HDSS 210, Stahl (63,50 kg)

HDS 270, Alu (29,70 kg) 
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Systemvorteile

Zur Jochscheibe ausbaubar

Mit Systemjochträgern HDT als Kopf- 
und Fußträger werden HD 200 Ein-
zelstützen zu längeren Tragwerken 
gekoppelt. 

Diese Jochscheiben bieten insbeson-
dere für den Brückenbau wirtschaft-
liche Lösungen. Zum Aussteifen der 
Scheiben werden DW 15 und zum 
Erstellen von Verbänden Gerüstrohre 
Ø 48 sowie Kupplungen eingesetzt.

HD 200 Jochträgerscheiben beim Bau einer 
Straßenüberquerung in Stahlverbundbauweise.

Mit dieser portalartigen Traggerüstkonstruktion 
aus Serienteilen des HD 200 Schwerlastsystems 
konnte der Verkehr während der Bauzeit ungehin-
dert fließen. Im hochbelasteten, mittleren Bereich 
der Stützen sorgen Stahlsegmente (erkennbar an 
der roten Farbgebung) für sicheren Lastabtrag.

Die Jochscheibe wird in der Regel liegend aufge-
baut – komplett mit  Diagonalverbänden, Arbeits-
bühne und Leiteraufstieg.
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Systemübersicht

Konstruktionsdetails

Zentrierschraube HD M12
Zur lagegenauen Fixierung von Absenk-
getriebe HDA oder Kopfspindelstück 
HDK 45 am Jochträger HDT.

Anschlussplatte und Queran schluss 
ermöglichen das Befesti gen von Aus-
legern und Richtstützen. Zur Aufnahme 
von Horizontalkräften und zum Aus-
richten von Jochträgern.
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Systemübersicht

Trägerklammer HD, 40 mm
Als Montagehilfe beim Aufstellen der 
Stützensegmente und zum Verbinden 
von Joch- und Verteilerträger (auch 
unabhängig vom Lochraster).

Richtstützenanschluss HDR 
Zum Anschluss von Richtstützen an 
Stützensegmente HDS.

Doppelspannerwelle HDD und 
 Flügelmutter 
Zum Abtrag von Horizontallasten 
 werden Diagonalverbände auf beiden 
Seiten der Jochscheibe hergestellt: 
Die Doppelspannerwelle wird in die 
Jochträger eingeschoben, Spannstäbe 
DW 15 werden diagonal eingeführt. 
 Abschließend wird der DW 15 mit 
 Nockenmutter oder Flügelmutter 
gleichmäßig gespannt.
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Systemübersicht

Baugerechtes Zubehör für die einfache Anwendung

In der Anwendung und beim Zube-
hör legt PERI großen Wert auf den 
Baustellennutzen und damit auf die 
Wirtschaftlichkeit in der Bauausfüh-
rung. Auch für HD 200 gibt es um-
fangreiches Zubehör.

Jochträger HDT 
Die Träger in unterschiedlichen Längen 
verfügen über Anschlüsse zum Kop-
peln, durchgehende Lochung zum Zen-
trieren der Stützen und Bohrungen für 
Diagonalaussteifungen mit Spannstahl.

Exzenterwagen HD
Zum Ausbau der Längsträger unter 
dem betonierten Bauteil dient der Ex-
zenterwagen. Er bewegt Lasten bis zu 
2.500 kg.

Gerüstkonsole 75 HD
Der Einsatz von Gerüstkonsolen sorgt 
für sicheres Arbeiten am Lehrgerüst.

Leitern mit Rückenschutz, die am Stützengurt 
befestigt werden, schaffen einen sicheren 
Zugang.

Auf beiden Seiten der Jochscheibe montierte 
Diagonalverbände stabilisieren das Gespärre und 
tragen Horizontallasten ab.

Besteht keine Möglichkeit die Längsträger 
direkt unter dem Tragwerk auszubauen, 
kann der Exzenterwagen eingesetzt werden. 

Trägerklammern können zur Befestigung vormon-
tierter HD Stützen am Fuß- und Kopfträger 
verwendet werden.
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Systemübersicht

Der Mutternschlüssel HD wird zum Lösen der 
Druckstützenfußspindel HD, der Kopfspindel 
HDK 45 bzw. Spindeln, die mit der Stellmutter 
TR 110 ausgestattet sind, verwendet.

Horizontallasten rechtwinklig zur Jochebene kön-
nen direkt vom Jochträger HDT in bestehende 
Bauteile, z. B. Widerlager, eingeleitet werden.

Mit der Konsole lässt sich eine 75 cm breite 
Arbeitsbühne erstellen.
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Projektbeispiele

Die HD 200 Schwerlaststütze im Einsatz

HD 200 Schwerlaststützen als platzsparende 
Lösung: 8 m hohe Stützen tragen die Lasten 
eines Arbeits- und Schutzgerüstes auf beengtem 
Raum ab.

Eine leichte und tragfähige Lösung: Unterhalb von 
Wandscheiben tragen HD 200 Schwerlaststützen 
Linienlasten von bis zu 400 kN/m bis in die Boden-
platte ab.

Hohe Lasten mit geringem Platzbedarf abtragen – 
bei diesem Kraftwerksbau lassen sich die Vorteile 
der HD 200 Schwerlaststütze bestens nutzen.

HD 200 Stützen als Aussteifung: 
Die Schwerlaststützen gleichen die Horizontal
lasten aus dem Betondruck aus; das vermeidet 
aufwändige Ankerlösungen.

Das verfahrbare Längsfachwerk für diesen Tunnel 
aus dem HD 200 Schwerlastsystem wurde als 
Portal ausgebildet. So war der ungestörte Bau-
stellenverkehr längs der Trasse jederzeit möglich.

HD 200 Schwerlaststützen als vollflächiges Trag-
gerüst. Die HD 200 Scheiben wurden gekoppelt, 
um auch in großer Höhe die Lasten des 3,20 m 
starken Stahlbetonauflagers für den Generator 
sicher abzutragen.

Beim Bau dieser Brücke dienen HD 200 Joch-
scheiben direkt zur Unterstützung der Fertigteil-
träger des Überbaus.
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Projektbeispiele

Bei diesem unterirdischen Bauwerk tragen HD 200 Einzelstützen hohe 
Lasten aus dem weiteren Bauablauf zuverlässig ab.
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HD 200 Schwerlaststütze
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	 Art.-Nr.	 Gew. kg

022020     3,310 Kupplungssegment HD 30
Mit beidseitiger Anschlussmöglichkeit der 
Gurtkupplung, z.B. beim Einsatz der HD 200 
Segmente mit Kopfspindel HDK an beiden Enden.

22
5

27
3

243

48Ø

29
0

022006
022005
022004
111276
103993

    5,090
  11,200
  29,600
  28,200
  63,500

Stützensegmente HDS, HDSS
Stützensegment HDS 30 Alu
Stützensegment HDS 90 Alu
Stützensegment HDS 270 Alu
Stützensegment HDSS 90 Stahl
Stützensegment HDSS 210 Stahl
Stützensegmente aus Aluminium oder Stahl. Mit 
Gurtkupplungen zum Verbinden.

	 L	 X		
	 340	 300		
	 940	 900		
	 2740	 2700		
	 940	 900		
	 2140	 2100		

243

27
3

22
5

48Ø

X L
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HD 200 Schwerlaststütze
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	 Art.-Nr.	 Gew. kg

022027     3,600 Mutternschlüssel HD
Zum leichten Lösen der Kopfspindel HDK 45, der 
Kopfspindel TR 110 – 80 / 55 und der MULTIPROP 
Deckenstütze.

983

Ø38

022007   24,600 Kopfspindel HDK 45
Kopfspindel für Schwerlaststütze HD 200. Mit inte-
grierten Gurtkupplungen zum Verbinden. Einachsig 
um 3° schwenkbar.

66
6

360

22
0

18
0

50 120 50
330

55

Ø1333
3

m
in

77
m

ax
38

6

022027     3,600
Zubehör
Mutternschlüssel HD

022018     0,002 Abscherstift HDA
Zum Einbau in das Absenkgetriebe HDA.

022003   32,100 Absenkgetriebe HDA
Zum leichten Lösen hoher Lasten bei der HD 200. 
Absenkweg max. 10 cm. Allseitig 3° schwenkbar.

Hinweis
Aufbau- und Verwendungsanleitung des Systems 
beachten.

34
4

m
in

24
2

m
ax 45

3

250 300

022018     0,002
Zubehör
Abscherstift HDA
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HD 200 Schwerlaststütze
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	 Art.-Nr.	 Gew. kg

028080     2,970 Anschlussplatte AV/Richtstütze
Zum Anschluss von Richtstützen und Auslegern 
am Jochträger HDT.

Komplett mit
1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.
1 St. 027170 Bolzen Ø 16 x 42, verz.

200 100 12
85

Ø25

022016     1,290 Richtstützenanschluss HDR
Zum Anschluss von Richtstützen und Auslegern an 
Bauteilen Ø 48 mm.

Komplett mit
1 St. 027170 Bolzen Ø 16 x 42, verz.
1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.

14 60

17
3

75

Ø16x42

131723     1,440 Richtstützenanschluss HDR-2
Zum Anschluss von Richtstützen und Auslegern an 
Bauteilen Ø 48 mm.

Komplett mit
1 St. 027170 Bolzen Ø 16 x 42, verz.
1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.

80

14

16
9

60
Ø16x42

022019   18,500 Fußadapter HD
Zum Einsatz von Stützensegmenten HD 200 direkt 
an Jochträgern HD 200 wenn die Absenkfunktion 
nicht erforderlich ist, z.B. Fahrträger beim 
Tunnelfahrwagen.

295 130

32
5

SW 24

Ø26

M 24

022013     0,137 Zentrierschraube HD M12, verz.
Für das System HD 200.

Komplett mit
1 St. 710330 Mutter ISO 4032 M12-8, verz.

35
80

SW 19

M 12

HD 200_de_790258.indb   1 14.11.17   10:00



HD 200 Schwerlaststütze
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	 Art.-Nr.	 Gew. kg

022022   22,000 Druckstützenkopf HD
Beim Einsatz von Stützensegment HDS und HDSS 
als Druckstützen (auch geneigt).

12
5

22
5

295

11
0

32
5

Ø36

022023   21,800 Druckstützenfußspindel HD
Beim Einsatz von Stützensegment HDS und HDSS 
als Druckstützen (auch geneigt). Nur in Verbindung 
mit Fußplatte HD.

m
in

52
3

m
ax

99
0

87
0

26
5

295

124777     0,210 Ankerschraube PERI 14/20 x 130
Zur temporären Befestigung an Stahlbeton- 
bauteilen.

Hinweis
PERI Datenblatt beachten! 
Bohrloch Ø 14 mm.

130

SW 24
Ø14

117343     3,250 Fußplatte-2 für RS 210 – 1400, verz.
Zur Montage der Richtstützen RS 210, 260, 300,  
450, 650, 1000 und 1400.

Komplett mit
2 St. 105400 Bolzen Ø 20 x 140, verz.
2 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.

261

10
6

52
64

Ø21

124777     0,210
Zubehör
Ankerschraube PERI 14/20 x 130
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HD 200 Schwerlaststütze
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	 Art.-Nr.	 Gew. kg

116292     4,720 Geländerpfosten HSGP-2
Als Absturzsicherung bei verschiedenen 
Systemen.

35

12
0

10
50

13
00

45
0

65

022017     5,190 Konsole 75 HD
Zum Erstellen von Arbeitsgerüsten.  
Mit Nagelleiste.

Komplett mit
1 St. 116292 Geländerpfosten HSGP-2

37
0

855

10
0

116292     4,720
Zubehör
Geländerpfosten HSGP-2

022024   13,200 Fußplatte HD
Beim Einsatz von Stützensegment HDS und HDSS 
als Druckstützen (auch geneigt).

Komplett mit
1 St. 722465 Bolzen 35 x 160, verz.
1 St. 710304 Federstecker 7, verz.

400

17
5

12
0

300

Ø32 Ø26
Ø22

Ø36

Ø52
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HD 200 Schwerlaststütze
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	 Art.-Nr.	 Gew. kg

022025     1,970 Zentrierleiste HD 40 x 20 x 400
Zur Zentrierung von Querträgern auf dem 
Jochträger HDT.

400 40 20

022010 379,000 Jochträger HDT 280
System-Stahlträger für den Einsatz bei HD 200 
Jochscheiben und Sonderkonstruktionen. Profil 
HEB 300.

Komplett mit
1 St. 105435 Bolzen Ø 50 x 330
1 St. 722457 Spannstift ISO 8752 10 x 70, verz.
1 St. 710618 Federstecker 8, verz.

250 1150 1295 100
2980

200 24006 x 400 = 195

12
0

30
0 Ø25

100 2800
105

022009 582,000 Jochträger HDT 440
System-Stahlträger für den Einsatz bei HD 200 
Jochscheiben und Sonderkonstruktionen. Profil 
HEB 300.

Komplett mit
1 St. 105435 Bolzen Ø 50 x 330
1 St. 722457 Spannstift ISO 8752 10 x 70, verz.
1 St. 710618 Federstecker 8, verz.

250 950 2000 1095 100
4580

200 400010 x 400 = 195

12
0

30
0

30
0

Ø25

4400100
105

022008 1130,000 Jochträger HDT 880
System-Stahlträger für den Einsatz bei HD 200 
Jochscheiben und Sonderkonstruktionen. Profil 
HEB 300.

Komplett mit
1 St. 105435 Bolzen Ø 50 x 330
1 St. 722457 Spannstift ISO 8752 10 x 70, verz.
1 St. 710618 Federstecker 8, verz.

250 950 3200 3200 1095
8980

200 840021 x 400 = 195

12
0 30
0

30
0

Ø25

100 8800
105

100
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HD 200 Schwerlaststütze
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	 Art.-Nr.	 Gew. kg

022026     1,780 Flanschklammer IPB 300 – 1000
Zum Herstellen einer Kippsicherung.

150

70
22

13
0

72

88

Ø25

106183     2,200 Trägerklammer HD 70 mm, verz.
Zum Verbinden kreuzweise verlaufender Träger.

Hinweis
Zulassung beachten! 
2 Stück je Kopfspindel planen!

5037

16
-7

0

54

022021   31,900 Exzenterwagen HD
Zum Verfahren von Längsträgern auf dem  
Jochträger HDT.

Technische Daten
Zulässige Tragfähigkeit 2,5 t.

1042

800

15
7

80

320

410

65
9

022011   13,200 Doppelspannerwelle HDD
Zum Ankern mit Spannstahl DW 15 und DW 20.

161

600
500

60Ø

Ø25

HD 200_de_790258.indb   1 14.11.17   10:00



HD 200 Schwerlaststütze
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	 Art.-Nr.	 Gew. kg

051460     2,180 Leiterfuß, verz.
Als unterer Leiterabschluss und zur Sicherung von 
Leitern gegen Verrutschen auf Gerüstbelägen.

405

21
0

50

103724   10,400 Ausstiegsleiter 180/2, verz.
Als Aufstieg bei PERI Schalsystemen.

Komplett mit
4 St. 710224 Schr ISO 4017 M12 x 40-8.8, verz.
4 St. 710381 Mutter ISO 7040 M12-8, verz.

298 1200
1885

45
0

103718     0,684 Leiterhaken, verz.
Zum Einstellen der unteren Leiter. Einsatz immer 
paarweise.

Komplett mit
2 St. 710266 Schr ISO 4017 M12 x 25-8.8, verz.
2 St. 710381 Mutter ISO 7040 M12-8, verz.

33
0 SW 19

051410   11,700 Leiter 180/6, verz.
Als Aufstieg bei PERI Schalsystemen.

Komplett mit
4 St. 710224 Schr ISO 4017 M12 x 40-8.8, verz.
4 St. 710381 Mutter ISO 7040 M12-8, verz.

14905 x 298 = 83
1960

45
0

SW 19

HD 200_de_790258.indb   1 14.11.17   10:00



HD 200 Schwerlaststütze

22

Art.-Nr.	 Gew. kg

017020     1,120 Normkupplung NK 48/48, verz.
Für Gerüstrohre Ø 48 mm.

SW 19

9(
)

026415
026417
026411
026412
026413
026414
026419
026418

    3,550
    0,000
    3,550
    7,100
  10,650
  14,200
  17,750
  21,600

Gerüstrohre Stahl Ø 48,3 x 3,2
Gerüstrohr Stahl Ø 48,3 x 3,2, Sonderlänge
Schnittkosten Gerüstrohre
Gerüstrohr Stahl Ø 48,3 x 3,2, L = 1,0 m
Gerüstrohr Stahl Ø 48,3 x 3,2, L = 2,0 m
Gerüstrohr Stahl Ø 48,3 x 3,2, L = 3,0 m
Gerüstrohr Stahl Ø 48,3 x 3,2, L = 4,0 m
Gerüstrohr Stahl Ø 48,3 x 3,2, L = 5,0 m
Gerüstrohr Stahl Ø 48,3 x 3,2, L = 6,0 m

	 L

	 1000
	 2000
	 3000
	 4000
	 5000
	 6000

Ø48,3x3,2
L

104132
051450

  15,600
  25,200

Rückenschutz
Rückenschutz 75, verz.
Rückenschutz 150, verz.
Rückenschutz für PERI Leiteraufstiege.

Komplett mit
4 St. 710266 Schr ISO 4017 M12 x 25-8.8, verz.
4 St. 701763 Klemmplatte Fl 25 x 10 x 90

75
0

/1
50

0

710

70
4

SW 19

104646     4,220 Leiteranschluss HD 200
Zum Anschluss von Leitern am HD 200 
Stützensegment.

Komplett mit
2 St. 701763 Klemmplatte Fl 25 x 10 x 90
1 St. 710266 Schr ISO 4017 M12 x 25-8.8, verz.

626
725

17
8 30

23
0452
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HD 200 Schwerlaststütze
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Art.-Nr.	 Gew. kg

117930   53,300 Absenkkeil 1000 kN, lackiert
Zum Lösen und Absenken großer Lasten.

Hinweis
Typenprüfung beachten. 
Schlüsselweite SW 80.
Technische Daten
Separate Bemessungsinformation auf Anfrage.

300 300
m

in
19

2
m

ax
28

0

024590   32,000 Absenkkeil 420 kN, lackiert
Zum Lösen und Absenken großer Lasten.

Hinweis
Typenprüfung beachten.
Schlüsselweite SW 46.
Technische Daten
Separate Bemessungsinformation auf Anfrage.

260 230

m
in

16
8

m
ax

26
8

017010     1,400 Drehkupplung DK 48/48, verz.
Für Gerüstrohre Ø 48 mm.

(2
7)

SW 19
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HD 200 Schwerlaststütze
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	 Art.-Nr.	 Gew. kg
065066   15,100 Stirngeländer 55

Klemmbares Stirngeländer für alle PERI 
Gerüstbühnen und Klettersysteme.

560 400

13
60

10
20

m
ax

41
7
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TN

ID

JP

TH

SG
MY

KR

PH
VN

AU

AE

LB
TR

MA IL

KZ

RU

ZA

EG

AZ

IN

MZ

TZ

NA

AO

SA

IR

DZ
JO

NG

OM

US

AR

BR

CO

CL

CA

MX

PE

PA

QA
KW

HK

 
CA	
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 www.peri.ca

MX	
	 PERI Cimbras y Andamios, S.A. de C.V.
	 www.peri.com.mx

PA	
	 PERI Panama Inc.
	 www.peri.com.pa

US	
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 www.peri-usa.com

AR	
	 PERI S.A.
	 www.peri.com.ar

BR	
	 PERI Formas e Escoramentos Ltda.
	 www.peribrasil.com.br

CL	
	 PERI Chile Ltda.
	 www.peri.cl

CO	
	 PERI S.A.S.
	 www.peri.com.co

PE	
	 PERI Peruana S.A.C.
	 www.peri.com.pe

 
AO	
	 Pericofragens, Lda.
	 www.peri.pt

DZ	
	 S.A.R.L. PERI
	 www.peri.dz

EG	
	 Egypt Branch Office 
	 www.peri.com.eg

MA	
	 PERI S.A.
	 www.peri.ma

MZ	
	 PERI (Pty.) Ltd.
	 www.peri.co.mz

NA	
	 PERI (Pty.) Ltd.
	 www.peri.na

NG	
	 PERI Nigeria Ltd.
	 www.peri.ng

TN	
	 PERI S.A.U.
	 www.peri.es

TZ	
	 PERI Formwork and Scaffolding Ltd
	 www.peri.co.tz
 
ZA	
	 PERI Formwork Scaffolding (Pty) Ltd
	 www.peri.co.za

 
AE	
	 PERI (L.L.C.)
	 www.peri.ae

AZ	
	 PERI Repesentative Office
	 www.peri.com.tr

HK	
	 PERI (Hong Kong) Limited
	 www.perihk.com

ID	
	 PT Beton Perkasa Wijaksana
	 www.betonperkasa.com

IL	
	 PERI F.E. Ltd. 
	 www.peri.co.il

IN	
	 PERI (India) Pvt Ltd
	 www.peri.in

IR	
	 PERI Pars. Ltd.
	 www.peri.ir

JO	
	 PERI GmbH – Jordan
	 www.peri.com

JP	
	 PERI Japan K.K.
	 www.peri.co.jp

KR	
	 PERI (Korea) Ltd.
	 www.perikorea.com

KW	
	 PERI Kuwait W.L.L.
	 www.peri.com.kw

KZ	
	 TOO PERI Kazakhstan
	 www.peri.kz

LB	
	 PERI Lebanon Sarl
	 lebanon@peri.de

MY	
	 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
	 www.perimalaysia.com

OM	
	 PERI (L.L.C.)
	 www.peri.ae

PH	
	 PERI-Asia Philippines, INC.
	 www.peri.com.ph

QA	
	 PERI Qatar LLC
	 www.peri.qa

SA	
	 PERI Saudi Arabia Ltd.
	 www.peri.com.sa

SG	
	 PERI Asia Pte Ltd
	 www.periasia.com

TH	
	 Peri (Thailand) Co., Ltd.
	 www.peri.co.th

TR	
	 PERI Kalıp ve İskeleleri
	 www.peri.com.tr

VN	
	 PERI ASIA PTE LTD
	 www.peri.com.vn

 

Nordamerika
	 Kanada
	

	 Mexiko

	 Panama

	 Vereinigte Staaten v. Amerika

Südamerika
	 Argentinien

	 Brasilien

	 Chile

	 Kolumbien

	 Peru

Afrika
	 Angola

	 Algerien

	 Ägypten

	 Marokko

	 Mosambik

	 Namibia

	 Nigeria

	 Tunesien

	 Tansania

	 Südafrika
	

Asien
	 Vereinigte Arabische Emirate

	 Aserbaidschan

	 Hongkong

	 Indonesien

	 Israel

	 Indien

	 Iran

	 Jordanien

	 Japan

	 Südkorea

	 Kuwait

	 Kasachstan

	 Libanon

	 Malaysia

	 Oman

	 Philippinen

	 Katar

	 Saudi-Arabien

	 Singapur

	 Thailand

	 Türkei

	 Vietnam

PERI International
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FR

DE

CH

ES

BE

NL

IT

GB

LU

IR

TR

HU
AT

CZ

DK

FI

NO

SE

PL

PT

ROSI

SK

EE

GR

LV

LT

BG

IS

UA

RS

BY

RU

HR

BA

AL

AU	
	 PERI Australia Pty. Ltd.
	 www.periaus.com.au

AL	
	 PERI Kalıp ve İskeleleri 
	 www.peri.com.tr

AT	
	 PERI Ges.mbH
	 www.peri.at

BA	
	 PERI oplate i skele d.o.o
	 www.peri.com.hr

BE	
	 PERI N.V.
	 www.peri.be

BG	
	 PERI Bulgaria EOOD
	 www.peri.bg

BY	
	 IOOO PERI
	 www.peri.by

CH	
	 PERI AG
	 www.peri.ch

CZ	
	 PERI spol. s r.o.
	 www.peri.cz

DE	
	 PERI GmbH
	 www.peri.de

DK	
	 PERI Danmark A/S
	 www.peri.dk

EE	
	 PERI AS
	 www.peri.ee

ES	
	 PERI S.A.U.
	 www.peri.es

FI	
	 PERI Suomi Ltd. Oy
	 www.perisuomi.fi

FR	
	 PERI S.A.S.
	 www.peri.fr

GB	  
	 PERI Ltd.
	 www.peri.ltd.uk

GR	
	 PERI Hellas Ltd.
	 www.perihellas.gr

HR	
	 PERI oplate i skele d.o.o.
	 www.peri.com.hr

HU	
	 PERI Kft.
	 www.peri.hu

IR	
	 Siteserv Access & Formwork
	 www.siteservaccess.ie

IS	
	 Armar ehf.
	 www.armar.is

IT	
	 PERI S.r.l.
	 www.peri.it

LT	
	 PERI UAB
	 www.peri.lt

LU	
	 N.V. PERI S.A.
	 www.peri.lu

LV	
	 PERI SIA
	 www.peri-latvija.lv

NL	
	 PERI b.v.
	 www.peri.nl

NO	
	 PERI Norge AS
	 www.peri.no

PL	
	 PERI Polska Sp. z o.o.
	 www.peri.com.pl

PT	
	 Pericofragens Lda.
	 www.peri.pt

RO	
	 PERI România SRL
	 www.peri.ro

RS	
	 PERI oplate d.o.o.
	 www.peri.rs

RU	
	 OOO PERI
	 www.peri.ru

SE	
	 PERI Sverige AB
	 www.peri.se

SI	
	 PERI oplate i skele d.o.o
	 www.peri.com.hr

SK	
	 PERI spol. s. r.o.
	 www.peri.sk

UA	
	 TOW PERI
	 www.peri.ua

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950-0
Telefax +49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com

Ozeanien
	 Australien

Europa
	 Albanien

	 Österreich

	 Bosnien und Herzegowina

	 Belgien

	 Bulgarien

	 Weißrussland

	 Schweiz

	 Tschechien

	 Deutschland

	 Dänemark

	 Estland

	 Spanien

	 Finnland

	 Frankreich

	 Großbritannien 

	 Griechenland

	 Kroatien

	 Ungarn

	 Irland

	 Island

	 Italien

	 Litauen

	 Luxemburg

	 Lettland

	 Niederlande

	 Norwegen

	 Polen

	 Portugal

	 Rumänien

	 Serbien

	 Russland

	 Schweden

	 Slowenien

	 Slowakei

	 Ukraine
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PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950- 0
Telefax +49 (0)7309.951- 0
info@peri.de
www.peri.de

D
E 

de
  1

1 
| 2

01
7 

 5
sm

  7
90

25
8 

 ©
 P

E
R

I G
m

bH

Systemfreies Zubehör

SäulenschalungenWandschalungen Deckenschalungen

Klettersysteme Brückenschalungen Tunnelschalungen Traggerüste

Arbeitsgerüste Bau Arbeitsgerüste IndustrieArbeitsgerüste Fassade Zugänge

Schutzgerüste Sicherheitssysteme Dienstleistungen

Das optimale System
für jedes Projekt und
jede Anforderung
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