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Die ASG 70-100 Bühne kommt
überall dort zum Einsatz wo be-
grenzte Arbeitsräume den Ein-
satz von Arbeitsbühnen mit
normaler Breite nicht zulassen. 

Durch die Belagbreite von 70 cm
kann sie auch bei Untergeschossen
die eng an Spundwände angrenzen
eingesetzt werden. 

Zwei Bühnenlängen mit 2,40 m
und 3,00 m stehen zur Verfügung.
In Sonderfällen können die
Konsolen auch einzeln mit Bohlen
verwendet werden.

Die ASG Bühne kommt komplett
montiert auf die Baustelle. Einfach
am Kran anhängen, Konsolen 
ausklappen und Geländer mit
HSGP-Pfosten aufstecken – fertig. 

PERI ASG 70-100
Die Konsolbühne 
für enge Arbeitsräume

Abweisblech am Fußpunkt
erleichtert das störungsfreie
Umsetzen.

Integrierte Stapelhilfen zum
einfachen und schnellen
Transportieren und Lagern.

Je nach Arbeitsraumbreite wird
die Konsole von 70 cm bis 1,00 m
mit einem Bohlenbelag verbreitert.

Schalungen bis 5,40 m Höhe
können auf dem Aufhänge-
schuh abgestellt werden.

PERI ASG 70/100 Bühnen mit
39 mm starkem, mehrfach
verleimten Bühnenbelag.

Integrierte Kranösen zum
schnellen Umsetzen der
kompletten ASG Bühnen.

70-100 cm

Erforderliche Ankerteile:

Wiedergewinnbare Teile Verlorene Teile
M 24 x 70 10.9 Aufhängeschuh ASG Ankerhülse M 24
Art.Nr.: 026430 Art.Nr.: 026531 Art.Nr.: 026230
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Bühne ASG 70-100x240 45,10 105843
Bühne ASG 70-100x298 50,00 105844
Mit durchgehendem 39mm starkem
Bühnenbelag.

Zubehör:
Geländerpfosten HSGP 3,54 034580
Aufhängeschuh ASG 7,73 026531

Konsole ASG 70-100 12,10 105845

Zubehör:
Geländerpfosten HSGP 3,54 034580
Aufhängeschuh ASG 7,73 026531

Belag-Schelle ASG 70-100 0,05 105907

Zubehör:
Fl. Rd. Schraube M8x60 DIN 603 MU 0,03 710326

Gew. kg Art.-Nr.

Flächenbezogenes Nutzgewicht: 150kg/m2

PERI GmbH
Postfach 12 64 • 89259 Weißenhorn • Tel.: 0 73 09 / 9 50 - 0 • Fax: 0 73 09 / 9 51 - 0 • info@peri.de • www.peri.de
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