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Tipps und Pflegehinweise

— MX Anker und Gelenkmuttern regelmaflig eindlen.

— Schalung vor jedem Einsatz allseitig mit PERI Bio Clean
einspruhen.

— Schalungsrlckseite nach dem Betonieren sofort mit
Wasser abspritzen. Das reduziert den Reinigungsaufwand.

— Immer an einer Ecke bzw. Storstelle beginnen.
Dabei die \Wanddicke beachten. Siehe Ecken.

Richtschloss BFD
Nur ein Teil fur alle
Elementverbindungen.

Wichtige Hinweise

— Weitere Informationen finden Sie in der MAXIMO
Aufbau- und Verwendungsanleitung.

— Alternativ zur MX Ankertechnik konnen auch Anker DW 15
und DW 20 eingesetzt werden (sieche MAXIMO AuV).

MAXIMO MX 15

Die wirtschaftliche Rahmenschalung ,
mit der MX Ankertechnik 575 kiN/m? Dreieckalost, DIN 16202, Tab. 3, Zelle 7

MX Ankertechnik
Der einseitig bedienbare MAXIMO erfiillt hohe Anforderungen an die Ebenheit.
Anker von PERI. Zul. Frischbetondruck nach DIN 18218 fiir Elemente 2,70 m.

= Dieses Poster stellt nur auszugsweise die bestimmungsgemalRe Verwendung des Systems dar.
Das Poster darf nur in Verbindung mit der zugehorigen Aufbau- und Verwendungsanleitung und
den dazugehorigen Betriebsanleitungen benutzt werden.

= Fiir die Anwendung unserer Produkte sind die in den jeweiligen Staaten und Landern geltenden
Gesetze und Vorschriften in der aktuellen Fassung zu beachten.

MX Ankertechnik 1. Schiefe Winkel

Erforderliche Teile bei h =2,70 m

Anker MX 15 - 25 Montagefolge MX Anker MX Gelenkmutter AuRenschalung: Innenschalung: 103872 | Stairiogel SRU 1 = 122 max
Art.-Nr.: 113847 Art.-Nr.: 112386 Gelenkecke MXGA auRen. Gelenkecke MXGI innen. ST T arw—
Wandstarken 15, 175, 20, 22, 24, 25 cm > Element MXM 60. Element MX 45 oder MX 30. 022220 | Kell KZ (@)
Qs Element MX 45 und MX 30 bei 75°. 030480 | Spannstahl DW 15, 1,0 m (2x)
8 { 030100 |[Flugelmutter DW 15 (4x)
7 e 023650 | Spannhaken DW 15 | = 400 (8x)
Vorbereitung BeiSpiel ECke 1350 030370 | Mutterngelenkplatte DW 15 (8x)
Anker MX 20 - 30 . . .
Art-Nr.: 112387 A. Stellschalung  B. Anker Wichtig: Ansicht aulen Ansicht innen
Wandstérken 20, 22, 24, 25, 30 cm MX Gelenkmutter Erforderliche Max. Zugkraft Anker MX = 90 kN. AuRen:3BFD  ©60 AuRen:3BFD  ©60 AuRen:3BFD  ©60
i positionieren, Wandstarke mit } 0 lﬂ 2 SRU 1220 6 2MAR 85 0 6 2MAR 85 0 6
9"" Ringschraube fi-  Federstecker ab- Anker einbauen (6} Innen: 2 BFD 00 Innen: 2 BFD 00 Innen: 2 BFD 00
1 T xieren und mit MX stecken und die 1. Anker durch die SchlieRschalung in 2. MX Anker mit MX Ankerschlissel-2 3. Ringschraube festdrehen. } 2MARS85 © 6O
Ankerschlissel Mutter gegen Fe- die Gelenkmutter der Stellschalung eindrehen bis die Ringschraube an- 4. MX Anker mit MX Ankerschlissel-2 0 z@z
Anker MX 30 - 40 festdrehen. derstecker drehen. schieben und eindrehen. gesetzt werden kann. bis zum Anschlag festziehen. 6 }
Art.-Nr.: 112464 Anker ausbauen %
Wandstarken 30, 35, 36, 40 cm 1. Ringschraube 16sen und vollstandig 6 | | }
' herausdrehen. }
2. Anker mit MX Ankerschlissel-2 o L
— ausdrehen. }
Distanzring MX 10 mm Wichtig: © |
Art.-Nr.: _114592 . Immer zuerst die Ringschraube ) féi }
FUr zentimetergenaue Voreinstellung I6sen und vollstandig herausdrehen. }
aulRerhalb der vorgegebenen Wandstarke. N [ 2 AuBen: 3 BFD (3N5 N8 AuBRen: 3 BFD (3N5N8} AuBen: 2 BFD (3X8]
- o } 2MARS85 006 2MAR85 06 3MARS85 0006
@ Innen: 2 BFD 006 Innen: 2 BFD 006 Innen: 2 BFD (3X8]
1° o 2 MARS85 © 6
6. Abgehende Wande =
I Wandversatz 20 - 28 cm Wandversatz 28 - 38 cm Wandversatz 38 - 50 cm
Innenschalung: ° ° =
Innenecke MXI 50/20 . i 240 i .Y
2 Stlck Richtschloss BFD
AuBenschalung: ml 240 4 - -—
Element MX 45 oder MX 60 oder MXM 60 T T e © @ ® | [~
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Innenecke MXI 50/20 + MX 45 ~ 240 240 240
l i l 3 Stlick Richtschloss BFD
E‘ﬁﬂ D”’ AuRenschalung: 240 ‘ 240 240
& 28 = AufRenecke MXA 45 + MX 30 oder
T MX 45 oder MXM 60.
f T 4 bzw. 3 Stiick Richtschloss BFD
7 Wichtig: P =Y 83
e [ Die in der x-Achse folgenden Elemente WK o
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[ & 2. Langenausgleiche Aufstockeinheiten
i Langenausgleich bis 10 cm Langenausgleich von 20 bis 36 cm Aufgestockte Schalungen am Boden B belegtes Ankerloch (Vorlaufseite)
Mit Wanddickenausgleich MX. _ll\_/IFi'chTAR\'IOzl;faossAp)latt,\tlanp1r8?éI3'1l'§R Alu liegend auf gesamte Hohe vormontieren! = Ausgleichsriegel MAR 85
> Alu , Art.-Nr.: .
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I 1 = % 270 240 120 20 60/ 45 30 MXI MXI | MXA | MXA | MXGA | MXGI
5. Stirnabschalungen Elementverbindungen Schachte 3% o Gt | MXI) MXA | MXA | MXGA | MXG
innen innen aulRen auflen aulRen innen
Mit konventioneller Losung Mit TRIO Abschalelement MT/MTF Mit Richtschloss BFD Mit Schachtecken MXSE :
3 Stlck Riegel 85 oder Ausgleichsriegel Bei durchlaufender Bewehrung und Art.-Nr.: 023500 Fir 90° Innenecken und zum Ausschalen 2 ENjEEE OO | O
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F R T | Ao | |1 |
f [%%q 0 5 - | =l 5
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Richtstutzen und Ausleger F Transport und Lagerung Aufstockungen g o | [ Ed B E | A . 5| B b
Ll = 0 L | T | BT - =T i L X T
Richtstitzen und Ausleger zum Der Anschluss am Element erfolgt mit Stapelrunge MAXIMO, verz. Versetzhaken MAXIMO 1,5 t Kombigehange MX Transportgehdange MX Aufstockung bis 5,40 m Aufstockung bis 8,10 m u i % £ %E % . - . E E M
Ausrichten der Schalung und zum dem zugehdrigen Klemmkopf. Zulassige Belastung 500 kg/Stlck. Die maximale Tragfahigkeit betragt 1,5 t, Zul. Belastung siehe Betriebsanleitung. Zul. Belastung siehe Betriebsanleitung. Mit Richtschloss BFD. Mit Richtschloss BFD und Ausgleichs- HIHI= | HEe—=/—Y 1 a1 % & n L S +=:_
Ableiten der Windlasten. Die Befestigung am Boden mit zuge- ° Zum sicheren Stapeln von 5 MAXIMO bei einem Gehangeneigungswinkel von Die Steckbolzen werden zum boden- Zum bodennahen Umsetzen von Ele- riegel MAR 85. _ - — ' * * ‘
Sie sind entsprechend nachfolgender hériger FuRplatte und z. B. Anker- 2o x System 1 oder TRIO Elementen. max. 30°. nahen Umsetzen von Elementstapeln mentstapeln. : | e | R | R unil L 1 = a2 i
Zeichnung und Tabelle anzuordnen. schraube PERI 14/20 x 130. € 5 Immer 2 Stiick pro Transporteinheit verwendet. An den Lasthaken werden i H TSy i jE ﬁ %E — im| IJT(: — - = }_:l;
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Das optimale System
fiir jedes Projekt und
jede Anforderung
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