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Optimierte Lösung für Hallenerweiterung
unter laufendem Betrieb
Versand- und Servicecenter Ganter, Furtwangen

Vor-Ort-Einweisung auf der Baustelle. 
Insbesondere die Einhausung der Kom-
missionierplätze mit VARIOKIT System-
bauteilen vor Beginn der eigentlichen 
Abbruch- und Anbauarbeiten stellte den 
uneingeschränkten Produktionsbetrieb 
während der gesamten Baumaßnahme 
sicher. Die Fertigstellung des Rohbaus 
erfolgte planungsgemäß im Herbst 2014, 
die Inbetriebnahme des Erweiterungs-
baus ist für Mitte 2015 vorgesehen.

Die 2-geschossige Hallenerweiterung 
um 65 m x 32 m und 12 m Höhe sowie 
den Einbau von Sozialräumen und einer 
Sprinkleranlage im Untergeschoss war 
für die 14-Mann-Bauunternehmung eine 
große Herausforderung. Idealerweise 
brachte sich der Rohbauer zusammen 
mit Bauherrn, Planer und Statiker 
frühzeitig in die Planungsphase mit ein. 
Dadurch konnte die Planung optimiert 
und die Arbeitsabläufe perfekt an die 

Die Bauarbeiten für den Erweiterungsbau fanden 
unter laufendem Betrieb statt, teilweise konnten 
Arbeiten nur abends bzw. am Wochenende ausge-
führt werden. PERI unterstützte die Bauausführung 
mit einer umfassenden und detailliert auf die 
Bedürfnisse des Kunden angepassten Schalungs-
lösung. So wurde beispielsweise zur im Bauhof 
vorhandenen TRIO 270 Wandschalung die MAXIMO 
330 einfach hinzugemietet. Aufgrund der Element-
verbindung mittels Richtschloss BFD waren beide 
Systeme problemlos miteinander kombinierbar. 
Zugleich sorgte die MX Ankertechnik für Zeit-
vorteile, da bei MAXIMO nur von einer Seite aus 
geankert werden musste.

Anforderungen angepasst werden. 
Denn durch die Bau- und Abbruch- 
arbeiten durfte der laufende Betrieb  
im zu erweiternden Bestandsgebäude 
in keiner Weise beeinträchtigt werden.

PERI Fachberater und Projektingenieure 
unterstützten die Baustellenverant-
wortlichen von Beginn an mit einer 
maßgeschneiderten Systemwahl und 
Schalungsplanung sowie kompetenter 

Sehr geehrte Kunden,
liebe Leserinnen und Leser,

die positive Entwicklung der deutschen 
Bauwirtschaft hat sich auch in 2014 
fortgesetzt und gemeinsam mit unseren 
Kunden blicken wir auf ein erfolgreiches 
Jahr zurück.
 
Die Nachfrage nach unseren Produkten 
und den dazugehörigen Dienstleistun-
gen ist erneut gestiegen, das freut 
uns sehr. Ganz offensichtlich beschäfti-
gen sich unsere Kunden intensiv mit 
Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Im 
Hoch- und Industriebau löst die ein- 
seitig bedienbare MAXIMO immer mehr 
traditionelle Rahmenschalungen ab und 
bestätigt dadurch ihren ausgereiften 
Entwicklungsstand. Auch die Alu- 
Deckenschalung SKYDECK hat nicht 
an Attraktivität verloren. Hier zeigt sich, 
dass eine von Hand zu bewegende 

Deckenschalung leicht, flexibel und 
sicher sein muss.
 
Auch das PERI UP Gerüst, häufig ge-
meinsam mit dem Ingenieurbaukasten 
VARIOKIT eingesetzt, ist in zuneh-
mendem Maße die richtige Lösung 
für unterschiedlichste Anforderungen. 
Die Kombination aus Gerüstmaterial 
und standardisierten Stahlbauteilen 
verringert den Materialbedarf, redu-
ziert die Projektlaufzeit, steigert die 
Wirtschaftlichkeit – egal ob bei Neubau 
oder Sanierung – und bietet so einen 
sehr hohen Kundennutzen. Zusätzlich 
profitieren unsere Kunden von den 
mehrwertschaffenden Dienstleistungen 
wie die Vor-Ort-Betreuung, die Logistik, 
unsere umfangreiche Planungsleistung 
und unser breites Schulungsprogramm.
 
Dennoch haben wir dieses Jahr genutzt, 
um Ihnen in Zukunft ein noch breiteres 
Leistungsspektrum an Services und 
Dienstleistungen anbieten zu können. 
Mit unserem neuen Partner schaltec 
können wir Ihnen in den Bereichen  
Sanierung von Rahmenschalungen, 

Belieferung mit fix und fertig konfektio-
nierten Ersatzplatten unterschiedlicher 
Qualitäten und mit dem An- und Verkauf 
von gebrauchten Schalungen und 
Gerüsten ein noch umfassenderes Pro-
gramm bieten. Viele dieser Leistungen 
sind online bestellbar. Das Unterneh-
men schaltec, das auch zukünftig selbst- 
ständig arbeiten wird, hat in diesen 
Bereichen viel Erfahrung und sich mit 
hoher Flexibilität und hohen Qualitäts- 
ansprüchen einen guten Namen im 
Markt geschaffen. Deshalb freuen wir 
uns über diesen Zusammenschluss und 
das dadurch gewachsene Angebots- 
programm für unsere Kunden.
 
 
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude 
beim Lesen.

Thomas Imbacher
Geschäftsleitung Vertrieb
Deutschland und Zentraleuropa
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Die SKYDECK Paneel-Deckenschalung sorgte – 
in Verbindung mit dem Fallkopfsystem – für Zeit-
vorteile bei der Herstellung der Ortbetondecken. 
Von besonderem Vorteil waren die leichten Einzel-
teile aus Aluminium beim Ausschalen der Sprinkler-
anlage im Untergeschoss. Hier stand für den 
Abtransport der Deckenschalung nur ein enges 
Mannloch in der Stahlbetondecke zur Verfügung.

Für die Einhausung der von den Abbrucharbeiten 
abzuschottenden Kommissionierplätze fand 
der VARIOKIT Ingenieurbaukasten Verwendung. 
Die Montage erfolgte in den Abend- und Nacht-
stunden, sodass die laufende Produktion und der 
Versand nicht beeinträchtigt wurden. Die einfache 
Handhabung der Systemteile und die geringen 
Einzelgewichte beschleunigten den Aufbau 
und verringerten die Gefahr von Beschädigungen 
an der empfindlichen, sensorgesteuerten 
Anlagentechnik.

MRK Rahmen ergänzten die MULTIPROP Decken-
stützen zum tragfähigen Lastturm, beispielsweise 
zur Abstützung der FT Unterzüge und Decken.

VARIOKIT bietet viele Kombinationsmöglichkeiten 
mit anderen PERI Systemteilen. Mit standardi-
sierten, mietbaren Bauteilen und baugerechten 
Verbindungsmitteln lassen sich Tragwerke kosten-
günstig herstellen und geometrisch anpassen.

Bauunternehmen
Schwär GmbH, Simonswald
Projektbetreuung
PERI Offenburg

Michael Schwär, Inhaber/Bauleiter
und Ralf Emmler, Polier:
„Wie bereits bei früheren Baustellen gezeigt und 
gelebt, haben uns die PERI Ingenieure wiederum 
bei Planung und Ausführung zuverlässig und 
fachkompetent unterstützt. Die freitragende 
Einhausung der Kommissionierplätze im Bereich 
der abzubrechenden Lagerhalle, der Einsatz der 
MAXIMO Wandschalung, die SKYDECK Decken-
schalung sowie die MULTIPROP Unterstützung 
der Decken und Unterzüge: Dies hat uns erneut 
überzeugt, mit PERI den richtigen Partner im 
Netzwerk mit uns und Auftraggeber/Planer zu 
haben.“
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PERI Systemlösung
für Abbruch, Umbau und Neubau
Staatliches Museum für Naturkunde, Karlsruhe

Der Westflügel des Karlsruher 
Naturkundemuseums wurde 
aufwändig saniert und mo-
dernisiert. Hauptattraktion 
der hinzugewonnenen rund 
1.200 m² Fläche wird das 
Vivarium im Erdgeschoss mit 
seinen Aquarien und Terrarien.

Während der Abbruch- und 
Rohbauarbeiten wurde 
die historische, 12 m hohe 
Fassade auf knapp 50 m 
Länge abgestützt. Die Fach-
werkkonstruktion wurde 
exakt an die vorhandenen 

Fensteröffnungen angepasst 
und basierte auf VARIOKIT 
Systembauteilen. Deren 
Mietbarkeit, rasche Verfüg-
barkeit und einfache Montage 
sparten Zeit und Kosten 
gegenüber einem herkömm-
lichen Stahlbau.

Von außen fast nur aufgrund 
des Baustellenkrans sichtbar, 
wurden dahinter die Stahl-
betonwände und -decken 
des Westflügels neu errich-
tet. Für die hohen SB 4 
Sichtbetonanforderungen 

auf der Außenseite kombi-
nierte das Baustellenteam 
die VARIO GT 24 Träger-
Wandschalung mit gegen-
über gestellten TRIO Ele-
menten. Bei den erhöhten 
Wandtakten diente PERI UP 
gleichzeitig als Trag- und 
Arbeitsgerüst.

Alu-leichte MULTIPROP Deckenstüt-
zen erleichterten das Arbeiten ohne 
Kran. Durch die sinnvoll gewählte 
Aufstellrichtung lässt sich die Wirbel-
mutter einfacher erreichen – ohne die 
Traglast zu vermindern.

Die umfangreichen Sanierungs- und 
Bauarbeiten waren von außen kaum 
wahrnehmbar und fanden unter 
laufendem Museumsbetrieb statt.

Die Sichtbetonwände wurden mit  
VARIO GT 24 geschalt. Bei den  
oberen Abschnitten diente das  
PERI UP Rosett Modulgerüstsystem 
als Trag- und Arbeitsgerüst.

Die exakt an die vorhandenen 
Fensteröffnungen angepasste Fassa-
denabstützung basierte auf mietbaren 
VARIOKIT Systembauteilen.

Bauunternehmen
SüdwestBau, Pforzheim
Projektbetreuung
PERI Stuttgart

Uwe Störtzer, Polier
„Das Zusammenspiel mit 
PERI war richtig gut – sowohl 
in der Planungs- als auch 
in der Ausführungsphase. 
Und die Fassadenabstützung 
mit Systemteilen war für 
uns eine positive Erfahrung.“
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Die Fahrkörbe im Zugangsgebäude dienten auch 
zur Anlieferung der VARIOKIT Schalwagenbauteile.

Während der Baumaßnahme bleibt 
die Weströhre geöffnet.

Wandschalwagen
eingeschalt

Gewölbeschalwagen
eingeschaltausgeschalt ausgeschalt

Bauunternehmen
ARGE Alter Elbtunnel
HC Hagemann GmbH Co. KG, Hamburg;
Ed. Züblin AG, Dir. Ing.bau Nord, Hamburg
Projektbetreuung
PERI Hamburg und Weißenhorn

Andreas Brey, Polier:
„Mit der PERI Schalwagenlösung 
stellen wir 2 Takte pro Woche fertig – 
ganz entsprechend dem Bauzeiten-
plan. Die technische Unterstützung 
der PERI Ingenieure erstreckt sich von 
der detaillierten Planung im Vorfeld 
bis hin zum baustellenbegleitenden 
Support mit kurzen Reaktionswegen, 
insbesondere bei unvorhergesehenen 
Baustellensituationen.“

Moderner Ingenieurbaukasten
für historische Ingenieurbaukunst
Alter Elbtunnel, Hamburg

Seit über 100 Jahren verbindet der 
St. Pauli-Elbtunnel die Landungsbrücken 
mit dem Hafengebiet in Steinwerder. 
Das denkmalgeschützte Bauwerk gilt 
als historisches Wahrzeichen der Inge-
nieurbaukunst. Nachdem vor 10 Jahren 
die Zugangsgebäude beidseitig der 
Elbe saniert wurden, laufen derzeit die 
aufwändigen Erneuerungsarbeiten an 
der östlichen der beiden 426 m langen 
Tunnelröhren.

Um den Aufbeton mit Stärken zwischen 
25 cm und 40 cm aufbringen zu können, 
konzipierten die PERI Ingenieure zusam-
men mit den beiden ARGE-Partnern 
eine Schalwagenlösung auf Basis des 
VARIOKIT Ingenieurbaukastens. Mit 
dem Wandschalwagen und einem 2 Takte 
nachlaufenden Gewölbeschalwagen 
lassen sich jede Woche 2 Abschnitte mit 
jeweils 12 m Taktlänge fertigstellen. 
Der Wandschalwagen dient zugleich als 
Arbeitsplattform und hält zudem den 
Fluchtweg für das Baustellenpersonal frei.

Wand- und Deckenschalwagen ließen 
sich trotz des kleinen Tunnelquerschnitts 
und nur 1,92 m Spurweite weitest-
gehend mit VARIOKIT Systembauteilen 
realisieren. Berücksichtigt wurde nicht 
nur die hydraulische Unterstützung zum 
Ein- und Ausschalen sowie Heben und 
Senken, auch die Anlieferung mittels 
Fahrzeugaufzug und die besondere 
Montagesituation vor den Tunnelröhren 
flossen in die Schalungsplanung ein.
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Mit SKYDECK dem Terminplan voraus:
Eine komplette Etage in 3 Wochen
ZfP Klinik, Schwäbisch Hall

Der Neubau des Psychiatri-
schen Fachkrankenhauses 
mit 25 vollstationären Betten 
und 72 Tagesklinikplätzen 
hat die Grundrissform einer 
liegenden Acht. Zur Realisie-
rung des Projekts mit insge-
samt 4.600 m² Geschossfläche 
und 28.000 m³ umbauter 
Raum standen nur 6 Monate 
Rohbauzeit zur Verfügung. 
Um den engen Terminplan 
mit wirtschaftlichen Mitteln 
einhalten zu können, sah das 
Schalungskonzept zur Her-

stellung der Flachdecken die 
Verwendung der SKYDECK 
Paneel-Deckenschalung vor. 
Mithilfe des Fallkopfsystems 
wurde spätestens nach 
3 Tagen ausgeschalt – also 
Längsträger und Paneele 
in den nächsten Takt umge-
setzt, nur die PEP und neuen 
PEP Ergo Deckenstützen 
blieben als Notunterstützung 
stehen.

Als ideale Takteinteilung 
für die Decken des Unter-

geschosses und der terras-
siert angeordneten 4 Ober-
geschosse erwies sich 
die Herstellung in 4 Takten. 
Im Zusammenspiel mit der 
einfachen, da systematischen 
SKYDECK Montagefolge 
konnte eine komplette Etage 
in nur 3 Wochen fertiggestellt 
werden. In Kombination 
mit dem eingespielten Bau-
stellenteam ließ sich so der 
knappe Bauzeitenplan um 
über 2 Wochen verkürzen.

Das durchdachte PERI Konzept verkürzte 
die Bauzeit für den 4-geschossigen Klinik-
neubau in Form einer liegenden Acht.

Das großzügige SKYDECK Stützen-
raster vereinfachte den Quertransport, 
mit dem Fallkopf ließ sich zudem die 
Vorhaltemenge verringern.

Der PRK Rahmen diente als stabilisie-
rende Aufstellhilfe für die PEP Stützen 
im Bereich der Randunterzüge.

Auch die neuen PEP Ergo Stahl- 
rohrstützen ließen sich mit den  
PRK Rahmen zum Turm verbinden.

Bauunternehmen
Ed. Züblin AG, Stuttgart/Heilbronn
Projektbetreuung
PERI Stuttgart

Steffen Sieber, Bauleiter:
„Mit SKYDECK konnten wir 
den sehr engen Terminplan 
realisieren. Zudem passten 
sich die Randdeckentische 
der Grundrissgeometrie 
optimal an.“
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Für den Bau der 30 m langen und 20 m 
breiten Maschinenhalle ergänzte das 
ortsansässige Bauunternehmen seinen 
MAXIMO 270 Schalungs-Eigenbestand 
mit 3,30 m hohen MAXIMO Elementen 
aus dem PERI Mietlager.

Geschalt und bewehrt wurde mithilfe 
einer Hubarbeitsbühne. Die einseitige 
Bedienbarkeit des MX Ankers mit nur 
einem Mann reduzierte den Schalungs-
aufwand deutlich. Dadurch konnte nicht 
nur schneller geschalt und betoniert 
werden, auch ein Gerüst auf der Ge-
genseite bzw. zusätzliche Hubsteiger 
wurden eingespart.

So ließen sich die Stahlbetonwände mit 
wirtschaftlichen Mitteln in nur 12 Tagen 
fertigstellen. Zudem ergab das geordnete 
Fugen- und Ankerraster der MAXIMO in 
Verbindung mit den mittigen Ankerstellen 
ein optisch ansprechendes Betonbild.

Enormer Zeitvorteil beim Schalen von Wänden:  
Der MX 15 Anker ist einseitig bedienbar und kommt 
ohne Distanzrohre und Konen aus.

Die 40 cm starken und 6 m hohen Außenwände 
der Maschinenhalle wurden in 6 Takten hergestellt –
jeden zweiten Tag konnte betoniert werden.

Mit MAXIMO 270 und MAXIMO 330 ließen  
sich die 6 m hohen Wände rasch und mit einem 
regelmäßigen, geordneten Betonbild herstellen.

Bauunternehmen
Baugeschäft Andreas 
Müller GmbH & Co. KG, 
Missen
Projektbetreuung
PERI Weißenhorn

Andreas Müller, Inhaber und Bauleiter:
„Ich kann nur Positives zur MAXIMO 
sagen: Die Zeitersparnis ist wahnsin-
nig, die Elemente fluchten besser und 
die Betonflächen erfüllen Sichtbeton-
ansprüche. Meine Leute arbeiten 
deshalb gerne damit. Die Investition 
in die MAXIMO war also genau richtig 
zur Erhöhung unserer Wettbewerbs-
fähigkeit.“

MAXIMO
erhöht die Wettbewerbsfähigkeit
Maschinenhalle Missen/Allgäu

14636100_Peri_Aktuell_DE.indd   7 08.12.14   13:33
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Bühne frei: Schneller und sicherer
zum Ziel mit weniger Kleinteilen
Kundenzentrum, Winnenden

Drei imposante Bauwerke 
erweitern das Areal des 
international agierenden 
Herstellers von Reinigungs-
geräten mit dem bisherigen 
Werksgelände direkt verbun-
den über eine knapp 160 m 
lange Brücke. Beim Bau des 
neuen Kundenzentrums mit 
Schulungsräumen und einer 
800 m² großen Messehalle 
setzte das Baustellenteam 
zur Herstellung der bis zu 

mit hoher Arbeitsgeschwin-
digkeit  geschalt und betoniert 
werden. Zudem erleichterten 
die 1,20 m breiten Arbeits-
ebenen das Bedienen der 
MX Anker und das Verbinden 
der MAXIMO Elemente 
mittels Richtschloss BFD.

Neben den erheblichen 
Zeitvorteilen punktete das 
MAXIMO System zudem
mit einem sehenswerten 

12,10 m hohen Wände die 
MAXIMO Rahmenschalung 
zusammen mit dem modula-
ren Bühnensystem MXP ein.

Nach einfacher Erstmontage 
mit wenigen Verbindungsmit-
teln verbleiben die Arbeits-
plattformen fest an der 
Schalung und bilden leicht 
kranbare Umsetzeinheiten. 
Dadurch konnte auch in gro-
ßer Höhe absolut sicher und 

Betonergebnis. Perfekt 
aufeinander abgestimmte 
Elementabmessungen,  
die mittigen Ankerstellen  
und stets symmetrische 
Ankerlagen in allen Aufstock-
situationen überzeugten die 
Projektverantwortlichen. Dies 
führte dazu, dass die Wand-
flächen nun ohne weitere 
Nachbearbeitung als Sichtbe-
tonwände belassen werden.

Sicher: Das modulare Bühnensystem 
MXP sorgt für hohe Sicherheit auf 
der Baustelle – und bietet optimale 
Arbeitsbedingungen insbesondere 
beim Schalen von hohen Wänden.

Auch die PERI UP Bewehrungsgerüste wirkten sich beschleunigend auf den 
Bauablauf aus: beim Reinigen der Stellschalung, bei der Ausführung der Beweh-
rungsarbeiten und beim Verbinden der großflächig umsetzbaren Schließschalung.

Komfortabel arbeiten mit dem MX Anker: 
Außenseitig angeordnete Richtstützen-
anschlüsse machen die MXP Bühnen 
durchgängig in voller Breite nutzbar.

Bauunternehmen
Krämer & Schief GmbH & Co. KG, 
Winnenden
Projektbetreuung
PERI Stuttgart

Carsten Müller, Polier:
„Mit MAXIMO geht es 
extrem schnell – wir be-
nötigen weniger Kleinteile 
und das Bühnensystem 
bietet uns maximale 
Sicherheit. Darüber hinaus 
erzielen wir ein schönes, 
gleichmäßiges Betonbild.“
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„The Curved“ bezieht sich 
auf die moderne Architektur 
mit geschwungener Grund-
rissgeometrie. Anfang 2015 
wird das zentral gelegene 
Wohn- und Geschäftshaus 
bezugsfertig – mit Einzelhan-
delsflächen im Erdgeschoss 
und 28 Stadtwohnungen in 
den 4 darüber angeordneten 
Wohngeschossen. Für die 
architektonisch anspruchs-
volle Formgebung mussten 
Geschossdecken und Außen-
wände mit unterschiedlichen 

Radien hergestellt werden. 
Hierfür kombinierten die Bau-
stellenverantwortlichen den 
firmeneigenen Schalungsbe-
stand mit Systemgeräten aus 
dem PERI Mietpool.

Beispielsweise ließ sich die 
kundeneigene RUNDFLEX 
Plus Rundschalung mittels 
Richtschloss BFD über-
gangslos mit der MAXIMO 
Rahmenschalung verbinden. 
Mit nur einem Verbindungs-
teil konnten bei beiden 

Die PROKIT Absturzsicherung ließ sich am freien Deckenrand ohne großen Pla-
nungsaufwand – auch bei komplizierter Bauwerksgeometrie – mit nur wenigen, 
leichten Systemteilen schnell und lückenlos montieren.

RUNDFLEX Plus für die unterschiedlich gerundeten Außenwände und die 
MAXIMO Rahmenschalung für die geraden Wände ließen sich problemlos 
kombinieren. Auskragend montierte VARIODECK Randdeckentische und der 
umlaufende PROKIT Seitenschutz sorgten für Sicherheit in jeder Lage.

Bauunternehmen
Koch-Voegele GmbH, Bahlingen
Projektbetreuung
PERI Offenburg

Joachim Hauss, Polier:
„Ich arbeite gerne mit 
PERI, es ist einfach alles 
durchdacht. Besonders 
vorteilhaft sind die Kombi-
nierbarkeit verschiedener 
PERI Systeme, das hohe 
Sicherheitsgefühl auf-
grund der äußerst stabilen 
VARIODECK Tische sowie 
die einfache Montierbar-
keit des PROKIT Seiten-
schutzes.“

Sicher in jeder Lage:
Seitenschutz am Deckenrand einfach montiert
Wohn- und Geschäftshaus „The Curved“, Bad Krozingen

Systemen Kantholzausglei-
che bis 10 cm überbrückt 
werden, dadurch entfiel die 
zeitraubende Suche auf der 
Baustelle nach dem jeweils 
passenden Verbindungsele-
ment. Auch die Radienein-
stellung der RUNDFLEX 
auf die jeweils erforderliche 
Ausrundung erfolgte zeitspa-
rend vor Ort.

Zur effizienten Herstel-
lung der Geschossdecken 
wurde die SKYDECK mit 

VARIODECK Deckentischen 
kombiniert. Während sich mit 
der Paneel-Deckenschalung in 
Verbindung mit dem Fallkopfsys-
tem kurze Schalzeiten und eine 
verringerte Materialvorhaltung 
erzielen ließen, sorgten auskra-
gende Tische in den Randbe-
reichen für rasches Umsetzen 
großer Schalflächen mit dem 
Kran. Die längs verlaufenden 
Stahlriegel SRU ermöglichten 
hierbei große Auskragungen, 
zudem war die Arbeitsbühne 
bereits im System integriert.
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Mit maßgeschneiderter Systemauswahl 
Aufwand und Kosten reduziert
Verwaltungsgebäude Sparkasse Ulm

Beim Bau der beiden Bürogebäude mit 
6 bzw. 7 Obergeschossen und 3 bzw. 
2 Untergeschossen war die Baulogistik 
von besonderer Bedeutung. Denn das 
innerstädtische Baufeld ist von viel 
 befahrenen, engen Straßen umgeben. 
Flächen außerhalb des Gebäudes stan-
den nicht zur Verfügung. Zudem waren 
bei der Planung der Baustelleneinrich-
tung die Verkehrsführung und die un-
eingeschränkte Zufahrt zum unmittelbar 

angrenzenden Parkhaus zu beachten.

Von Beginn an unterstützten die PERI 
Ingenieure die Bauverantwortlichen 
mit einer Systemwahl, welche auf 
die Belange der Arbeitsvorbereitung 
zugeschnitten war. So ließen sich 
mit leichten DOMINO Elementen die 
Fundamente von Hand schalen, denn 
zu Beginn der Baumaßnahme war 
noch keine Kranunterstützung gege-

ben. Im weiteren Verlauf leiteten bei 
der Herstellung der Außenwände aller 
Untergeschosse SB-B Stützböcke den 
auftretenden Frischbetondruck an den 
Unterbau ab, wenn einhäuptig gegen 
die Bohrpfahlwand betoniert wurde.

Insbesondere MAXIMO und VARIO-
DECK waren beim Schalen der Wände 
und Decken unverzichtbar. Die ein-
seitig bedienbare MX Ankertechnik der 

Der geschlossene, 2 m hohe Seitenschutz an 
den Randtischen der Nordseite erübrigte eine 
aufwändige Überdachung der direkt angrenzenden 
Tiefgaragenzufahrt.

Die tragfähigen SRU Stahlriegel der VARIODECK 
Deckentische lassen größere Stützenabstände zu.

Bei der Herstellung der Geschossdecken ergänzten 
PROKIT EP 110 Seitenschutzgitter die PERI Schalungs-
lösung sinnvoll.

Bauunternehmen
Baresel GmbH, Stuttgart
Projektbetreuung
PERI Stuttgart

Bernd Schwabe, Oberpolier:
„PERI hat uns mit einer umfang-
reichen Arbeitsvorbereitung und der 
auf unsere Belange zugeschnittenen 
Systemauswahl top unterstützt. 
Beispielsweise konnte durch den 
Einsatz von VARIODECK Decken-
tischen mit  erhöhtem, geschlosse-
nem Seitenschutz eine aufwändige 
Überdachung der angrenzenden 
Tiefgaragen zufahrt während der 
Rohbauphase eingespart werden. 
Und das Schalen der engen 
Schächte wäre ohne  MAXIMO 
nicht möglich gewesen.“
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MAXIMO Rahmenschalung punktete 
hierbei nicht nur mit enormen Zeit-
vorteilen. Die Bedienbarkeit von einer 
Seite aus machte die Herstellung der 
bis zu 60 cm schmalen Schächte gar 
erst möglich. Um diese Vorteile auch 
bei starken Stahlbetonwänden jenseits 
der 40-cm-Marke auszuspielen, wurde 
der standardmäßig eingesetzte MX 15 
Anker einfach durch den stärkeren 
MX 18 Anker ersetzt. Hierfür ließen sich 

die Wechseldichtungen der MAXIMO 
Elemente auf der Baustelle austauschen.

VARIODECK Deckentische ermöglichten 
rasches Vorankommen bei der Herstel-
lung der Geschossdecken. SRU Stahl-
riegel dienen hierbei als Jochträger. 
Stützenabstände und mögliche Aus-
kragungen werden dadurch maximiert, 
die geringere Bauhöhe sorgt zudem 
für ein geringeres Transport- und Lager-

Die VARIOKIT Randtische ließen sich inklusive 
der PROKIT Absturzsicherung mit einem Kranhub 
umsetzen.

Die neue RCS MP Ausfahrbühne diente zum 
Umsetzen und Zwischenlagern von Schalungs- 
und Gerüstmaterial.

Die RCS Schienen der Bühne konnten mittels 
MULTIPROP Stützen einfach zwischen zwei 
Geschossdecken geklemmt werden.

volumen. Im Bereich der Tiefgaragen-
zufahrt entlang der Nordseite statteten 
die PERI Ingenieure die VARIODECK 
Randtische mit einem 2 m hohen, 
geschlossenen Seitenschutz aus. 
Der Aufwand für eine ursprünglich 
angedachte Überdachung der Zufahrt 
während der gesamten Rohbauphase 
konnte dadurch eingespart werden.
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Gerüst und Schalung:
2 Systeme – 1 Rastermaß
Entstaubungsanlage Hochofen 9, ThyssenKrupp Steel Europe, Duisburg

Nach umfangreichen Modernisierungs-
maßnahmen ist der Hochofen 9 kürzlich 
in Betrieb genommen worden. Im Zuge 
dessen wurde auch die Gießhallen- 
Entstaubungsanlage durch die Isolier-
abteilung der Intering GmbH aus 
Leuna neu gedämmt. Optimale Arbeits-
bedingungen für alle Dämmarbeiten 
bot  hierbei das PERI UP Rosett Flex 
Modulgerüst, denn die hohe Flexibilität 
erlaubte nahezu beliebige Anpassungen – 
und als Folge lückenlos sichere Arbeits-
plattformen.

In die PERI Gerüstlösung integrierte 
Treppentürme mit 75 cm breiten Alu-
Treppenläufen sorgten für den sicheren 

und schnellen Zugang zu allen Ebenen. 
Nach innen auskragende Gerüstfelder 
ließen sich mittels UBK Knotendiagonalen 
einfach und rasch montieren.

Nach außen sichtbar, aber vollständig 
in die Gerüstlösung integriert war die 
tragende Zwischenebene aus  VARIOKIT 
Systembauteilen in 12 m Höhe.  Dadurch 
konnten auch die Anlagenteile über 
dem nichttragenden Flachdach zugäng-
lich gemacht werden. Die Lasten aus 
den bis zu 5 zusätzlichen Gerüstlagen 
wurden so in das Außengerüst abge-
leitet, das somit gleichermaßen als 
Arbeitsgerüst und Traggerüst diente.

PERI UP Rosett Flex erfüllt höchste Anforderungen 
an die Arbeitssicherheit – sowohl bei der Nutzung 
als auch bei der Gerüstmontage.

Durch das einheitliche 12,5 cm Rastermaß und mittels standardisierter Verbindungsmittel lässt 
sich PERI UP Rosett Flex mit VARIOKIT nahezu unbeschränkt miteinander kombinieren.

Gerüstbauunternehmen
Intering GmbH, Gerüst-
bauabteilung, Leuna
Projektbetreuung
PERI Leipzig

Heiko Neie, Vorarbeiter:
„Mit PERI UP Rosett Flex komme ich 
immer auf das geeignete Rastermaß 
und bin 100 % kompatibel mit anderen 
PERI Systemteilen. Und die integrierte 
Belagsicherung der Stahlbeläge wird 
unseren hohen Sicherheitsanforde-
rungen gerecht.“
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Anforderungsgerecht geplant – wirtschaftlich kombiniert
Mauersanierung Festung Marienberg, Würzburg

Die über 10 m hohe Stütz-
mauer am historischen 
Maschikuliturm musste 
aufwändig saniert und stabili-
siert werden. Zur Wiederher-
stellung der Standsicherheit 
waren Felsanker zu setzen 
sowie Verpressungen und 
Ausbesserungsarbeiten 
vorzunehmen. Eine unterhalb 
der Festungsmauer über 15 m  
steil abfallende Felswand 
erschwerte die Ausführung.

Das projektspezifisch ange-
passte PERI Gerüstkonzept 
sah hierfür einen 14,50 m 
hohen PERI UP Treppen-
turm mit 75 cm breiten 
Alu-Treppenläufen sowie 
eine 10 m lange, 6 m breite 
Plattform als Übergang vor. 
Diese Brückenkonstruktion 
auf Basis von VARIOKIT 
Systemteilen diente gleich-
zeitig zur Materiallagerung 
und war deshalb auf 6 kN/m² 
ausgelegt. Die treppenseitige 
Auflagerfunktion übernahm 
eine am Treppenturm ange-
baute 75-cm-Vorsatzscheibe, 
zur Felsseite hin lagerte die 

Plattform auf MULTIPROP 
Alu Deckenstützen. Für die 
Bohr- und Injektionsarbeiten 
an der Festungsmauer diente 
ein 1 m breites und 24 m 
langes PERI UP Rosett Flex 
Arbeitsgerüst, innenseitig 
mittels Konsolen an die 
Neigung angepasst. Um den 
Arbeitsraum zu erweitern 
und zusätzliche Lagerfläche 
für Bau und Arbeitsmaterial 
zu schaffen, wurde außensei-
tig feldweise verbreitert.

 

Die Kombinierbarkeit der 
PERI Systeme – PERI UP  
Rosett Flex, VARIOKIT Bau-
kastensystem, MULTIPROP 
Alu Deckenstützen und 
PROKIT Seitenschutzgitter 
– ermöglichte eine ganzheitli-
che und sehr sichere System-
lösung ohne zeitaufwändige 
Anpassungsarbeiten. Darüber 
hinaus war die gemeinsam 
mit dem Sulzfelder Gerüst-
bauunternehmer Wahner 
ausgearbeitete Projektlösung 
planbar und dadurch statisch 
nachweisbar.

Das Modulgerüst PERI UP Rosett Flex wurde mithilfe des VARIOKIT Baukastensystems, MULTIPROP Alu Deckenstützen 
und PROKIT Seitenschutzgittern zu einer ganzheitlichen PERI Systemlösung komplettiert.

Gerüstbauunternehmen
Eugen Wahner GmbH, Sulzfeld
Projektbetreuung
PERI Nürnberg und Weißenhorn

Thorsten Wahner,
Bauleiter und 
Geschäftsführer:
„Die Zugangslösung mit 
dem Modulgerüst PERI UP 
Rosett und der VARIOKIT 
Brücke als zusätzliche 
Lagerfläche war hierfür 
am besten geeignet. Aus 
anderen Projekten wissen 
wir um die Vorteile der 
VARIOKIT Systemriegel, 
 dadurch verringern sich 
unsere Montagezeiten.“
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Die Kreuzbergkirche aus 
dem Jahr 1564 wurde zum 
450-jährigen Jubiläum gene-
ralsaniert und soll dadurch 
auch der Öffentlichkeit 
vermehrt zugänglich gemacht 
werden. PERI UP an Außen-
fassade und Kirchturm diente 
als Arbeitsgerüst für die 
unterschiedlichen Gewerke.

Das Rahmengerüst PERI UP 
T 72 ließ sich mit der  
Modulgerüstvariante Rosett 
kombinieren. Insbesondere 

Die 51 m lange, 25 m breite 
und 26 m hohe Mainstage 
wurde mit PERI UP Rosett 
errichtet. Basierend auf 
einem 2,50 m x 2,50 m 
Grundraster konnte die  
Gerüstkonstruktion in nur  
3 Tagen montiert werden – 
inklusive aller Belagebenen, 
der weithin sichtbaren, 5 m 
breiten Fronttreppe und einem 
innenliegenden Gerüsttrep-
penturm.  

bei der Turmeinrüstung 
konnte mithilfe des Gitterträ-
gers ULS Flex eine Trag- und 
Zugangsebene für die oberen 
Gerüstlagen geschaffen 
werden. Denn der innerhalb 
der Dachflächen aufragende 
Kirchturm war vertikal von 
unten nicht zugänglich.

Die Möglichkeit der Zumie-
tung von Gerüstmaterial und 
die rasche Verfügbarkeit im 
PERI Mietlager ermöglichten 
es, auf Basis des vorhande-

Der vorlaufend montierbare 
Horizontalriegel mit dem 
„Gravity Lock“ war hierbei 
besonders montagefreund-
lich und -sicher. Sofort nach 
dem Einlegen diente er 
als Anschlagpunkt für die 
PSA der Gerüstbauer. Zum 
Projekterfolg trugen zudem 
die umfassende PERI Gerüst-
planung inklusive -statik 
sowie die Mietbarkeit aller 
Systemteile bei.

Die imposante, über 25 m hohe Haupt-
bühne wurde mit PERI UP Rosett von 
5 Gerüstbauern in nur 3 Tagen montiert.

Etwa 20.000 Besucher feierten vom 
17.-20. Juli 2014 auf dem Festivalge-
lände am Flugplatz Neustadt-Glewe.

Gerüstbauunternehmen
A. Schleipfer GmbH, Weilheim
Projektbetreuung
PERI Weißenhorn

Gerüstbauunternehmen
Brodersen GmbH, Neustadt-Glewe
Projektbetreuung
PERI Hamburg und Weißenhorn

Matthias Türmer, Gerüstbaumeister:
„Neben dem Vorteil, dass wir System-
teile projektspezifisch hinzumieten 
können, bietet uns PERI zudem um-
fassende Dienstleistungen: Von der 
Gerüstplanung und -statik bis hin zu 
Schulungen.“

Hans-Jürgen Brodersen, Geschäftsführer:
„PERI UP war für uns die kostengünstigste 
Lösung. Ob Gerüstplanung, Material-
miete, Transport, Gerüstmontage oder 
Montagesupport: Das Projekt ist in der 
Gesamtbetrachtung positiv gelaufen 
und die Zusammenarbeit mit PERI war 
hervorragend.“

Kirchensanierung Filialkirche „Hl. Kreuz“, Steingaden

Airbeat One Festival, Neustadt-Glewe

Imposanter Bühnenbau mit PERI UP

Aus einer Hand: Planung, Statik, Material

nen PERI UP Eigenmaterials 
auch mit wirtschaftlichen Mit-
teln eine maßgeschneiderte 
Projektlösung zu realisieren.
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Modular, kombinierbar, anpassungsfähig:
Testing for Take-Off mit PERI UP
Arbeitsgerüst Airbus A350 XWB Prüfstand, Testhalle Erding

Der Jungfernflug des neuen Lang-
strecken-Airbus A350 XWB (eXtra Wide 
Body) mit 65 m Spannweite fand bereits 
im Juni 2013 statt. Parallel zu den 
Flugtests werden seit 2014 am Standort 
Erding aufwändige Betriebsfestigkeits-
versuche durchgeführt. Hierbei werden 
alle wesentlichen im Flugbetrieb auf-
tretenden Beanspruchungen simuliert, 
indem Lasten in Rumpfsektion und 
Tragflächen eingeleitet werden – eine 
wesentliche Voraussetzung für die 
Zulassung des A350 XWB.

Die Flugzeugstrukturversuche finden in 
einer eigens hierfür errichteten Testhal-
le auf dem Gelände des Fliegerhorsts 
Erding statt. Länge und Breite der Halle 
betragen 71 m, die Höhe knapp 30 m. 
Die komplette Testanlage inklusive Infra-
struktur ist modular und mobil konzipiert 
– und somit flexibel einsetzbar. Inner-
halb von 2-3 Jahren werden insgesamt 

86.400 Flüge simuliert, das entspricht 
dem Dreifachen der vorgesehenen 
Lebensdauer.

Modular und flexibel ist auch das PERI 
UP Rosett Flex Modulgerüst, welches 
als Arbeitsgerüst den uneingeschränkten 
Zugang zum Prüfling – also Rumpf
sektion und beide Tragflächen – ermög-
licht. Denn die Ermüdungsversuche 
werden begleitet durch regelmäßige 
Mess- und Inspektionszyklen.

Neben einem reduzierten Flächen
gewicht war insbesondere eine hohe 
Anpassungsfähigkeit der Gerüst
konstruktion gefordert: einerseits bei 
der Ausbildung der unterschiedlichen 
Plattformebenen in Höhen zwischen 
7,00 m und 10,50 m, andererseits  
bei der Umrüstung der tragenden 
Stahlkonstruktion sowie der 88 schräg 
angeordneten Hydraulikzylinder.

Mithilfe der PERI CAD 3D Gerüst-
planung konnte das 2,00 m x 1,50 m 
Grundraster bereits ideal festgelegt 
werden, denn so ließen sich Stör
stellen bereits im Vorfeld minimieren. 
Die PERI Gerüstspezialisten stimmten 
ihr auf 2,5 kN/m² Verkehrslast ausge-
legtes Konzept mit Nutzer und Gerüst-
bauer detailliert und bereits frühzeitig 
ab. Insbesondere das metrische Raster 
von PERI UP Rosett Flex war für alle 
Anpassungsbereiche von großem Vorteil: 
Denn jegliche Umrüstungen wurden 
mit Systembauteilen – ohne aufwändige 
Rohr-Kupplungsmontagen – im 25-cm-
Raster realisiert.

Beim EF2-Versuch wird die Rumpfsektion sowie 
beide Tragflächen mit 88 servo-hydraulischen 
Zylindern belastet – eine Simulation von insgesamt 
86.400 Flügen, dem Dreifachen der vorgesehenen 

Lebensdauer. Das PERI UP Arbeitsgerüst dient 
für die Testvorbereitungen und die kontinuierlichen 
Mess- und Inspektionsarbeiten.

PERI lieferte die Gerüstlösung für zwei unterschied-
liche, parallel auszuführende Dauertests: Beim 
EW-Versuch wird ein Versuchsflügel mithilfe von 
41 Zylindern belastet – zusätzlich zu den Ermüdungs-
lasten erfolgt hier die Belastung bis hin zur analyti-
schen Bruchlast.

Mithilfe von PERI CAD wurde die Gerüstlösung 
dreidimensional geplant. Dadurch wurde eine opti-
male Anpassung der Arbeitsebenen an Rumpf und 
Flügel erreicht – unter Berücksichtigung der Stahl- 
und Hydraulikkonstruktionen sowie der freizuhalten-
den Verkehrswege.
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Ideale Systemkombination:
Zur Überbrückung der Tragflächen wurde PERI UP an 
RCS Kletterschienen sowie weiteren Systembauteilen 
des VARIOKIT Ingenieurbaukastens abgehängt.

Bequeme Zugänge inklusive:
Auch die Zugangstechnik mit den 1 m breiten Trep-
penläufen wurde perfekt in die PERI UP Gerüst-
lösung und das metrische Systemraster integriert.

Montagefreundliche Systemlösungen:
Riegel-an-Riegel-Anschlüsse sowie Stiel-an-Riegel-
Anschlüsse ermöglichen Flexibilität wie bei 
Rohr-Kupplungsgerüsten.

Auftraggeber
IABG Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH, 
Ottobrunn
Gerüstbauunternehmen
Kerscher Gerüstbau, Atting/Rinkam
Projektbetreuung
PERI Nürnberg und Weißenhorn

Michael Stodt, Abteilungsleiter Flugzeugstrukturversuche:
„Das Erfolgsrezept ist die Modularität und die Anpassungs-
fähigkeit des PERI UP Gerüstsystems – sowie die Kombi-
nierbarkeit mit weiteren Produkten aus der PERI Familie. 
Auch die Projektbegleitung durch die PERI Ingenieure war 
professionell und äußerst positiv.“

14636100_Peri_Aktuell_DE.indd   17 08.12.14   13:33



18

Sportliche Gerüstaufgaben mit System gelöst

Das Sportforum in Hohenschönhausen 
ist mit 35 Sportanlagen der Olympia-
stützpunkt Berlins, der Gebäudekom-
plex steht unter Denkmalschutz. Bei der 
Dachsanierung der Leichtathletikhalle 
musste die Stahlbaukonstruktion zur 
Ertüchtigung entlastet und temporär 
unterstützt werden. Hierfür diente ein 
kombiniertes Arbeits- und Traggerüst 
auf Basis des PERI UP Rosett Flex 
Modulgerüstsystems, das 4,5 kN/m² 
Flächenlast und zusätzlich bis zu 50 kN 
Einzellasten aufnehmen konnte. 
Montiert wurden insgesamt 54.000 m³ 
Modulgerüst im Grundraster 2,50 m x 
2,00 m mit einer lückenlos ausgebilde-
ten Arbeitsplattform in 12,50 m Höhe, 
seitlich abgetreppt und der Dachform 
angepasst. In das Raumgerüst integ-
rierte Treppenläufe mit 1,25 m Breite 
sorgten für einen bequemen Zugang.

Die Ableitung der hohen Einzellas-
ten aus den Gewölbedach-Bindern 
in die Gerüstkonstruktion erfolgte 
über MULTIPROP Deckenstützen und 
System-Stahlriegel des VARIOKIT 
Ingenieurbaukastens. Zur Abtragung 
der erhöhten Einzellasten innerhalb des 
Gerüsts ließen sich Vertikalstiele mittels 
25-cm und 50-cm-Horizontalriegel zu 
tragfähigen Kraftpaketen bündeln. Auch 
für Überbrückungsmaßnahmen inner-
halb des Unterbaus bedienten sich die 
PERI Ingenieure des VARIOKIT Baukas-
tensystems. Bis zu 6,50 m spannende 
Aufständerungen dienten als tragfähige 
Basis, sodass einerseits das großzügige 
Systemraster unbeeinflusst blieb und 
anderseits die Laufbahn nicht belastet 
wurde.

Gerüstbauunternehmen
MA-RE Gerüstbau GmbH, 
Berlin
Projektbetreuung
PERI Berlin

Die Überbrückung von Laufbahn und freizuhalten-
den Durchfahrtsöffnungen erfolgte mit standardi-
sierten VARIOKIT Systembauteilen.

Raumgerüst und Arbeitsplattform konnten trotz 
4,5 kN/m² Flächenlast im großzügigen 2,50 m x 
2,00 m Grundraster montiert werden – dank der 
hohen Knotensteifigkeit.

PERI UP Rosett Flex war Arbeits- und Traggerüst 
zugleich. Die Kombinierbarkeit mit Stahlriegeln aus 
der umfangreichen PERI Produktpalette ermöglicht 
kostengünstige und rasch verfügbare Projektlösungen.

Matthias Reschke, Inhaber:
„Die PERI Gerüstlösung, insbeson-
dere das metrische PERI UP System-
raster und die Kombinierbarkeit mit 
VARIOKIT Systemteilen, boten uns 
die notwendige Flexibilität bei der 
Gerüstmontage.“

Sportforum Berlin
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Der Schalungslasten Rechner
Betoniergeschwindigkeiten 
für Wandschalungen ermitteln

Die App erledigt eine wichtige und 
oftmals schwierige Aufgabenstel-
lung mit ein paar Klicks: Das Tool 
ermittelt, wie schnell mit welchem 
Beton betoniert werden darf. Das 
Besondere: Das Tool berücksichtigt 
die mögliche Betoniergeschwindig-
keit für PERI Wandschalungssyste-
me in Abhängigkeit der gewählten 
Betonierhöhe sowie der Verfor-
mungsanforderung. So lässt sich 
die maximale Betoniergeschwindig-
keit ganz konkret für die Wand-
schalungssysteme MAXIMO 330, 
MAXIMO 270, TRIO 270, TRIO 330 
und DOMINO 250 mit ihren 
Ankersystemen DW 15, DW 20, 
MX 15 und MX 18 ermitteln.

Der Anwendernutzen
Schnelle Ermittlung der maximal 
möglichen Betoniergeschwindig-
keit für das eingesetzte Wand-
schalungssystem vor Ort.

Der MULTIFLEX Konfigurator
Träger- sowie Stützenabstände 
für Deckenschalungen berechnen

Mit dem MULTIFLEX Konfigurator 
lassen sich die zulässigen Joch-
trägerabstände sowie die daraus 
resultierenden Stützenabstände 
für Träger-Deckenschalungen mit 
verschiedenen PERI Schalungsträ-
gern schnell und einfach ermitteln. 
Nach Eingabe der Deckenstärke 
und des Querträgerabstandes 
berechnet die App die maximal 
zulässigen Abstände für Jochträger 
und Stützen mit den zugehörigen 
Stützenlasten und maximalen Krag-
armlängen. Nach Eingabe der lichten
Raumhöhe wird zudem auch die 
resultierende Stützenauszugslänge 
angezeigt und eine Liste möglicher 
Stützentypen aus dem PERI Port-
folio zur Auswahl bereitgestellt.

Der Anwendernutzen
Optimierte, schnelle Anpassung 
des Träger- und Stützenbedarfs mit 
wenigen Klicks.

Der ST 100 Stapelturm Konfigurator
Kennwerte für Traggerüste 
sicher definieren

Der PERI ST 100 Stapelturm 
Konfigurator unterstützt die An-
wender bei der sicheren Definition 
von Kennwerten für Traggerüste. 
Das Tool ermittelt für Turmhöhen 
zwischen 1,80 m und 22,29 m die 
zulässigen Stiellasten sowie die 
Mindestauflasten gegen Gleiten. 
Umfangreiche Konfigurations-
varianten für diverse Kopfspindel-
typen, Windeinwirkungen auf das 
Traggerüst und der Einsatz von 
Diagonalen werden berücksichtigt. 

Der Anwendernutzen
Korrekte Stützturmkonfiguration 
entsprechend der Baustellengege-
benheiten gemäß Typenprüfung.

PERI bietet verschiedene digitale 
Lösungen für Tablets und Smartphones, 
um Poliere und Bauleiter bei ihren 
Aufgaben im Arbeitsalltag zu unter-
stützen. Drei hilfreiche Applikationen 
wurden kürzlich weiter- bzw. neu 
entwickelt: Schalungslasten Rechner, 
MULTIFLEX Konfigurator und ST 100 
Stapelturm Konfigurator bieten 
echten Mehrwert für die Baustellen-
mannschaft.

PERI bietet eine Reihe von Anwendungen 
für verschiedene Endgeräte, weitere Tools sind 
in Planung und Entwicklung. Wichtigster Fokus 
der PERI Apps und Tools: Immer wiederkehrende, 
notwendige Arbeitsschritte in Planung und Aus-
führung möglichst zu optimieren, zu beschleunigen, 
echte Unterstützung und Zeitersparnis im Bau-
stellenalltag zu bieten.

Digitale Lösungen rund um Schalung und Gerüst

PERI Apps erleichtern den Baustellenalltag
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Maßgeschneiderte Fortbildung:
Individuell angepasst an Ihre Bedürfnisse 

Vielseitigkeit gewinnt

Kundenseminare 2015

Triathlon und PERI UP

Die verwendeten Bilder in dieser Broschüre sind Moment-
aufnahmen von Baustellen. Deshalb können insbesondere 
Sicherheits- und Ankerdetails nicht immer als aussagekräftig 
bzw. endgültig betrachtet werden. Diese unterliegen der 
Gefährdungsbeurteilung des Unternehmers.

© PERI GmbH

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Postfach 1264 · 89259 Weißenhorn
Tel. +49 (0)7309.950-0 ·Fax +49 (0)7309.951-0
info@peri.de

Genauso vielseitig wie die Athleten 
beim Mehrkampf zeigte sich PERI UP 
bei der Gerüstanwendung: Als Aus-
stiegshilfe aus dem Wasser nach 
dem Schwimmen, bei der geordneten 
Bereitstellung der Rennmaschinen 
und als sicherer Fußgängerübergang 
für die Zuschauer.

Um einen echten Nutzen für Ihre 
Anwendungen zu bieten, vermitteln wir 
Ihnen in unseren beiden Fortbildungs-
zentren in Weißenhorn praktische 
Anwendungstipps, das aktuellste 
Wissen über technische und gesetzliche 
Neuerungen ebenso wie frische Denk-
anstöße für konkrete Projektlösungen.

Die Schulungen sind bereits zuge-
schnitten auf verschiedene Zielgruppen. 
Darüber hinaus bieten wir die Möglich-
keit, Ihr persönliches Programm ganz 
individuell mit Ihrem PERI Ansprech-
partner zu gestalten – angepasst an 
Ihre Anforderungen und Ziele sowie 
terminlich abgestimmt auf Ihren engen 
Terminkalender. Als Basis hierfür finden 
Sie in der Kundenseminar-Broschüre 
2015 einen Überblick möglicher Inhalte 

Das PERI UP Rosett Modulgerüstsystem war beim 
Ulmer Einstein-Triathlon 2014 bei allen 3 Disziplinen 
präsent. Links im Bild steigt Weltmeister Daniel 
Unger nach dem Schwimmen aus der Donau.

Detailinformationen zu den einzelnen Fortbildungs-
möglichkeiten finden Sie in unserer Fortbildungs-
broschüre 2015. Fragen Sie Ihren Fachberater oder 
Andrea Linder (Tel. 07309.950-1660).

und Themen für praktisches Training 
und übergreifende Fachinhalte.

Unser offenes Fortbildungskonzept 
bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, 
auf Ihre Wünsche abgestimmte 
Fortbildungen in Weißenhorn oder 
auch in Ihrer Nähe gemeinsam mit 
uns zu gestalten.
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