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Noch anpassungsfähiger mit zusätzlichen 
DOMINO Elementhöhen- und breiten
Parkhaus Audi Neckarsulm

Thorsten Klöver, 
Projektoberbauleiter:
„Die neue 150er-Scha-
lungshöhe der DOMINO 
passt optimal für die Her-
stellung unserer Funda-
mente. Dadurch sind wir 
schnell – vor allem beim 
mehrfachen Einsatz für 
identische Grundrisse.“

Die Erweiterung des Audi-
Parkhauses schafft 1.150 
zusätzliche Stellplätze auf 
5 Ebenen – und erfordert 
umfangreiche Gründungs-
arbeiten. Zum Schalen der 
1,50 m hohen Einzel- und 
Streifenfundamente sowie 
der Zerrbalken wird die 
leichte DOMINO Rahmen-
schalung mit der neuen 
Elementhöhe 150 eingesetzt.
Zugleich sorgt die bedarfs-
weise Verwendung der eben-
falls neuen 35-cm-Element-
breite für eine einfachere 
Anpassung an die unteschied-
lichen Grundrissformen.

Sehr geehrte Kunden,
liebe Leserinnen und Leser,

die deutsche Bauwirtschaft 
kann 2013 eine sehr gute 
Auftragslage verzeichnen 
und auch wir bei PERI können
auf ein erfolgreiches Jahr 
zurückblicken.

Unsere MAXIMO beispiels-
weise überzeugt täglich 
neue Nutzer, da ihre Vorteile 
für sich selbst sprechen. 
Mit nachgewiesenermaßen 
schnellen Schalzeiten 
(siehe Bericht über die neuen 
Arbeitszeit-Richtwerte auf 
Seite 19), dem Entfall der 
Hüllrohre und einem besse-

rem Betonbild erfreut sie 
sich immer größerer Beliebt-
heit.

Auch die Nachfrage nach 
unserer Alu-Paneel-Decken-
schalung PERI SKYDECK 
ist stark gestiegen. Die sehr 
niedrigen Einzelgewichte 
sorgen für eine optimale 
Ergonomie, ermüdungsfreies
Arbeiten und damit für hohe 
Sicherheit. Durch das Früh-
ausschalen werden gleich-
zeitig Einsatzzahlen möglich, 
die nahezu denen einer 
Wandschalung entsprechen.

Zudem ist unser Gerüst-
system PERI UP zu nennen. 

Ob als Traggerüst, Arbeits-
gerüst, Industriegerüst oder 
Treppenzugang – es beweist 
seine Wirtschaftlichkeit 
durch einfaches Handling, 
universelle Nutzbarkeit und 
einen der höchsten Sicher-
heitsstandards im Markt. 
Zusammen mit den beiden 
erstgenannten Systemen 
ein schlagkräftiges Trio.

Mit unseren Seminaren, 
als Teil unserer mehrwert-
schaffenden Dienstleistun-
gen, bieten wir Ihnen und 
Ihren Mitarbeitern in der 
bevorstehenden Winterzeit 
ein breites Schulungspro-
gramm – bestehend aus 

Bauunternehmen
Ed. Züblin AG, München/Heilbronn
Projektbetreuung
PERI Stuttgart

Die neue Elementhöhe 
150 cm und die neue Zwi-
schenbreite 35 cm haben 
das Anwendungsspektrum 
der leichten DOMINO 
nochmals erweitert. 

einem sinnvollem Mix 
aus Theorie und Praxis, um 
Sie fit in die kommende 
Bausaison 2014 begleiten 
zu können.

Ich wünsche Ihnen viel 
Freude beim Lesen dieses 
PERI aktuell.

Thomas Imbacher
Geschäftsleitung Vertrieb
Deutschland und 
Zentraleuropa
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Hochwertige Betonoptik
und schnelle Schalzeiten durch Ein-Mann-Bedienung
Einfamilienhaus Markdorf

Berti Müller, Unternehmer:
„MAXIMO hat hervorragend 
funktioniert – die Ein-Mann-
Bedienung mit dem MX Anker 
ist richtig gut. Und in Verbin-
dung mit der PERI Schalungs-
planung erzielen wir super 
Sichtbetonergebnisse.“

Für das Architektenhaus 
mit Blick auf den Bodensee 
sorgte die MAXIMO Wand-
schalung für eine sehens-
werte Betonoptik. Denn die 
Außenseiten waren in Sicht-
betonqualität auszuführen. 
Hierfür wurden ausschließ-
lich 120-cm-Elementbreiten 
verwendet, sodass in Ver-
bindung mit den mittigen 
Ankerstellen ein gleichmäßi-
ges Fugen- und Ankerraster 
erzielt werden konnte.

Die Wandstärken der bis zu 
6,60 m hohen Stahlbeton-
wände betrugen 20, 24 und 
30 cm. Mithilfe des Absatz-
adapters und des BFD Richt-
schlosses ließen sich auch 
Wanddickensprünge ohne 
zusätzlichen Aufwand reali-
sieren. Vorteilhaft war zudem
die Verwendung der liegend 
eingesetzten MAXIMO 
Schalungselemente bei der 
Herstellung der vorab zu 
betonierenden Streifenfun-
damente.

Für die Stahlbetondecke 
setzte der örtlich ansässige 
Bauunternehmer die 
SKYDECK Paneel-Decken-
schalung ein, unterstützt 
durch MULTIPROP 625 
Alu-Deckenstützen. Diese 
wurden in den auskragen-
den Bereichen durch MRK 
Rahmen zu Lasttürmen 
verbunden.

Bauunternehmen
Berti Müller, Markdorf
Projektbetreuung
PERI Weißenhorn

Die Außenseiten der tragenden Stahl-
betonwände bleiben sichtbar. Mit 
MAXIMO konnte ein gleichmäßiges
Fugen- und Ankerraster erzielt werden.

Mit SKYDECK und MULTIPROP 
ließ sich auch die Ortbetondecke 
im System und dadurch Zeit sparend 
schalen.

Aufgestockt eingesetzte MAXIMO 
Elemente MX 330x120 ergaben 
für die 6,60 m hohen Außenwände 
ein geordnetes Betonbild.

Durch den einseitig bedienbaren 
MX Anker war das PERI UP Beweh-
rungsgerüst zum Schließen der Scha-
lung nur auf einer Seite notwendig.
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Erfolgsgaranten für kurze Bauzeit:
MAXIMO, SKYDECK und individuelle Baustellenbetreuung
Campus one tesa, Norderstedt

Die Firmenzentrale der tesa SE zieht 2015 nach Norderstedt 
im Norden Hamburgs. Der Gebäudekomplex für Headquarter 
sowie Forschungs- und Technologiezentrum besteht aus 
drei miteinander verzahnten, 5- bis 7-stöckigen Baukörpern. 
Hierfür werden in nur 8 Monaten Rohbauzeit knapp 40.000 m³
Beton und 7.000 t Bewehrungsstahl verbaut – eine Heraus-
forderung für alle am Bau Beteiligten.

7 Krane und 170 Mitarbeiter arbeiten zur Einhaltung des 
äußerst engen Zeitfensters. Zudem sorgt die umfassende 
PERI Schalungs- und Gerüstlösung mit der Bereitstellung 
großer Materialmengen für eine termingerechte Fertig-
stellung. PERI Ingenieure stimmten Taktgrößen und 
Vorhaltemengen zusammen mit den Bauverantwortlichen 
exakt auf den Bauablauf ab.

Mithilfe der umfassenden PERI Schalungs- und Gerüstlösung lässt sich die 
kurze Bauzeitvorgabe von nur 8 Monaten einhalten. Bestandteil hierbei ist 
eine projektspezifische Arbeitsvorbereitung, die Bereitstellung der idealen 
Geräte und die kontinuierliche Kontrolle eingesetzter Materialmengen.

Mit der MAXIMO Wandschalung 
und der SRS Säulenrundschalung 
werden die vertikalen Betonbauteile 
effizient geschalt.

Insbesondere SKYDECK und MAXIMO 
sorgen für schnelle Schalzeiten bei der Her-
stellung der Geschossdecken und Wände.
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Carsten Ottilie, Bauleiter
und Thorsten Borchers, Erster Polier:
„SKYDECK und MAXIMO waren ausschlaggebend 
dafür, dass wir uns für PERI entschieden haben. Über 
die schnellen Schalzeiten hinaus ist auch der Service 
auf Vier-Sterne-Niveau: Die persönliche Betreuung vor 
Ort ist vorbildlich und die Zusammenarbeit angenehm.“

Insbesondere mit der SKYDECK Paneel-Deckenschalung 
für die Geschossdecken und der MAXIMO Rahmenschalung
für die Stahlbetonwände werden schnelle Schalzeiten 
erzielt. Um dem kontinuierlich raschen Baufortschritt folgen 
zu können, ergänzen die Säulenschalungssysteme SRS 
und QUATTRO sowie FB Faltbühnen und ST 100 Stapel-
türme aus dem PERI Mietpark das bauspezifisch zusammen-
gestellte Produktportfolio.

Bauunternehmen
Aug. Prien GmbH & Co. KG, 
Hamburg
Projektbetreuung
PERI Hamburg

Mit dem SKYDECK Fallkopf kann bereits nach einem Tag ausgeschalt werden (je nach Deckenstärke und Beton- 
festigkeit). Das reduziert die Vorhaltemenge, denn nur die Stützen mit Fallkopf und Abdeckleisten bleiben stehen 
– Paneele und Längsträger stehen nach dem Ausschalen sofort für den nächsten Takt zur Verfügung. 

Der Gebäudekomplex mit Firmenzentrale sowie Forschungs- 
und Technologiezentrum ist über 150 m lang und 90 m breit.

Der SKYDECK Aufbau mit Längsträ-
gern und Paneelen sorgt für eine 
systematische Montagefolge und 
schafft Freiraum unter der Schalung.
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Mit individuell angepasster Schalungs- und Gerüsttechnik
knappe Zeitvorgaben im Industriebau eingehalten
Aesculap Produktionsgebäude „Innovation Factory“, Tuttlingen

Klaus Meßmer, Bauleiter
und Ralf Weber, Oberpolier:
„Die Zusammenarbeit 
mit den PERI Ingenieuren 
ist hervorragend – sowohl 
in technischer als auch 
in terminlicher Hinsicht. 
Unter Berücksichtigung 
der knappen, mit dem 
Stahlbau zu koordinieren-
den Zeitvorgaben ist das 
PERI UP Traggerüst für 
uns die einzige Lösung.“

Der Tuttlinger Medizintech-
nik-Hersteller erweitert sein 
Werk um ein neues Fabrik-
gebäude. Aufgrund der be-
grenzten Baufläche wird das 
150 m lange und 50 m breite 
Bauwerk zweigeschossig 
errichtet und weist 14.200 m² 
Nutzfläche sowie einen 
integrierten Bürotrakt auf.  

Die anspruchsvolle Architektur 
mit energieeffizienter und um-
weltfreundlicher Gestaltung 
soll zudem neue Maßstäbe im 
Industriebau setzen.

Somit waren – zusätzlich zur 
Einhaltung der mit 8 Mona-
ten sehr kurzen Bauzeitvor-
gabe – auch höchste archi-

tektonische Anforderungen 
zu erfüllen. Mithilfe der TRIO 
Struktur Rahmenschalung 
ließen sich Treppenhäuser, 
Brandwand, Aussteifungs- 
und Giebelwände in SB 4 
Sichtbetonqualität herstel-
len. Hierbei konnte mittels 
horizontaler und vertikaler 
Aussteifung durch SRU 

Stahlriegel die Spannstellen- 
anordnung frei gewählt 
werden. Eine Träger-Wand-
schalung war aufgrund des 
gegliederten, kleinteiligen 
Grundrisses nicht möglich.

Insbesondere die Bauweise 
mit Stahl-Fachwerkbindern 
sowie großflächigen Element-
decken setzten eine tagge-
naue Koordination der unter-
schiedlichen Arbeitsschritte 
voraus. Eine auf PERI UP 
Rosett Flex basierende Trag-
gerüstlösung diente zur tem-
porären Unterstützung der 
Deckenfelder in 11 m Höhe. 
Zudem fand PERI UP auch 
als Bewehrungsgerüst und 
Treppenzugang universell 
Verwendung.

Auch die Fabrik „Mitte“ (Bau 71) war 
Teil der umfangreichen Aesculap 
Produktionserweiterung. Neben dem 
vielseitigen Einsatz von PERI UP stellte 
insbesondere die MAXIMO Rahmen-
schalung eine große Zeitersparnis dar. 
„Ohne Mann auf der Gegenseite, ohne 
Hüllrohre und mit weniger Ankerstellen 
– so sind wir mit MAXIMO bei jedem 
Schalungsvorgang schneller“, äußerte 
sich Polier Alexander Gromann von 
Stumpp überzeugt.

Bauunternehmen
Gebr. Stumpp GmbH Co. KG, Rottweil
Projektbetreuung
PERI Offenburg

Knaggenkästen auf TRIO/SRU/SLS-
Gespärre dienten zur Herstellung 
der Ausrundung zwischen Wand 
und Decke des Technikgeschosses.

Die Knaggenkästen wurden in der 
PERI Schalungsmontage exakt vor-
montiert und anschließend auf der 
Baustelle mit den Gespärren verbunden.

Mithilfe PERI UP und TRIO Struktur 
ließen sich Stahlbau- und Gerüstbau-
arbeiten ideal aufeinander abstim-
men.

TRIO Struktur wurde für die gefor-
derte Sichtbetonoberfläche mit leicht
erkennbarer Holzmaserung mit einer 
3-Schicht-Schalungsplatte belegt.
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Ankern nur von einer Seite aus:
12 m hoch – 50 % schneller
Hochregallager Stöber Antriebstechnik, Pforzheim

Uwe Hauck, Polier:
„Ich wollte MAXIMO auf dieser Bau-
stelle, weil wir nur von einer Seite 
aus ankern müssen. Dadurch sparen 
wir zusätzliche Arbeiten und sind 
50 % schneller.“

Die 11,70 m hohen Stahlbetonwände 
des 50 m langen und 9,50 m breiten 
Hochregallagers ließen sich mit PERI 
MAXIMO in nur 3 Wochen herstellen. 
Geschalt und betoniert wurde in 5 Tak-
ten mit jeweils 2 Höhenschritten: unten 
mit 2x MX 330 und oben anschließend 
aufgestockt mit 2x MX 270 Elemen-
ten. Das Ergebnis: ein sehenswerter 
Industrie-Sichtbeton mit gleichmäßi-
gem Fugen- und Ankerraster.

Insbesondere bei den großen Scha-
lungshöhen sparte die einseitig 

Die 50 m lange und knapp 12 m hohe 
Wandscheibe des Hochregallagers weist eine 
sehenswerte Betonoptik mit gleichmäßigem 
Fugen- und Ankerraster auf.

Für die Bewehrungs- und Schalarbeiten ließen 
sich die PERI UP Gerüsteinheiten einfach mit dem 
Kran umsetzen. Die Anker werden bei MAXIMO 
von einer Seite aus bedient.

Die Schalungs- und Gerüstkombination MAXIMO 
und PERI UP diente ebenso zum Schalen der 
Unterzüge und Wandscheiben.

An der Stellseite war zum Schließen der Schalung 
kein zusätzliches Gerüst notwendig – das be-
schleunigte die Arbeitsvorgänge wesentlich.

Bauunternehmen
Weisenburger Bau 
GmbH, Rastatt
Projektbetreuung
PERI Stuttgart

bedienbare MX Ankertechnik wertvolle 
Arbeitszeit. Denn zum Schließen war 
auf der Gegenseite kein Arbeitsgerüst 
notwendig – ein großer Vorteil aufgrund 
der statisch erforderlichen Richtstüt-
zenanordnung an der Stellschalung.

Für die Flechterarbeiten und zum Schlie-
ßen der Wandschalung dienten PERI UP
Bewehrungsgerüst-Einheiten. Von oben 
eingehängte Betonierbühnen sorgten 
für ausreichend Arbeitsfläche auf der 
Gegenseite.
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Optimierte Materialvorhaltung und
beschleunigte Umschlagzeiten in Berlin Mitte
Leipziger Platz Quartier, Berlin

Mit der Neubebauung eines sechs 
Fußballfelder großen Geländes ent-
stehen im Zentrum Berlins ein vierge-
schossiger Einkaufskomplex mit 270 
Shops, Cafés und Restaurants sowie 
175 Wohnungen in den darüber liegen-
den Ober- und Dachgeschossen.

In Ortbetonbauweise wurden in nur 
10 Monaten Bauzeit 150.000 m³ Beton 
und 18.000 t Stahl verbaut. Um die 
knappe Zeitvorgabe einzuhalten, waren 

knapp 1.000 Bauarbeiter sowie große 
Mengen an Schalungs- und Gerüst-
material im täglichen Einsatz. Die Berliner 
PERI Ingenieure konnten mit einer 
detaillierten Einsatz- bzw. Taktplanung 
die Umschlagzeiten beschleunigen 
und die Vorhaltemengen auf ein über-
schaubares Maß begrenzen. 

Der projektspezifisch zusammenge-
stellte System-Mix für Wände, Säulen 
und Decken berücksichtigte zudem 

ein hohes Maß an Arbeitssicherheit. 
Einerseits standen für alle Produkte 
Aufbau- und Verwendungsanleitungen 
in vielen Sprachen zur Verfügung, 
andererseits führten die Baustellen-
einweisung zu Beginn sowie baube-
gleitende Vor-Ort-Termine zu einer 
effizienten und sicheren Handhabung. 
Ergänzt wurde das umfassende Sicher-
heitskonzept durch die Bereitstellung 
der erforderlichen Zugangstechnik 
auf Basis des PERI UP Gerüstsystems.

Mit der systematischen Montagefolge der 
SKYDECK ließen sich die Geschossdecken 
schneller schalen. Die Verwendung des Fallkopfs 
reduzierte die Vorhaltemengen.

Die TRIO Rahmenschalung war Bestandteil der 
umfassenden PERI Projektlösung, mit RAPID wurden 
die Stahlbetonstützen in Sichtbetonqualität hergestellt.
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Armin Sonntag, Polier:
„Die Zusammenarbeit mit PERI 
und die Baustellenbetreuung 
sind gut. Mit dem SKYDECK 
Fallkopfsystem reduzieren wir 
die Vorhaltemengen in der Decke, 
sie ist zudem leicht ein- und aus-
zuschalen. Auch die TRIO schafft 
mit wenig Teilen Systemklarheit 
und ist für unsere Nachunter-
nehmer leicht verständlich.“

Der Leipziger Platz auf dem lange brachliegenden 
Gelände eines ehemaligen Warenhauses wird neu 
bebaut – im Zentrum Berlins und unter Einhaltung 
konsequenter Sicherheitsvorschriften.

Bauunternehmen
FCL GmbH, Berlin
Projektbetreuung
PERI Berlin

Schnelle Schalzeiten
durch einfaches Handling
SKYDECK Paneel-Deckenschalung

Mit neuen Systembauteilen
noch flexibler und sicherer

SKYDECK bedeutet leichtes, 
ermüdungsfreies und damit 
schnelles, sicheres Schalen mit 
systematischer Montagefolge. 
Der Einsatz des Fallkopfs 
verringert die Vorhaltemenge 
aufgrund der Möglichkeit des 
frühen Ausschalens. Zudem 
vereinfacht der geringe Stützen-
bedarf den Quertransport von 
Material.

SKYDECK ist einfach und sicher von oben 
zu montieren. Die alu-leichten Paneele 
rasten in den Zähnen des Längsträgers ein 
und sind daher unverschieblich gesichert.

Variabel im System: Neue Stützenköpfe erlauben 
die Richtungsänderung der Längsträger und der 
Paneele im Systemverbund. So lassen sich kom-
plexe Grundrisse noch einfacher einschalen.

Verbesserte Absturzsicherung: Das neue 
Stirnseitengeländer lässt sich schnell und 
ohne Werkzeug an beliebiger Position auf 
den Längsträgern einbauen.
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PERI UP und SKYDECK:
Hohes Sicherheitsniveau mit raschen Montagefolgen
Produktionshalle und Verwaltungsgebäude CIMC Silvergreen, Günzburg

Für den Rohbau von Produktions- und 
Verwaltungsgebäude sowie diverser 
Nebenbauwerke standen nur 6 Monate 
Bauzeit zur Verfügung. Die Büroräume 
sollen noch im Dezember bezogen 
werden – und bereits Anfang 2014 wer-
den in der 147 m x 76 m großen Halle 
die ersten Auflieger vom Band rollen.

Das 100.000 m² große Fabrikgelände 
liegt unmittelbar an der Autobahn A8 
zwischen Stuttgart und München, beide 
Bauwerke setzen deshalb architektoni-
sche Akzente. So sind die 3 Oberge-
schosse des Verwaltungsgebäudes in 
Quer- und Längsrichtung verschachtelt 
angeordnet. Zudem schließt die Produk-

tionshalle zur Autobahn hin längsseitig 
mit einem 97 m langen Showroom ab. 
In 10 m Höhe und von außen weithin 
sichtbar wird hier die gesamte Produkt-
palette präsentiert.

Gemeinsam mit den PERI Ingenieuren 
wurde ein Schalungs- und Gerüst-

Sicher und bequem: Die Gerüsttreppe Alu 75 
erschloss die Montage- und Arbeitsebenen, 
Zwischenausstiege wurden über kurze System-
Treppenläufe ausgebildet.

Komplettlösung aus einer Hand: Wand- und 
Deckenschalungen sowie Trag- und Bewehrungs-
gerüste waren optimal auf die Projektanforde-
rungen abgestimmt.

Die 5 m hohe Wand des knapp 100 m langen 
Showrooms erfüllt SB 3 Sichtbetonanforde-
rungen. Das Baustellenteam verwendete hierfür 
die MAXIMO Rahmenschalung.

13634400_PERI_Aktuell_DE.indd   10 03.12.13   08:39
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Gerd-Michael Voigt, Oberpolier 
und Sicherheitsbeauftragter:
„Keine Baustelle ist wie die andere 
– aber zusammen mit den PERI Inge-
nieuren haben wir eine gute und vor 
allem sichere Schalungs- und Gerüst-
lösung erarbeitet. Insbesondere mit 
der SKYDECK Bühne am Deckenrand 
und den integrierten Arbeitsebenen 
beim PERI UP Traggerüst konnten 
wir ein hohes Sicherheitsniveau mit 
raschen Montagefolgen erreichen.“

Wichtiger Bestandteil der PERI Komplettlösung war das Traggerüstkonzept 
zur Herstellung der auskragenden Geschossdecken des Verwaltungsgebäudes 
sowie beim Showroom auf der Nordseite der Produktionshalle. Hier diente  
PERI UP zur exakten Montage der Fertigteil-Unterzüge inklusive Unterstützung 
in den Drittelspunkten. Anschließend wurde das Gerüst zum 10 m hohen 
Tragsystem der MULTIFLEX Deckenschalung für die Ort-betondecke ergänzt. 
Die vollflächige Belagebene mit beidseitiger 1,50 m breiten Arbeitsraum-
erweiterung beschleunigten hierbei wesentlich die Ein- und Ausschalvorgänge. 
Nicht zuletzt wurde die PERI UP Lösung auch für die Nachbehandlungs- 
und Dämmarbeiten an der Deckenunterseite verwendet.

konzept entwickelt, terminlich exakt 
abgestimmt auf die knappe Bauzeit-
vorgabe. Hierbei zeigte sich außerdem, 
dass ein hohes Sicherheitsniveau auch 
wirtschaftlich sein kann – denn auf 
der gut und sicher ausgestatteten 
Baustelle ließen sich Arbeitsabläufe 
schneller und exakter erledigen.

Die SKYDECK Bühne ist die sichere 
Deckenrandlösung unter Verwendung 
des auskragenden Längsträgers 
SLT 375. Die 1,30 m breite Bühne wird 
einsatzfertig zur Baustelle geliefert. 
Die Montage erfolgt mit dem Baustellen-
kran sowie einem Monteur, der die 
Bühne von gesicherter Position hinter 
der Bauwerkskante aus mit der Schal-
hilfe zuverlässig führt. Nach dem Posi-
tionieren ist die Bühne sofort kipp- und 
verschiebesicher gelagert und kann als 
Arbeits- und Fanggerüst für alle Arbei-
ten an der Bauwerkskante Verwendung 
finden.

Flexibel und sicher: Das 25-cm-Systemraster 
von PERI UP Rosett Flex erlaubte die optimale 
Anpassung an Geometrie und Last. Die integrierten 
Arbeitsebenen boten jederzeit hohe Sicherheit.

Die SKYDECK Bühne lässt sich mit der Schalhilfe 
sicher von oben positionieren. Auskragende 
Längsträger nehmen die Bühne kipp- und ver-
schiebesicher auf. Als Arbeits- und Schutzgerüst 
spart sie Fangbühnen oder Auffangnetze. 

Aufgrund des metrischen Systemrasters ließen sich mit PERI UP Rosett Flex im räumlichen 
Tragwerk die Stiele in 25- bzw. 50-cm-Schritten exakt an die Lastanforderungen anpassen – für 
sehr hohe Lastkonzentrationen genauso wie zur Ableitung geringer Flächenlasten. Mithilfe der 
UDI Stahlbeläge wurde auch bei der Zwischenplattform eine maximale Anpassung und dadurch 
eine vollflächige Abdeckung erreicht. Dies machte die Arbeitsvorgänge sicherer und schneller.

Mit der SKYDECK Bühne erreichte das Baustellen-
team die systematische Montagefolge und die 
hohe Sicherheit des Standardfeldes auch am 
Deckenrand. Zudem stand bei der Herstellung der 
Brüstungen genügend Arbeitsraum zur Verfügung.

Für die nachfolgenden Fassadenarbeiten ließen 
sich die PERI UP Rahmen- und Modulgerüstvari-
anten ideal kombinieren.

Bauunternehmen
DIW Bau GmbH, Kamenz
Projektbetreuung
PERI Dresden, Cottbus und Weißenhorn
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72 m hoch, 9 m schlank – PERI UP 
Trag- und Arbeitsgerüst in kurzer Zeit sicher montiert
Zuckersilo Uelzen

Wolfgang Schneider,
Bauleiter und Sicherheitsfachkraft:
„Sicher und stabil in kurzer Zeit:
In nur 8 Tagen ein solches Traggerüst 
zu montieren, ist eine beachtliche 
Leistung. Es passte einfach alles 
und war zudem sicher zu montieren 
– denn Sicherheit ist für mich eine 
äußerst wichtige Komponente.“

Das neue Silo des Nordzucker Konzerns
am Standort Uelzen zählt mit 75 m 
Höhe zu den höchsten Zuckersilos welt-
weit. Dessen zusätzliche Lagerkapazität
von 80.000 t gewährleistet eine Markt-
versorgung über das ganze Jahr hinweg 
unter Beachtung wachsender Logistik-
anforderungen.

Bauunternehmen
Heitkamp Ingenieur- 
und Kraftwerksbau 
GmbH, Halle Abt. 
Schalung & Rüstung, 
Dorsten
Projektbetreuung
PERI Düsseldorf

PERI UP war gleichzeitig Trag- und Arbeitsgerüst 
zur Auflagerung und Fertigmontage der Holzdach-
konstruktion.

Die Horizontalabspannungen an der Silowand 
stabilisierten die PERI UP Gerüstkonstruktion, 
zur Lastaufnahme wurde ein Ring aus mietbaren 
SRU Stahlriegeln integriert.

Bestandteil der PERI UP Komplettlösung: 
Der gegenläufig montierte Treppenturm bot 
sicheren und bequemen Zugang zu den höher 
gelegenen Arbeitsplätzen – bei der Gerüst-
montage und -nutzung.

Der Uelzener Siloneubau ragt 75 m in die Höhe. 
Mit seinem Innendurchmesser von 45 m weist er 
eine Lagerkapazität von 80.000 t Weißzucker auf.

Das Traggerüstkonzept der PERI Ingenieure zum 
Abtragen der hohen Lasten in über 70 m Höhe 
berücksichtigte zudem die unterschiedlichen 
Bauzustände.

Ein PERI UP Trag- und Arbeitsgerüst 
diente als Bauzustandssicherung bei 
der Montage der Dachkonstruktion. 
Damit ließen sich insgesamt 38 t 
Last über 72 m Höhe sicher abtragen. 
Aufgrund der detaillierten Planung 
der PERI Ingenieure konnte der Turm-
querschnitt mit nur 9 m Breite äußerst 
schlank gehalten werden – bei maxi-
maler Stabilität. Abspannungen am 
Zugring der Silokrone sorgten für die 
horizontale Halterung in 57 m Höhe. 
Ein am Traggerüst umlaufend integrier-
ter Ring aus SRU Stahlriegeln diente 
hierbei zur definierten Lastaufnahme.

Dank des minimierten Materialeinsat-
zes und der geringen Einzelgewichte 
der PERI UP Rosett Systembauteile 
konnte die komplette Tragkonstruktion
mit 9 Gerüstbauern in nur 8 Tagen 
montiert werden. Die Verwendung 
von UDI Stahlbelägen als temporäre 
Zwischenplattformen wirkte sich hier-
bei beschleunigend aus – und machte 
die Arbeiten zudem äußerst sicher.

13634400_PERI_Aktuell_DE.indd   12 03.12.13   08:40



13634400_PERI_Aktuell_DE.indd   13 03.12.13   08:40



19,90

14

LGS Fachwerkbindersystem:
Fahrbare Arbeitsplattform mit 20 m Spannweite
Wümmebrücke Ritterhude

Alexander Krölls, Bauleiter:
„Die PERI Gerüstlösung 
ist für ein solches Brücken-
projekt absolut empfeh-
lenswert, denn dadurch 
sind wir unabhängig von 
allen äußeren Randbedin-
gungen.“

Die 110 m lange Überque-
rung der Wümme wird als
Stahlverbundbrücke ausge-
führt. Der Brückenquer-
schnitt weist mit zwei Fahr-
spuren und beidseitigen 
Geh- und Radwegen knapp 
20 m Breite auf.

Zum Ein- und Ausschalen 
sowie für Entwässerungs-, 
Korrosionsschutz- und Ins-
pektionsarbeiten verwende-
te das Baustellenteam zwei 
fahrbare Arbeitsbühnen auf 
Basis des LGS Fachwerk-
bindersystems.  

Eine Pontonlösung schied 
aufgrund wechselnder Strö-
mungsverhältnisse und 3 m 
Tidenhub aus, zudem war 
mithilfe der LGS Plattformen 
die komplette Brückenunter-
sicht jederzeit frei zugänglich 
– über Wasser und an den 
Randfeldern im Uferbereich.

Der Überbau erfährt zur 
Schaffung einer Aussichts-
kanzel in Brückenmitte eine 
Verbreiterung. Um auch 
diesen Bereich abzudecken, 
wies die Gerüstlösung der 
PERI Ingenieure eine verfahr-
bare Querbühne auf, die zwi-
schen den LGS Plattformen 
aufgelagert werden konnte.

Bauunternehmen
Schälerbau Berlin, 
Niederlassung der August Reiners
Bauunternehmung GmbH, Bremen
Projektbetreuung
PERI Berlin und Weißenhorn

Die 22 m lange und 3 m breite Plattform ließ sich einfach per Hand 
in den nächsten Abschnitt verfahren.

Baukastensystem für große Spannweiten und hohe Lasten: 
Der LGS Fachwerkbinder erlaubt – verbunden mit PERI UP Rosett Flex 
Standardbauteilen – sichere und rationelle Lösungen sowie vielseitige 
Anwendungsmöglichkeiten.

Für ihre Projektlösung kombinierten 
die PERI Ingenieure das Modulgerüst 
PERI UP Rosett mit dem LGS Fach-
werkbinder – sowie Systembauteilen 
aus dem PERI Mietpark.

Die LGS Fachwerkbinderlösung mit 
über 20 m Spannweite war mit dem 
Wasserschifffahrtsamt abgestimmt. 
Sie beschleunigte die Arbeitsvor-
gänge unter der Brücke und machte 
sie unabhängig von Strömung und 
Wasserstand.

13634400_PERI_Aktuell_DE.indd   14 03.12.13   08:40



26,75

30,60

14
,6

0

15

LGS Fachwerkbindersystem: Temporäres 
Wetterschutzdach mit knapp 30 m Spannweite
Wetterschutzdach Produktionshalle, Gerolzhofen

Thorsten Wahner,
Bauleiter und Geschäftsführer:
„Die LGS Montage mittels 
Firstspange und Rollen 
ist absolut überzeugend. 
Zudem konnten die PERI 
Ingenieure mit ihrer äußerst 
schnellen Planungsleistung 
Ihre Kompetenz aufzeigen – 
denn für Aufmaß, Planung, 
Statik und Montage musste 
ein straffer Zeitplan einge-
halten werden.“

Um die Produktionsausfall-
zeiten zu minimieren, stan-
den für die Dachsanierung 
der 90 m langen Halle nur 
wenige Tage zur Verfügung. 
Ein temporär errichtetes 
Wetterschutzdach auf Basis 
des LGS Fachwerkbindersys-
tems machte die Sanierungs-
arbeiten unabhängig von 

äußeren Witterungseinflüs-
sen, sodass die Maschinen 
während der einwöchigen 
Baumaßnahme geschützt 
waren. Zum Einheben von 
Baumaterial mit dem Kran 
ließen sich einzelne Dach-
felder aufgrund der Ver-
wendung von Kederplanen 
jederzeit öffnen.

So straff wie der äußerst 
knappe Zeitplan für die 
Sanierungsarbeiten war auch 
die kurze Zeitvorgabe für Pla-
nung, Materialbereitstellung 
und Montage der Schutzdach-
konstruktion. Zudem war ein 
PERI UP Gerüstauflager nur 
an der südlichen Hallenlängs-
seite möglich. Unterschied-
liche Aufbauten erforderten 
im Norden eine projektspe-
zifische VARIOKIT Auflager-
konstruktion: auf 90 m Länge 
gekoppelte RCS Kletterschie-
nen, getragen von Konsolen 
aus Stahlriegeln und Spin-
deln. Die Mietbarkeit machte 
die Systemlösung nicht nur 
wirtschaftlich, die kurzfristige 
Verfügbarkeit im Mietlager 
ermöglichte auch einen 
raschen Montagebeginn.

Bauunternehmen
Eugen Wahner GmbH, Sulzfeld
Projektbetreuung
PERI Nürnberg und Weißenhorn

Die 30 m langen Bindersegmente 
ließen sich per Hand am Boden kom-
plett vormontieren und anschließend 
mit dem Mobilkran einheben.

VARIOKIT Systembauteile leiteten 
die Dachlasten im 7,50-m-Abstand in 
die tragfähigen Abschnitte innerhalb 
der Porenbetonwand ein.

Das LGS Wetterschutzdach auf Basis des PERI UP Gerüstsystems 
machte die Dachsanierungsarbeiten unabhängig von Witterungseinflüssen. 
Die Kombination mit dem VARIOKIT Ingenieurbaukasten beschleunigte 
die Ausführungslösung und war zudem wirtschaftlich.
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Komfortabel und kostengünstig: VARIOKIT Systemlösung
für Tunnelportal mit geringen Einsatzzahlen
Eisenbahntunnel Bleßberg, Coburg

Mit 8,3 km ist der Tunnel Bleßberg 
der längste von insgesamt 22 Eisen-
bahntunneln der zweigleisigen ICE 
Neubaustrecke zwischen Nürnberg 
und Erfurt. Nördlich von Coburg 
unterquert er den Hauptkamm des 
Thüringer Walds mit dem Rennsteig. 
Das Tunnelportal Süd dient hierbei 
als Sonic Boom Bauwerk. Dieses 
soll den bei der Tunnelein- und Tunnel-
ausfahrt von Hochgeschwindigkeits-
zügen häufig auftretenden Über-
schallknall durch gezielte stufenweise 
Aufweitungen dämpfen bzw. unter-
drücken. Zudem sorgen große Öffnun-
gen dafür, dass sich die Druckwellen 
ausbreiten können.

Zum Schalen des 17 m breiten und 
10 m hohen Portalbauwerks in offener 
Bauweise lieferte PERI einen Tunnel-
schalwagen auf Basis des VARIOKIT 
Ingenieurbaukastens. Damit ließen 
sich die vier Abschnitte mit Betonier-
taktlängen bis zu 9 m kostengünstig 
herstellen. Ein- und ausgeschalt sowie 
angehoben und abgesenkt wurde 
mit hydraulischer Unterstützung. Die 
Außenschalung ließ sich während des 
Betoniervorgangs sukzessive ergänzen 
– inklusive der notwendigen Arbeits-
bühnen.

Bestandteil der PERI Tunnelschalungs-
lösung waren auch die Aussparungs-
körper. Diese wurden von der PERI 
Schalungsmontage maßgenau vorge-
fertigt und einsatzfertig auf die Bau-
stelle geliefert.

Mittels integrierten Hydraulikzylindern konnte 
problemlos ein- und ausgeschalt werden.

Komfortabel: Durch die VARIOKIT Hydraulik war 
der Tunnelschalwagen einfach bedienbar und 
schnell umzusetzen.

Mithilfe der Hub- und Absenkeinrich-
tung ließ sich der Schalwagen hyd-
raulisch in Betonierposition anheben 
und wieder absenken.
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Sören Dickescheid, Bauleiter:
„Wir sind mit der PERI Lösung 
sehr zufrieden. Über die Hydraulik 
konnten wir die Innenschalung als 
auch den kompletten Schalwagen 
einfahren, ablassen und zum 
nächsten Abschnitt umsetzen.“

Bauunternehmen
Ost Bau GmbH, NL Magdeburg und Zwickau
Projektbetreuung
PERI Berlin und Weißenhorn

Kostengünstig: Auch das vergleichsweise kurze 
Tunnelportal konnte durch die Verwendung von 
standardisierten, mietbaren VARIOKIT System-
bauteilen wirtschaftlich hergestellt werden.

Das Tunnelgewölbe wurde wechselseitig in 
4 Etappen betoniert, dabei ließen sich die 
außenseitigen Schalungseinheiten mitsamt 
den Arbeitsbühnen sukzessive ergänzen. 
Eine Durchfahrtsöffnung ermöglichte den 
ungehinderten Baustellenverkehr im ein- und 
ausgeschalten Zustand.
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Systemfrei und praktisch:
Geringe Investition – vielfacher Nutzen

PERI Polier-Set

PERI Schalzwingen

Auf der Baustelle sind es oftmals die 
kleinen Werkzeuge, die am häufigsten 
zum Einsatz kommen: Hammer, Zange 
und Schraubenschlüssel. Dies gilt 
oft auch für die Arbeit mit Schalungs-
systemen bei der Herstellung von 
Betonwänden. 

PERI Schalzwingen sind robust und 
universell einsetzbar. Sie eignen sich 
zum maßgenauen Schalen von Streifen-
fundamenten, Unterzügen und Ring-
balken, denn die Schraubzwingen sind 
äußerst winkelstabil. Die Wirbelmutter 
ermöglicht dabei eine stufenlos kraft-
schlüssige Feineinstellung – ohne Schla-
gen von Keilen. Das selbstreinigende 
Vierkantgewinde am Zwingenholm be-
weist auch bei starker Verschmutzung 
seine freischneidende Wirkung und ist 
unempfindlich in der Handhabung.

PERI Schalzwingen gibt es in drei unter-
schiedlichen Größen: Die nur 5 kg leichte 
Schalzwinge 55 für Klemmweiten bis 
55 cm und 30 cm Schenkellänge; die 
Schalzwinge 75 mit 40-cm-Schenkel; 
die Schalzwinge 105 mit 50 cm Schenkel-
länge und einer enormen Klemmbreite 
bis 105 cm. Also für jede Anwendung 
das jeweils optimale Gerät.

Der PERI Ausschalhebel 
bietet gleich 2 Funktionen in einem: Wandscha-
lungselemente können beim Einschalen an der 
Hebelecke exakt ausgerichtet werden. Zum Aus-
schalen lässt sich die Schalung leichter und vor al-
lem ohne Beschädigungen an Beton und Schalung 
lösen, denn das Werkzeug wird in die seitlichen 
Transportlöcher der Elemente eingehängt und 
stützt sich über die Führungsrolle beim Aushebeln 
sauber an der Betonwand ab.

Der PERI Ankerschlüssel 
dient zum einfachen Anziehen und Lösen von 
Flügelmuttern und Mutterngelenkplatten ganz 
ohne Hammer, enorm zeitsparend insbesondere 
bei den oberen Ankerlagen.

Der PERI Spannstabschlüssel 
verhindert das Mitdrehen des DW 15 Ankers 
beim Ein- und Ausschalen – ohne zusätzlichen 
Mann auf der Gegenseite.

Obwohl viele Schalungsarbeiten mit 
üblichen Hilfsmitteln wie Hammer und 
Nageleisen machbar sind: Spezielle 
Werkzeuge vereinfachen und beschleu-
nigen das Tagesgeschäft – und ver-
meiden insbesondere Beschädigungen 
an der Wandschalung und am Beton. 

Wir zeigen Ihnen pfiffige Werkzeuge, 
die sich universell für die gängigsten 
Wandschalungssysteme einsetzen 
lassen. Fragen Sie Ihren PERI Fach-
berater nach weiteren Informationen.
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Dokumentierte Effizienz:
Halbierte Schalzeiten mit MAXIMO
Neue Arbeitszeit-Richtwerte für Rahmenschalung

Das Handbuch „Arbeitsorganisation Bau“ des ztv Zeittechnik-
Verlags stellt eine wertvolle Hilfe für Arbeitsvorbereiter, Bau-
leiter und Kalkulatoren dar. Die neue Ausgabe – Teil Schal-
arbeiten Rahmenschalung Wände und Stützen – ersetzt ab 
November 2013 die bereits 10 Jahre alten (ARH) Tabellen
und weist grundlegend aktualisierte Aufwandswerte für 
Wand- und Stützenschalungen.

Die Richtwerte bauen auf umfangreichen Arbeitszeitstudien 
auf und basieren auf systematisch aufgenommenen Zeit-
messungen, die an Baustellen unterschiedlicher Größe und 
mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden durchgeführt 
wurden. Die Zeiten inklusive Einschalen, Ausschalen, Reini-
gen und dem Auftragen von Schalöl berücksichtigen zudem 
Störstellen wie Ecken und Wandabgänge.

Mit der MAXIMO Rahmenschalung wird nun erst-
malig auch ein Wandschalungssystem mit einseitiger 
Ankertechnik aufgeführt. Denn die ermittelten Werte 
unterscheiden sich eklatant von – mehr oder weniger 
vergleichbaren – herkömmlichen Rahmenschalungen. 
Demnach liegen die Richtwerte für MAXIMO zwischen 
0,15 h/m² und 0,38 h/m² je nach Grundrissform und 
Schalungshöhe – und damit bei bis zu 50 % der Auf-
wandswerte einer herkömmlichen Rahmenschalung.

Effizient: Der spezielle MX Anker 
ist einseitig – ohne Mann auf der 
Gegenseite – bedienbar und wird 
ohne Hüllrohre und Konen einge-
setzt.

Optisch ansprechend: Das geord-
nete Fugen- und Ankerraster sowie 
die mittig positionierten Anker-
stellen sorgen für ein klar struktu-
riertes Betonbild.

Nachweislich schneller mit einseitig bedienbarer MX Ankertechnik:
Je nach Baustellensituation wurden für das Ein- und Ausschalen mit 
der MAXIMO sowie für Reinigen und Einölen Aufwandswerte zwischen 
0,15 h/m² und 0,38 h/m² ermittelt. Die ausgewiesenen Richtwerte liegen 
somit bis zu 50% unter denen einer herkömmlichen Rahmenschalung – 
bei vergleichbarer Grundrissform, Schalungshöhe und Einsatzhäufigkeit.

Die MX Ankertechnik und die 
universelle Elementverbindung 
mit dem BFD Richtschloss ma-
chen das Schalen schneller.
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Fit in die Bausaison 2014: Mit einem umfangreichen 
Fortbildungsprogramm rund um Schalung und Gerüst

Die verwendeten Bilder in dieser Broschüre sind Momentaufnahmen 
von Baustellen. Deshalb können insbesondere Sicherheits- und 
Ankerdetails nicht immer als aussagekräftig bzw. endgültig betrach-
tet werden. Diese unterliegen der Gefährdungsbeurteilung des 
Unternehmers.

© PERI GmbH

PERI Kundenseminare 2014

Konkrete Anwendungstipps für den 
Arbeitsalltag, notwendiges Wissen über 
technische und gesetzliche Neuerungen, 
frische Denkanstöße für individuelle 
Projektlösungen – das erwartet Sie 
bei unseren Kundenseminaren 2014.

Jedes der Seminare ist dabei optimal 
zugeschnitten auf die spezifischen 
Anforderungen von Bauunternehmen 
und Gerüstbaubetrieben. PERI Spezia-
listen informieren über Systeme, deren 
Weiterentwicklungen und ebenso 

Im Januar und Februar finden für Bauführer, Poliere, Schalungs-
bauer und Facharbeiter die 2-Tages-Seminare „Hochbaupraxis 
– Aktuelle Schalungs- und Gerüsttechnik“ statt. Im Seminar-
kalender finden sich aber auch viele weitere Themenschwerpunkte 
wie beispielsweise Sichtbeton, Sicherheit, Planungssoftware 
sowie Spezial-, Industrie- und Traggerüstbau.

über relevante veränderte Normen und 
Gesetze. Selbstverständlich kommt 
auch die praktische Handhabung nicht 
zu kurz, hierfür stehen in Weißenhorn 
zwei Fortbildungszentren mit über 
4.000 m² Fläche zur Verfügung.

Neben Schulungen am Produkt bieten 
wir außerdem Seminare zu unseren 
Planungslösungen ELPOS und PERI 
CAD an. Für individuellen Fortbildungs-
bedarf planen wir gerne zusammen mit
Ihnen ein auf Ihre Anforderungen zuge-

schnittenes Seminar. Mögliche Inhalte 
sind dabei so vielfältig wie die Anwen-
dungen unserer Systeme und Lösungen.

Im neuen Seminarprogramm 2014 
finden Sie alle notwendigen Informa-
tionen für die weitere Planung Ihrer 
Fortbildung. Fordern Sie diese über 
Ihren Fachberater an.

Ganz gleich, wann Sie uns in Weißen-
horn besuchen – wir freuen uns schon 
jetzt, Sie bei PERI zu begrüßen.

www.peri.de
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