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Neubaustrecke S21: Maßgeschneiderte 
Tunnelschalungslösung auf Systembasis
Tunnelportal Albabstiegstunnel, Ulm

Helmut Sauter, Polier:
„Mit PERI bin ich zufrie-
den, alles ist überlegt. 
Die MULTIPROP ist für 
unser Projekt die beste 
Lösung.“

Sehr geehrte Kunden,
liebe Leserinnen und Leser,

Infrastrukturbauten – insbesondere der Verkehrswegebau 
– sind derzeit starke Treiber der Baukonjunktur. Hier sind 
pfiffige und sichere Lösungen gefragt. Natürlich gilt das 
auch für den Hochbau, den Tiefbau sowie den Gerüstbau.

Unsere Fachberater und Techniker haben den Auftrag, die 
beste Lösung für Ihre Baustelle zu erarbeiten. Wir legen 
großen Wert darauf, dass unsere Lösungen wirtschaftlich, 
praxisgerecht, sicher und vollständig sind. Das ist unser 
Grundverständnis. Denn wir sind überzeugt, dass unvollstän-
dige und nicht praxisgerechte Lösungsvorschläge zu einem 
unkontrollierbaren Mehraufwand auf der Baustelle führen.

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass die Baustellen 
für unsere Kunden – als auch für uns – zu einem positiven 
Ergebnis führen. Ein wichtiges Kriterium sind neben der 

Mit dem Tunnelportal unter 
dem Ulmer Kienlesberg 
wurde im Herbst 2015 die 
südliche Ausfahrt des 6 km 
langen Albabstiegstunnels 
fertiggestellt. Die ersten 
ICE-Züge sollen die entlang 
der Autobahn A8 verlaufen-
de Neubaustrecke ab 2021 
befahren. Gemeinsam mit 
der kundenseitigen Arbeits-
vorbereitung wurde eine 
maßgeschneiderte Schalungs-
lösung für die drei doppel-
röhrigen, jeweils 11,82 m 
langen Tunnelabschnitte 
konzipiert.

Technik natürlich die optimalen Vorhaltemengen. Hier können 
die PERI Projektleiter einen hohen Nutzen bieten. Sie unter-
stützen dabei, die Baustellen mit den geplanten Mengen 
ins Ziel zu bringen. Einige der in diesem PERI aktuell aufge-
führten Projektbeispiele zeigen dies in anschaulicher Weise.

Ich hoffe, dass auch für Sie einige interessante Anregungen 
dabei sind und wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Thomas Imbacher
Geschäftsleitung Vertrieb | Deutschland und Zentraleuropa

Bauunternehmen
Matthäus Schmid GmbH + Co. KG, 
Baltringen
Projektbetreuung
PERI Weißenhorn

Zur Herstellung des Tunnelportals 
mit 1,50 m Deckenstärke sowie 
der Flügelwände bot PERI maß-
geschneiderte Lösungen. Projekt-
spezifisch angepasste VARIODECK 
Deckentische und MULTIPROP 
Lasttürme waren die ideale 
Schalungslösung zur Herstellung 
der Tunneldecke.
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Mit Sicherheit einfach:
Systemkombination im Brückenbau
Radwegbrücke Frankenberg/Sachsen

Tilo Leonhard, Polier:
„Die VARIOKIT Systembauteile 
sind handlich, dadurch geht der 
Auf- und Abbau schnell und einfach.“

Die 70 m lange und 4 m breite Radweg-
brücke über die Zschopau wurde als 
3-Feld-Stahlbetonbrücke ausgeführt. 
Bei der Herstellung der Gesimskappen 
dienten VARIOKIT Gesimskappen-
konsolen als sichere Arbeitsbühne und 
ermöglichten eine flexibel anpassbare 
Schalungsmontage und -ausrichtung. 
Alle Systembauteile sind äußerst 

Bauunternehmen
Krause & Co. Hoch-, 
Tief- und Anlagenbau 
GmbH, Neukirchen
Projektbetreuung
PERI Chemnitz

Die VARIOKIT Gesimskappenkonsole VGK 
wird für Neubau und Sanierung eingesetzt, 
die Schalung lässt sich von der Bühne aus 
sicher und bequem montieren und ausrichten.

Zur Herstellung der Gesimskappen erwies sich 
die VARIOKIT Konsolvariante als einfach und 
schnell zu montierendes System. Der PROKIT 
Seitenschutz ergänzte die PERI Lösung sinnvoll.

Eine sichere und saubere Lösung speziell für 
kurze Brücken: Die VGK Konsolen wurden 
von unten am Kragarm fixiert und mit Bohlen 
zu geschlossenen Bühnen ergänzt.

handlich und waren somit einfach und 
schnell zu montieren. Die Absturz-
sicherung wurde zuverlässig mit 
PROKIT Seitenschutzgittern herge-
stellt. Auch hierbei vereinfachten 
die wenig verschiedenen, leichten 
Bauteile die Montage. Und die gelbe 
Pulverbeschichtung machte die um-
fassende Sicherheit weithin sichtbar.



4

Verfahrbarer Gewölbeschalwagen
aus Systembauteilen
Unterführung (Ersatzneubau) Autobahn A7, Finningen

Peter Faußner, Polier:
„Ich bin begeistert, das Umsetzen 
geht total einfach. Mit den PERI 
Projektingenieuren klappt alles 
super, sie sind äußerst flexibel.“

Zwischen dem Autobahndreieck 
Hittistetten und der Anschlussstelle 
Nersingen wird die bestehende Unter-
führung abgebrochen und durch einen 
Neubau ersetzt. Nach Fertigstellung 
des westlichen Teilbauwerks folgt 
2016 der östliche Teil.

Für die insgesamt 6 Abschnitte mit 
jeweils 7,50 m Taktlänge wird ein fahr-
barer Gewölbeschalwagen eingesetzt, 
basierend auf den PERI Systemen 
RUNDFLEX, VARIOKIT und PERI UP. 

Bauunternehmen
Rossaro Baugruppe, 
Aalen
Projektbetreuung
PERI Weißenhorn

Zum Ausschalen, Verfahren mittels Greifzügen 
und Einschalen benötigte das kleine Baustellen-
team lediglich 2 Tage.

Mittels Absenkkeil konnte die Gewölbeschalung 
problemlos ausgeschalt …

… und anschließend auf Wälzwagen 
verfahren werden.

Die RUNDFLEX Schalung dient 
zusammen mit Formknaggen aus der 
PERI Schalungsmontage der Form-
gebung für den Korbbogenquerschnitt 
mit 12 m Querschnittsbreite. Die Last-
verteilung auf die Streifenfundamente 
erfolgt über eine VARIOKIT und 
PERI UP Tragkonstruktion, welche mit-
tels Wälzwagen fahrbar ausgebildet ist.
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Brückensanierungsmaßnahme ohne 
einschränkende Straßensperrungen
Autobahndreieck Neu-Ulm

Richard Schedel,
Leiter Arbeitsvorbereitung:
„Mit dem VARIOKIT Montagewagen 
konnten wir ein optimales und 
sicheres Arbeiten auf der Baustelle 
gewährleisten.“

Die 550 m lange Rampenbrücke dient 
als Überleitung der B30 von Biberach 
auf den Autobahnzubringer B28 Rich-
tung Ulm. Im Rahmen der altersbeding-
ten Generalsanierung wurden innerhalb 
von 5 Monaten Fahrbahnbelag und 
Gesimskappen sowie Leitplanken und 
Geländer erneuert.

Die Brücke überquert im 350 m Radius 
insgesamt 4 Fahrbahnen und die Iller. 
Um die Gesimskappenschalung ohne 
Sperrung und ohne Gefährdung der 
Kreuzungsbereiche montieren und 
demontieren zu können, diente ein 12 m 
langer Montagewagen aus VARIOKIT
Bauteilen als Arbeitsbühne. Dieser 
schirmte den Arbeitsbereich zuverlässig  
vom Straßenverkehr ab und sorgte für 

Bauunternehmen
Xaver Lutzenberger 
GmbH & Co. KG, 
Pfaffenhausen
Projektbetreuung
PERI Weißenhorn

Der Arbeitsablauf wurde beschleunigt – und 
gleichzeitig Straßensperrungen vermieden.

Zur Anpassung 
an die variierenden 
Querneigungen 
zwischen 4 % und 
6 % ließen sich 
die Arbeitsbühnen 
beidseitig stets 
horizontal ausrichten.

Der VARIOKIT Montagewagen schottete die Bau-
maßnahme zuverlässig vom Straßenverkehr ab.

optimale Zugänglichkeit zu beiden Brü-
ckenunterseiten. So konnten im regel - 
mäßigen 4-Stunden-Takt jeweils 10 m 
fertiggestellt und verfahren werden.

Der Montage-Fahrwagen wurde 
weitestgehend mit kundeneigenem 

Standardmaterial aus dem VARIOKIT 
System und hinzu gemieteten Bauteilen 
aus dem PERI Mietpool realisiert. Denn 
die Systembauteile des VARIOKIT Inge-
nieurbaukastens sind standardisiert und 
dennoch flexibel für unterschiedlichste 
Anwendungsbereiche einsetzbar.
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Stadtquartier am Hirschgarten, 
MK 4 „Friends“, München

Sicherheit hat oberste Priorität 
beim Bau des innenstadtnahen 
Wohn- und Geschäftskomplexes 
mit den markanten Dreieckserkern. 
VARIODECK Randtische und der 
PROKIT Seitenschutz sorgen für 
sicheres und effizientes Arbeiten – 
ohne zusätzliches Fassadengerüst.
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Sicherheit und Effizienz
widersprechen sich nicht
Stadtquartier am Hirschgarten, MK 4 „Friends“, München

Tobias Knappke, Bauleiter:
„Arbeitssicherheit hat für uns immer höchste Priorität. 
So waren die VARIODECK Randtische inklusive Absturz-
sicherung sowie der PROKIT Seitenschutz für alle am 
Bau Beteiligten eine sichere Lösung, dies führte zudem 
zu einem positiven Gesamteindruck der Baustelle. 
Und mit der einseitig ankerbaren MAXIMO konnten 
wir die Masse an Stahlbetonwänden in kurzer Bauzeit 
herstellen.“

Der innenstadtnahe Gebäude-
komplex MK 4 mit 260 Woh-
nungen sowie Büro- und Hotel-
einheiten ist gekennzeichnet 
durch zwei 16-geschossige 
Wohntürme mit jeweils 
53 m Höhe. In den Unter-
geschossen befinden sich 
die Tiefgarage sowie Lager- 
und Technikräume. In nur 
12 Monaten Bauzeit wurden 
40.000 m³ Beton und 5.700 t 
Baustahl verbaut. Die um-
fassende Schalungs- und 
Gerüstlösung der PERI Inge-
nieure sorgte für Sicherheit 
und Effizienz gleichermaßen.
Scheinbar unregelmäßig an-

Bauunternehmen
Hochtief Building GmbH, München
Projektbetreuung
PERI München

VARIODECK Tische und der PROKIT Seitenschutz sorgten für weithin 
sichtbare Sicherheit und raschen Baufortschritt gleichermaßen.

Faltbühnen FB 180 dienten als Arbeits- und Schalungsgerüst für das 
Büro- und Hotelgebäude, zum Umsetzen und Zwischenlagern von 
Schalungsmaterial war eine RCS MP Ausfahrbühne variabel platzierbar.

PROKIT sicherte die Absturzkanten 
der Rohbaugeschosse beider Wohn-
türme lückenlos, auch beim Über-
gang zur RCS MP Ausfahrbühne.

Die projektbezogen maßgeschnei-
derten Randtische wurden mithilfe 
der PERI Umsetzgabel inklusive 
Geländer platziert.

geordnete, dreiecksförmige 
Erker bestimmen die Außen-
fassade der beiden Wohn-
türme. Die Deckentisch-
lösung mit maßgeschneider-
ten, 6 m langen VARIODECK 
Randtischen berücksichtigte 
die Herstellung der abschnitts-
weise 1,20 m auskragenden 
Geschossdecken. Der inte-
grierte, 3-teilige Seitenschutz 
sorgte zu jedem Zeitpunkt für 
Arbeitssicherheit. Ein zusätz-
liches Fassadengerüst war 
nicht notwendig, denn der 
PROKIT Seitenschutz sicherte 
die Absturzkanten der fertig-
gestellten Rohbaugeschosse.

Die Stahlbetondecken des 
Büro- und Hotelgebäudes 
sowie der Untergeschosse 
wurden mit SKYDECK 
geschalt. Dadurch konnten 
schnelle Schalzeiten beim 
Einschalen und aufgrund 
leichter Alu-Bauteile insbe-
sondere beim Ausschalen 
ohne Kranunterstützung 
erzielt werden. Auskragende 
RCS MP Ausfahrbühnen 
dienten in den Obergeschos-
sen als temporärer Lager-
bereich und zum einfachen 
Umsetzen von Lasten mit 
dem Kran. Mit MULTIPROP 
Stützen wurden die RCS 

Tragprofile zwischen die 
Geschossdecken einge-
spannt – ohne zusätzliche 
Einbauteile in den Decken.

Die MAXIMO Rahmen-
schalung und die QUATTRO 
Säulenschalung garantierten 
kurze Bauzeiten für alle 
vertikalen Bauteile. Denn 
beim Schalen der Wände 
kommt die einseitig bedien-
bare MX Ankertechnik der 
MAXIMO ohne Distanzrohre 
und Konen aus und benötigt 
insbesondere keinen Mann 
auf der Gegenseite. 
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Wände und Säulen wurden in kürzester Bauzeit geschalt. MAXIMO sparte 
durch die einseitig bedienbare MX Ankertechnik Zeit und Kosten, QUATTRO 
ließ sich als komplette Einheit inklusive Richtstützen, Plattform und Leiterauf-
stieg zusammenhängend umsetzen. Die Abdichtung der als WU-Konstruktion 
auszuführenden Außenwände erfolgte zuverlässig mittels MX Schraubstopfen.

Bauherr und Projektentwickler der beiden Wohntürme mit zusammen rund 
260 attraktiven Loftwohnungen ist die LBBW Immobilien-Gruppe, das Hotel 
ist ein Projekt der UBM Development AG und das Bürogebäude ein Projekt 
der Office Center Hirschgarten GmbH & Co KG. (Bild: LBBW Immobilien)



10

Die Realisierung des außergewöhnlichen Architektenentwurfs mit einer 
komplexen Geometrie stellte hohe Ansprüche an alle Projektbeteiligten. 
Insbesondere die Schalungs- und Gerüstlösung erforderte die dreidimen-
sionale und ganzheitliche Betrachtung der unterschiedlichen Bauzustände.

Studierendenzentrum (links), Forschungszentrum (Mitte) und Auditorium (rechts) definieren das neue, außergewöhn-
liche Zentralgebäude der Leuphana-Universität der Hansestadt Lüneburg. Verdeckt dahinter entsteht die tragende 
Stahlbaukonstruktion des Seminarzentrums.

Mithilfe VARIOKIT und MULTIPROP 
konnte das Fachwerk entsprechend 
der geometrischen und statischen 
Erfordernisse ausgebildet werden.

Gespärreeinheiten und Schalung 
wurden auf die jeweiligen Wand-
neigungen und -höhen individuell 
angepasst.
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Mit Systemlösungen, 3D-Planung und kompetenter
Unterstützung gemeinsam erfolgreich bauen
Zentralgebäude der Leuphana Universität, Lüneburg

Andreas Lumme und Jürgen Hindermann, Poliere:
„Wir haben alle das gleiche Ziel: das Bauvor-
haben so gut, so schnell und so wirtschaftlich wie 
möglich fertigzustellen. Hierbei unterstützt uns 
der PERI Projektleiter mit fachtechnischer Unter-
stützung, mit ihm haben wir einen Ansprechpartner 
für alle Belange.“

Das Zentralgebäude aus der Feder des Stararchitekten 
Daniel Libeskind steht kurz vor seiner endgültigen Fertig-
stellung. Der 8-geschossige, spektakuläre Betonbau mit 
allseitig geneigten Außenwänden dominiert den Universitäts-
campus im Süden Lüneburgs – einer ehemaligen Kaserne 
mit streng geordneter Backsteinarchitektur. Die Komplexität 
des Bauwerks war eine enorme Herausforderung für Trag-
werksplanung, Arbeitsvorbereitung, Schalungs- und Gerüst-
planung sowie Betonverarbeitung. Insbesondere die unter-
schiedlichen Bauzustände erforderten eine dreidimensionale 
und ganzheitliche Betrachtung.

PERI Projektingenieure unterstützten die Projektverantwort-
lichen von Anfang an mit einem umfassenden 3D-Realisie-
rungskonzept, optimal angepasst an die geometrischen und 
statischen Erfordernisse. Für einen reibungslosen Bauablauf 
sorgte der PERI Projektleiter als kompetenter, baubegleitender 
Ansprechpartner für alle Schalungs- und Gerüstaufgaben. 
Er stimmte während der Bauphase sowohl die Detaillösungen 
als auch die Materialbereitstellung flexibel auf den tatsäch-
lichen Bedarf ab.

Um die Wände mit unterschiedlichen Neigungswinkeln 
betonieren zu können, dienten VARIOKIT Gespärrekonstruk-
tionen zur Aufnahme der hohen Schalungs- und Frisch-
betonlasten sowie als temporäre Bauwerksabstützungen. 
Variable Einstellmöglichkeiten und die Kombination mit 
der VARIO GT 24 Träger-Wandschalung ermöglichten die 
maßgenaue Herstellung im vorgegebenen engen Toleranz-
bereich. Die Einhaltung der teils hohen SB 4 Sichtbeton-
vorgaben erforderte zudem ein definiertes Anker- und 
Fugenraster mit aufgedoppelter, von hinten verschraubter 
Schalhaut.

Das Gebäude war erst tragfähig, nachdem alle Bauteile 
miteinander verknüpft waren. Bis zur Erreichung des 
Endzustands führten Abtriebslasten aus den bis zu 25° 
geneigten Wänden zu erheblichen horizontalen Lastkom-
ponenten. Zudem erforderten weitgehend stützenfreie 

Bauunternehmen
ARGE Leuphana Pätzold GmbH, Goslar; 
Kümper und Schwarze GmbH, Wolfenbüttel
Architekt
Daniel Libeskind
Projektbetreuung
PERI Berlin, Düsseldorf 
und Weißenhorn

Das neue Zentralgebäude besteht aus vier sich verschneidenden Bauteilen: 
Forschungszentrum, Seminarzentrum, Studierendenzentrum und Auditorium. 
Die Gesamtnutzfläche beträgt 13.200 m², das Auditorium Maximum bietet 
bis zu 1.200 Besuchern Platz und dient der Hansestadt zudem als neue 
Stadthalle.

Die eigenwillige Formensprache von Daniel Libeskind setzt bewusst einen 
Kontrast zum umgebenden Universitätscampus, einer ehemaligen Kaserne 
mit streng ausgerichtetem Gebäudeensemble. Auf dem Luftbild sind unten 
rechts das Auditorium und oben links die ersten Geschosse des Forschungs-
zentrums zu erkennen.

Räume sowie filigrane, stark bewehrte Wand- und 
Deckenscheiben eine aufwändige Tragwerksplanung.

Die 3D-Planung und -umsetzung der Schalungs- und Trag-
gerüstlösung erfolgte mithilfe von Systemkomponenten. 
Neben MULTIPROP Alu-Deckenstützen und räumlich 
ausgebildeten PERI UP Tragkonstruktionen ergänzten 
VST Schwerlasttürme aus dem VARIOKIT Programm das 
PERI Tragsystemkonzept. Universell einsetzbar zeigte sich 
PERI UP: in der Verwendung als Traggerüst, Bewehrungs-
gerüst und Treppenturm.
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15.000 m² Produktionsfläche in nur 10 Monaten Bauzeit
mit ausgereift innovativer Schalungstechnik
Produktionshalle Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH, Tübingen-Derendingen
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Andreas Oehler, Oberbauleiter 
und Ralf Weber, Oberpolier:
„Den schnellen Bauablauf erreichen wir durch die 
einseitige Bedienung des Ankers bei der MAXIMO 
mit erhöhten Einsatzzahlen, der schnellen Wieder-
verwendbarkeit bei der SKYDECK mit vereinfachter 
Baustellenlogistik sowie PERI UP Bewehrungs-
gerüsten mit großen Umsetzeinheiten. Überzeugend 
ist zudem die seit Jahren bewährt gute Zusammen-
arbeit mit der Offenburger PERI Niederlassung, 
um technisch anspruchsvolle Schal- und Rüstungs-
lösungen gemeinsam zu erarbeiten.“

Der Hartmetall-Werkzeughersteller Horn verdoppelt seine 
Produktionsfläche. In nur 10 Monaten Bauzeit wurde 
der 2-geschossige Rohbau mit 170 m Länge, 50 m Breite 
und 18 m Höhe fertiggestellt. In 2016 stehen 15.000 m² 
zusätzliche Fläche für Trägerwerkzeugfertigung, Beschich-
tung und Logistik zur Verfügung.

Zur Einhaltung der kurzen Bauzeitvorgabe wurde das 
erfahrene Baustellenteam durch 4 Hochbaukrane sowie 
entsprechend große, an den Bauablauf angepasste 
Vorhaltemengen an Schalungs- und Gerüstmaterial 
unterstützt. Insbesondere bei der Herstellung der 
hohen Stahlbetonwände, die bis zu 12 m in einem Guss 
betoniert wurden, sorgte die MAXIMO Rahmenscha-
lung für schnelle Schalzeiten. Denn dank der MX Anker-
technik war auf der Stellseite kein zusätzliches Gerüst 
notwendig, geankert wurde lediglich auf der Schließseite 
vom PERI UP Bewehrungsgerüst aus.

Bauunternehmen
Gebr. Stumpp GmbH & Co. KG, 
Rottweil
Architekt
Duttlinger Architekten GmbH, 
Rottenburg
Projektbetreuung
PERI Offenburg

Das neue Produktionsgebäude erstreckt sich auf 170 m Länge und 50 m 
Breite. Die Rohbaufertigstellung erfolgte in nur 10 Monaten Bauzeit.

Schalung und Gerüst aus einer Hand: MAXIMO für Wände in 
SB2 Sichtbetonqualität, PERI UP als Bewehrungs- und Traggerüst.

Zeit- und Kostenvorteile: Der aus-
gereifte, einseitig bedienbare MX 
Anker kommt ohne Distanzrohre und 
Konen aus.

PERI UP Bewehrungsgerüste dienten 
für Flechterarbeiten sowie anschlie-
ßend zum Schließen und Ankern der 
Schalung.

Die schnelle Wiederverwendbarkeit 
beim SKYDECK Fallkopfsystem 
sparte Material und führte zu einer 
vereinfachten Baustellenlogistik.

Knapp 12 m hohe Wände wurden in 
einem Guss betoniert, zum Schließen 
der MAXIMO wurde kein Gerüst auf 
der Stellseite benötigt.
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Wenn´s rund läuft:
Große Schalflächen schnell umgesetzt
Wala Technikum, Bad Boll

Lisa Peter, Bauleiterin 
und Thomas Heide, Polier:
„Gemeinsam mit den 
PERI Ingenieuren haben 
wir die beste Lösung 
gefunden. Die VARIODECK 
Tische waren für die 
gerundete Bauwerks-
geometrie ein Volltreffer.“

Der Hersteller von Naturheil-
mitteln und -kosmetik er-
schließt seine Erweiterungs-
flächen wie ein wachsender 
Organismus. So ist das 
Technikum als erster Bau-
abschnitt zellenartig ausge-
bildet. In 3 Vollgeschossen 
sind auf 2.100 m² Geschoss-
fläche Laboreinheiten, Büro- 
und Besprechungsräume 
sowie Cafeteria und Kom-
munikationszonen rund 
um ein Atrium angegliedert. 
Umlaufende Wartungsbalkone
in jeder Geschossebene 
dienen als Rankgerüst für 
die spätere, vorgelagerte 
Fassadenbegrünung.

Bauunternehmen
Ed. Züblin AG, Stuttgart
Architekt
h4a Architekten, Stuttgart
Projektbetreuung
PERI Stuttgart

Großflächig und schnell:
Die VARIODECK Tischlösung 
erlaubte das rasche Umsetzen 
großer Schalflächen.

Systemintegrierte Arbeitsbühne: Die SRU Jochträger der 
VARIODECK Tische erlauben große Auskragungen am Deckenrand.

Die besondere Gebäude-
geometrie mit unzähligen, 
unterschiedlichen Radien 
zwischen 1 m und 20 m 
erforderte ein projekt-
spezifisch angepasstes 
Schalungskonzept. Zur Her-
stellung der aufgehenden 
Stahlbetonbauteile wurden 
RUNDFLEX, MAXIMO 
und TRIO eingesetzt, die 
sich dank der einheitlichen 
Elementverbindung mittels 
BFD Richtschloss problem-
los kombinieren ließen. 
Zur besseren Anbringung 
der Perimeterdämmung 
wurden die Außenwände 
des Untergeschosses mit 

MAXIMO Elementen poly-
gonal geschalt.

Zum Schalen der Geschoss-
decken waren großflächige 
VARIODECK Tische die 
ideale Lösung. Jedes der 
3 aufgehenden Geschosse 
konnte in 3 Abschnitten 
fertiggestellt werden – inner-
halb des geplanten Zeit-
rahmens von nur 7 Monaten. 
Die 4- und 6-m-Decken-
tische ließen sich mühelos 
mit dem Tisch-Umsetz-
wagen horizontal innerhalb 
der Geschosse sowie mit 
dem Kran auf die nächste 
Ebene umsetzen.

Kombinierbar: RUNDFLEX und 
Rahmenschalung ließen sich dank 
der einheitlichen BFD Elementver-
bindung problemlos kombinieren.
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PERI UP Schutztunnel und Fahrgerüst
für Umbau unter laufendem Betrieb
Einkaufszentrum Flora-Park, Magdeburg

Ralf Döhne, Prokurist:
„Es gibt bei PERI für alles Lösungen. 
Das PERI UP System und der enga-
gierte, technisch kompetente Support 
erlauben es uns, jedes Gerüstprojekt 
in jeglicher Größenordnung zu reali-
sieren. Durch projektweise Ergänzung 
unseres Eigenbestands durch Zumie-
tung sind in kurzer Zeit große Gerüst-
mengen verfügbar. Zudem kann ich 
alles mit Systemteilen umbauen, das 
spart Montagezeit und ich benötige 
weniger Personal. So stelle ich mir 
konstruktiven und wirtschaftlichen 
Gerüstbau vor.“

Das 1993 eröffnete Einkaufszentrum 
wird revitalisiert, derzeit wird die 
nördliche Ladenzeile umgebaut. Ein 
80 m langes PERI UP Schutzgerüst 
hält während der Umbauarbeiten 
die Zugänge für Passanten und die 
angrenzenden Verkaufsflächen frei. 
Mit zusätzlichen SRU Stahlriegeln aus 
dem VARIOKIT Baukasten verstärkt, 

Gerüstbau-
unternehmen
Gerüstbau Döhne & 
Kreyß GmbH, Leipzig
Projektbetreuung
PERI Leipzig 
und Weißenhorn

Der kompakte und handliche ULS Flex Gitterträger 
überbrückt die Zugangswege für die Passanten 
zuverlässig.

Auf dem Schutztunnel montierte Alu-Fahr-
schienen des LGS Systems ermöglichen die 
Verfahrbarkeit der abgetreppten Arbeitsbühne 
zur Dachbinderbearbeitung.

Der 80 m lange Schutztunnel schottet den öffent-
lich zugänglichen Bereich von der Sanierungsmaß-
nahme ab und dient – verstärkt mit zusätzlichen 
VARIOKIT Bauteilen – zugleich als Tragkonstruktion.

Das 10 m hohe und 9 m lange Arbeitsgerüst 
mit integriertem Treppenzugang ist verfahrbar 
ausgebildet.

dient der Schutztunnel zudem als 
tragende Auflagerkonstruktion für 
ein fahrbares Arbeitsgerüst.

Abgetreppte Plattformen schaffen 
den Zugang zur Bearbeitung der Dach-
binder in 10 m Höhe. Die Verfahrbar-
keit in den jeweils nächsten Abschnitt 
erfolgte mittels Alu-Fahrschienen des 

LGS Fachwerkbindersystems oberhalb 
des Schutztunnels sowie Bockrollen 
an den 9 Gerüststielen auf Bodenniveau. 
Nach Fertigstellung des ersten Bau-
abschnitts wanderten Schutztunnel 
und Arbeitsbühne in den Folgetakt.
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Stefan Heyen, Polier;
Frank Papajewski, Bauleiter;
Malcolm Robinson, Oberpolier:
„Alles funktioniert einwandfrei – 
das PERI Konzept ist durchdacht 
und lässt sich auf der Baustelle 
problemlos umsetzen.“

Hauptunternehmen
Matthäi Bauunternehmung GmbH & Co. KG, 
Westerstede
Gerüstbauunternehmen
OHV Gerüstbau GmbH, Werneuchen
MA-RE Gerüstbau GmbH, Berlin
Projektbetreuung
PERI Oldenburg, Berlin und Weißenhorn
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Wirtschaftliches Gesamtkonzept: Betonsanierung und
-ertüchtigung mit reduzierten Stillstandszeiten
Müllheizkraftwerk Ruhleben, Berlin

Täglich werden 2.000 t Müll im Berliner 
Müllheizkraftwerk Ruhleben angelie-
fert, um durch thermische Verwertung 
elektrische Energie und Fernwärme zu 
erzeugen. Zur Erhaltung der Leistungs-
fähigkeit wird der 130 m lange Müll-
bunker in 3 Bauabschnitten saniert und 
ertüchtigt. Die PERI Komplettlösung 
trägt maßgeblich dazu bei, dass unter 
laufendem Betrieb gearbeitet und Sekti-
onen sukzessive in Betrieb genommen 
werden können. Das minimiert die 
Stillstandszeiten und erhöht die Wirt-
schaftlichkeit.

Das Maßnahmenkonzept der PERI 
Ingenieure basiert auf dem perfekten 
Zusammenspiel von Schalung und 
Gerüst. Mithilfe von PERI UP, VARIO-
KIT, VARIO GT 24 und MULTIPROP 
Systembauteilen wurden ein fahrbarer, 
bis zu 90 t schwerer Gerüstbock für 
die Strahl- und Schalungsarbeiten, bis 

Die Kettenzüge zum Anhängen der Seitenscha-
lung sind an einer VARIOKIT Galgenkonstruktion 
angebracht.

In die PERI UP Gerüstkonstruktion integrierte 
Treppenläufe sorgen für die schnelle und sichere 
Zugänglichkeit aller Ebenen.

Der elektrische Fahrantrieb des VARIOKIT 
Ingenieurbaukastens sorgt für eine schnelle und 
komfortable Vorwärtsbewegung.

Der fahrbare, 34 m hohe Gerüstbock wurde als 
Plattform für die Strahlarbeiten und anschließend 
zusammen mit VARIO GT 24 und MULTIPROP als 
Schalungsgerüst verwendet.

Horizontal eingesetzte, mit MRK Systemrahmen 
verbundene MULTIPROP Alu-Deckenstützen 
übernehmen die Aussteifung der Schalungsele-
mente innerhalb der PERI UP Gerüstkonstruktion. 

Mithilfe der fahrbaren, als Schublade ausgebildeten 
Übergabeplattformen lassen sich bis zu 9 t Last in 
den Bunkerbereich ein- und wieder ausfahren.

zu 6,50 m auskragende Ausfahr- und 
Übergabeplattformen (Schubladen) für 
den Materialtransport in und aus dem 
Bunker sowie beidseitige, 30 m hohe 
Trennwände zum Abschotten geschaffen.

Der 13 m lange, 11 m breite und im 
Endzustand über 30 m hohe und 90 t 
schwere Gerüstbock erfüllt gleich 
mehrere Funktionen. Nach dem Ab-
strahlen und Erneuern der Betonsohle 
dient er als fahrbare Plattform für die 
HDW-Teleskop-Roboter zum Freilegen 
der Bunkerwände. Tragfähige Basis für 
die PERI UP Gerüstkonstruktion sind 
VARIOKIT Fachwerkbinder, versehen 
mit elektrischen Fahrantrieben auf Kran-
schienen laufend. Bis zur endgültigen 
Plattformhöhe von 18 m wurde sukzes-
sive in 4- bis 6-m-Schritten aufgestockt.

Nach Abschluss der Strahlarbeiten 
wurde der Gerüstbock zum Schalungs-

gerüst. Zur lagenweisen Betonage der 
Vorsatzschale ließen sich längsseitig 
VARIO GT 24 Träger-Wandschalungs-
elemente an einer Galgenkonstruktion 
abhängen. Die Queraussteifung erfolgte 
über horizontal eingesetzte, mit MRK 
Rahmen verbundene MULTIPROP Last-
türme innerhalb der Gerüstkonstruktion.

Bestandteil der PERI Komplettlösung 
sind die beiden Übergabeplattformen 
mit 9 t bzw. 4 t Traglast und 5,00 m 
bzw. 6,50 m Auskragung. Die jeweils 
2,50 m breiten und 11,50 m langen 
VARIOKIT und PERI UP Bühnen lassen 
sich auf Wälzwagen wie Schubladen 
einfahren. Diese dienen zum Transport 
vormontierter Schalungs- und Gerüst-
einheiten sowie der schweren HDW-
Roboter in den Bunkerbereich als auch 
der kontinuierlichen Entsorgung von 
Schuttmaterial.
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Maßgeschneiderte Lösung für hohe Lasten 
und eingeschränkte Ankermöglichkeiten
Museum Barberini, Potsdam

Der Palast Barberini wird als 
Museum neu aufgebaut. Zur 
Nachbildung der historischen 
Fassade dient ein PERI UP 
Arbeits- und Schutzgerüst, 
4.000 m² mit Breitenklasse 
W 09 und 2.000 m² mit 
Breitenklasse W 21. Zudem 
müssen hohe Verkehrslasten 
bis 4,5 kN/m² (Lastklasse 5) 
und eingeschränkte Anker-
möglichkeiten berücksichtigt 
werden.

kombiniert und mit System-
bauteilen aus dem PERI 
Produktportfolio ergänzt. 
Beispielsweise bot das 
VARIOKIT Baukastensystem 
die geeignete Basis für weit 
gespannte Überbrückungs- 
und maßgeschneiderte 
Auflagerkonstruktionen. 
Faltbühnen FB 180 erwei-
terten die Arbeits- und 
Zugangsebenen, integrierte 
Alu-Treppenläufe dienten 
als Gerüstaufstieg.

Die PERI Gerüstspezialisten 
boten hierfür eine umfassen-
de Lösung „aus einer Hand“, 
von der Planung bis hin 
zur statischen Berechnung. 
Trotz der hohen abzutragen-
den Lasten konnten aufgrund 
entsprechender Lastvertei-
lungsmaßnahmen die Ver - 
ankerungspositionen auf nur  
3 Ankerlagen in 7 m, 13 m und 
21 m Höhe reduziert werden.
PERI UP wurde als Rahmen- 
und Modulgerüstvariante 

Kompatibel: 
PERI UP ließ sich mit VARIOKIT 
Systembauteilen und FB 180 Falt-
bühnen problemlos kombinieren.

Flexibel:
Die Gerüstanpassung an Geometrie 
und Lasten erfolgte im metrischen 
25-cm-Raster.

Heinz Noack, 
Baustellenleiter:
„Durch die frühe Einbin-
dung von PERI konnte 
dem Bauherrn ein schlüs-
siges und wirtschaftliches 
Gerüstkonzept angeboten 
werden.“

Gerüstbauunternehmen
Scheffler GmbH, Werder/Havel
Rohbauunternehmen
Schälerbau Berlin 
und Matthäi Westerstede
Projektbetreuung
PERI Berlin, Oldenburg 
und Weißenhorn

Das PERI Gesamtkonzept berücksichtigte die hohen Verkehrslasten und die 
eingeschränkten Ankermöglichkeiten, zudem wurden Zugangsmöglichkeiten 
und Arbeitsbreite an die aufwändigen Fassadenarbeiten angepasst.
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NEU Leichte Kombiplatte mit
hoher Qualität und Maßhaltigkeit
Schalungsplatte PERI Twin

PERI verfügt über ein 
umfangreiches Programm 
an Schalungsplatten – in 
verschiedenen Abmessun-
gen und Qualitäten. Seit 
Mitte dieses Jahres ergänzt 

Die neue PERI Twin ist eine leichte, 
21 mm starke Kombiplatte aus 
Nadelsperrholz und Birkendeck. 
Sie gibt es ausschließlich bei PERI 
und ist im Vollformat (250 cm x 
125 cm) und Halbformat (250 cm x 
62,5 cm) als Lagerware lieferbar.

die neue PERI Twin das 
Sortiment.

PERI Twin ist eine Kombi-
platte aus Nadelsperrholz 
und beidseitigem Birken-

deck, sie entspricht 
EN 636-3 aus europäischer 
Produktion. Die BFU 100 
Verleimung, die 120 g/m² 
Phenolharz-Filmbeschich-
tung und versiegelte Kanten 

gewährleisten eine hohe 
Qualität mit robuster Ober-
fläche. Trotz hoher Festigkeit 
und Maßhaltigkeit ist die 
PERI Twin mit nur 11,9 kg/m² 
äußerst leicht.

NEU Einfach und schnell
auf Projektzeichnungen zugreifen
myPERI – Ihr Online Portal

Mit myPERI haben Sie jederzeit Zugriff 
auf Produktinformationen und Projekt-
daten, das Baustellencontrolling wird 
vereinfacht. Nun können myPERI-
Nutzer auch Projektzeichnungen online 
abrufen. Das reduziert den Koordina-
tionsaufwand und beschleunigt die 
Prozesse für alle Projektbeteiligten – 
auf der Baustelle oder im Büro. 

Dadurch, dass stets die aktuelle 
Zeichnungsversion angezeigt und 
rund um die Uhr verfügbar ist, werden 
Verwechslungen und Verzögerungen 
vermieden. Die Nutzer werden bei 
Neuerungen automatisch benach-
richtigt. Auf Wunsch lässt sich auch 
die kundenseitige Druckerei bzw. 
Plotstation mit einem direkten Zugriff 
einbinden.

Technische Zeichnungen in myPERI.
Jederzeit aktuell und online abrufbar.
Kontaktieren Sie Ihren Fachberater!

myPERI stellt nun auch aktuelle Projektzeich-
nungen online zur Verfügung, die Nutzer werden 
bei Neuerungen automatisch benachrichtigt.

Ob im Büro oder direkt auf der Baustelle: Die Zeich-
nungen stehen allen Projektbeteiligten ohne Ver-
zögerungen in der aktuellsten Version zur Verfügung.
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Fachgespräche und Live-Demonstrationen
rund um Schalung, Gerüst und Dienstleistungen

Praxisorientierte Schulungen
rund um Schalung und Gerüst

bauma 2016 in München

Fortbildungsseminare 2016

www.peri.de

Die verwendeten Bilder in dieser Broschüre sind Moment-
aufnahmen von Baustellen. Deshalb können insbesondere 
Sicherheits- und Ankerdetails nicht immer als aussagekräf-
tig bzw. endgültig betrachtet werden. Diese unterliegen 
der Gefährdungsbeurteilung des Unternehmers.

© PERI GmbH

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89259 Weißenhorn
Tel.  +49 (0)7309.950-0
Fax  +49 (0)7309.951-0
info@peri.de

Die bauma in München ist mit über 
500.000 Besuchern die größte Fach-
messe der Welt und die international 
bedeutendste Plattform für Bau-
maschinen und -geräte. Termin für 
die 31. Auflage der bauma ist der 
11. bis 17. April 2016.

Ständige Weiterbildung ist wichtig, 
denn nur durch Kenntnis der techni-
schen und gesetzlichen Neuerungen 
lassen sich die heutigen Projekt-
aufgaben solide abwickeln. Für sehr 
wichtig erachten wir den praktischen 
Bezug zum Arbeitsalltag. Dies spielt 
in unseren Schulungen eine große 
Rolle. Nur so können Wissen und 
Know-how anschaulich und nach-
haltig vermittelt werden – ein echter 
Mehrwert für Sie als Teilnehmer.

bauma 2013: Über 140.000 Besucher aus 
200 Ländern besuchten unsere eigens errichtete 
PERI Messehalle im Freigelände.

Auch im April 2016 erwarten Sie wieder Innova-
tionen und spannende Einblicke in Zukunfts-
technologien der Schalungs- und Gerüsttechnik.

Im neuen Seminarprogramm 2016 finden Sie alle Informationen für die 
Planung Ihrer Fortbildung. Auch für die Fachthemen „Sicherheitstechnik“ 
und „Sichtbeton“ werden wieder spezielle 1- und 2-Tages-Seminare 
angeboten. Wenden Sie sich an Ihren Fachberater vor Ort oder Andrea Linder 
in Weißenhorn: Tel. 07309.950-1660.

Das PERI Fortbildungszentrum 
in Weißenhorn bietet auf 
4.000 m² Fläche beste Be- 
din gungen für Theorie und  
Praxis. Zusätzlich unterhalten  
wir noch weitere Trainingszentren 
sowie Ausstellungshallen in einigen 
Niederlassungen.

Im Freigelände F7-Nord präsentiert 
Ihnen das PERI Team auf über 4.000 m² 
Ausstellungsfläche wieder maßgebliche 
Neuheiten rund um Schalung und Gerüst. 
Lernen Sie neue Ideen und innovative 
Technik bei Live-Demonstrationen und 
Fachgesprächen mit unseren Spezia-
listen noch besser im Detail kennen.
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