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Sehr geehrte Kunden,
liebe Leserinnen und Leser,

Infrastrukturbauten — insbesondere der Verkehrswegebau
— sind derzeit starke Treiber der Baukonjunktur. Hier sind
pfiffige und sichere Lésungen gefragt. Natlrlich gilt das
auch fur den Hochbau, den Tiefbau sowie den Gerlstbau.

Unsere Fachberater und Techniker haben den Auftrag, die
beste Lésung fir Ihre Baustelle zu erarbeiten. Wir legen
groRen Wert darauf, dass unsere Losungen wirtschaftlich,
praxisgerecht, sicher und vollstandig sind. Das ist unser
Grundverstandnis. Denn wir sind Uiberzeugt, dass unvollstan-
dige und nicht praxisgerechte Losungsvorschlage zu einem
unkontrollierbaren Mehraufwand auf der Baustelle fihren.

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass die Baustellen
flr unsere Kunden — als auch fiir uns — zu einem positiven
Ergebnis flhren. Ein wichtiges Kriterium sind neben der

Neubaustrecke S21: MaRgeschneiderte
Tunnelschalungslosung auf Systembasis

Tunnelportal Albabstiegstunnel, Ulm

Mit dem Tunnelportal unter
dem Ulmer Kienlesberg
wurde im Herbst 2015 die
sldliche Ausfahrt des 6 km
langen Albabstiegstunnels
fertiggestellt. Die ersten
ICE-Zlge sollen die entlang
der Autobahn A8 verlaufen-
de Neubaustrecke ab 2021
befahren. Gemeinsam mit
der kundenseitigen Arbeits-
vorbereitung wurde eine
mafgeschneiderte Schalungs-
I6sung fir die drei doppel-
rohrigen, jeweils 11,82 m
langen Tunnelabschnitte
konzipiert.

Technik natlrlich die optimalen Vorhaltemengen. Hier kdnnen
die PERI Projektleiter einen hohen Nutzen bieten. Sie unter-
stlitzen dabei, die Baustellen mit den geplanten Mengen

ins Ziel zu bringen. Einige der in diesem PERI aktuell aufge-
flhrten Projektbeispiele zeigen dies in anschaulicher Weise.

Ich hoffe, dass auch fiir Sie einige interessante Anregungen
dabei sind und wiinsche Ihnen viel Spald bei der Lektdre.

Thomas Imbacher
Geschaftsleitung Vertrieb | Deutschland und Zentraleuropa

Bauunternehmen

Matthdus Schmid GmbH + Co. KG,
Baltringen

Projektbetreuung

PERI Weillenhorn

Helmut Sauter, Polier:
».Mit PERI bin ich zufrie-
den, alles ist liberlegt.
Die MULTIPRORP ist fiir
unser Projekt die beste
Lésung.”

Zur Herstellung des Tunnelportals
mit 1,560 m Deckenstérke sowie
der Fligelwande bot PERI maf3-
geschneiderte Losungen. Projekt-
spezifisch angepasste VARIODECK
Deckentische und MULTIPROP
Lasttirme waren die ideale
Schalungslésung zur Herstellung
der Tunneldecke.
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Mit Sicherheit einfach:
Systemkombination im Bruckenbau

Radwegbriicke Frankenberg/Sachsen

Die 70 m lange und 4 m breite Radweg-

briicke lber die Zschopau wurde als
3-Feld-Stahlbetonbriicke ausgefiihrt.
Bei der Herstellung der Gesimskappen
dienten VARIOKIT Gesimskappen-
konsolen als sichere Arbeitsbihne und
ermoglichten eine flexibel anpassbare
Schalungsmontage und -ausrichtung.
Alle Systembauteile sind duf3erst

Zur Herstellung der Gesimskappen erwies sich
die VARIOKIT Konsolvariante als einfach und
schnell zu montierendes System. Der PROKIT
Seitenschutz ergénzte die PERI Losung sinnvoll.

handlich und waren somit einfach und
schnell zu montieren. Die Absturz-
sicherung wurde zuverlassig mit
PROKIT Seitenschutzgittern herge-
stellt. Auch hierbei vereinfachten

die wenig verschiedenen, leichten
Bauteile die Montage. Und die gelbe
Pulverbeschichtung machte die um-
fassende Sicherheit weithin sichtbar.

Eine sichere und saubere Losung speziell fur
kurze Bricken: Die VGK Konsolen wurden
von unten am Kragarm fixiert und mit Bohlen
zu geschlossenen Bihnen ergéanzt.
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Bauunternehmen
Krause & Co. Hoch-,
Tief- und Anlagenbau
GmbH, Neukirchen
Projektbetreuung
PERI Chemnitz

Tilo Leonhard, Polier:

.Die VARIOKIT Systembauteile

sind handlich, dadurch geht der

Auf- und Abbau schnell und einfach.”

Die VARIOKIT Gesimskappenkonsole VGK
wird flr Neubau und Sanierung eingesetzt,
die Schalung lasst sich von der Blihne aus
sicher und bequem montieren und ausrichten.



Verfahrbarer Gewolbeschalwagen
aus Systembauteilen

Unterfiihrung (Ersatzneubau) Autobahn A7, Finningen

Bauunternehmen

Aalen
Projektbetreuung
PERI Weiftenhorn

Peter FauRner, Polier:

«Ich bin begeistert, das Umsetzen
geht total einfach. Mit den PERI
Projektingenieuren klappt alles
super, sie sind duBerst flexibel.”

Zum Ausschalen, Verfahren mittels Greifziigen
und Einschalen bendtigte das kleine Baustellen-
team lediglich 2 Tage.

Rossaro Baugruppe,

Zwischen dem Autobahndreieck
Hittistetten und der Anschlussstelle
Nersingen wird die bestehende Unter-
fihrung abgebrochen und durch einen
Neubau ersetzt. Nach Fertigstellung
des westlichen Teilbauwerks folgt
2016 der ostliche Teil.

Fir die insgesamt 6 Abschnitte mit
jeweils 7,50 m Taktldnge wird ein fahr-
barer Gewdlbeschalwagen eingesetzt,
basierend auf den PERI Systemen
RUNDFLEX, VARIOKIT und PERI UP.

Mittels Absenkkeil konnte die Gewdlbeschalung
problemlos ausgeschalt ...

Die RUNDFLEX Schalung dient
zusammen mit Formknaggen aus der
PERI Schalungsmontage der Form-
gebung fir den Korbbogenquerschnitt
mit 12 m Querschnittsbreite. Die Last-
verteilung auf die Streifenfundamente
erfolgt Uber eine VARIOKIT und

PERI UP Tragkonstruktion, welche mit-
tels Walzwagen fahrbar ausgebildet ist.

... und anschlief3end auf Walzwagen
verfahren werden.




BriickensanierungsmalRnahme ohne
einschrankende StraRensperrungen

Autobahndreieck Neu-Ulm

Bauunternehmen
Xaver Lutzenberger
GmbH & Co. KG,
Pfaffenhausen
Projektbetreuung
PERI Weilenhorn

Richard Schedel,

Leiter Arbeitsvorbereitung:

»Mit dem VARIOKIT Montagewagen
konnten wir ein optimales und
sicheres Arbeiten auf der Baustelle
gewahrleisten.”

Die 550 m lange Rampenbricke dient
als Uberleitung der B30 von Biberach
auf den Autobahnzubringer B28 Rich-
tung Ulm. Im Rahmen der altersbeding-
ten Generalsanierung wurden innerhalb
von 5 Monaten Fahrbahnbelag und
Gesimskappen sowie Leitplanken und
Gelander erneuert.

Die Brlcke Uberguert im 350 m Radius
insgesamt 4 Fahrbahnen und die lller.
Um die Gesimskappenschalung ohne
Sperrung und ohne Gefahrdung der
Kreuzungsbereiche montieren und
demontieren zu konnen, diente ein 12 m
langer Montagewagen aus VARIOKIT
Bauteilen als Arbeitsbihne. Dieser
schirmte den Arbeitsbereich zuverlassig
vom StralRenverkehr ab und sorgte fiir

Der VARIOKIT Montagewagen schottete die Bau-
malnahme zuverldssig vom StraBenverkehr ab.

optimale Zuganglichkeit zu beiden Bri-
ckenunterseiten. So konnten im regel-

maRigen 4-Stunden-Takt jeweils 10 m

fertiggestellt und verfahren werden.

Der Montage-Fahrwagen wurde
weitestgehend mit kundeneigenem

Der Arbeitsablauf wurde beschleunigt — und
gleichzeitig Straflensperrungen vermieden.

Standardmaterial aus dem VARIOKIT
System und hinzu gemieteten Bauteilen
aus dem PERI Mietpool realisiert. Denn
die Systembauteile des VARIOKIT Inge-
nieurbaukastens sind standardisiert und
dennoch flexibel fiir unterschiedlichste
Anwendungsbereiche einsetzbar.

Zur Anpassung

an die variierenden
Querneigungen
zwischen 4 % und

6 % lieRen sich

die Arbeitsbihnen
beidseitig stets
horizontal ausrichten.
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Stadtquartier am Hirschgarten,
MK 4 ,Friends”, Miinchen

Sicherheit hat oberste Prioritat
beim Bau des innenstadtnahen
Wohn- und Geschaftskomplexes
mit den markanten Dreieckserkern.
VARIODECK Randtische und der
PROKIT Seitenschutz sorgen flr
sicheres und effizientes Arbeiten —

ohne zusatzliches Fassadengerist.




Sicherheit und Effizienz
widersprechen sich nicht
Stadtquartier am Hirschgarten, MK 4 ,Friends”, Miinchen

VARIODECK Tische und der PROKIT Seitenschutz sorgten fur weithin
sichtbare Sicherheit und raschen Baufortschritt gleichermaRen.

Der innenstadtnahe Gebaude-
komplex MK 4 mit 260 Woh-
nungen sowie Blro- und Hotel-
einheiten ist gekennzeichnet
durch zwei 16-geschossige
Wohntlrme mit jeweils

53 m Hohe. In den Unter-
geschossen befinden sich
die Tiefgarage sowie Lager-
und Technikrdume. In nur

12 Monaten Bauzeit wurden
40.000 m3 Beton und 5.700t
Baustahl verbaut. Die um-
fassende Schalungs- und
GerUstlésung der PERI Inge-
nieure sorgte flr Sicherheit
und Effizienz gleichermalfien.
Scheinbar unregelmaRig an-

geordnete, dreiecksformige
Erker bestimmen die AuRen-
fassade der beiden Wohn-
tirme. Die Deckentisch-
I6sung mit maRgeschneider-
ten, 6 m langen VARIODECK
Randtischen berlcksichtigte
die Herstellung der abschnitts-
weise 1,20 m auskragenden
Geschossdecken. Der inte-
grierte, 3-teilige Seitenschutz
sorgte zu jedem Zeitpunkt fur
Arbeitssicherheit. Ein zusatz-
liches Fassadengerilst war
nicht notwendig, denn der
PROKIT Seitenschutz sicherte
die Absturzkanten der fertig-
gestellten Rohbaugeschosse.

Faltblhnen FB 180 dienten als Arbeits- und Schalungsgerust flr das
Biro- und Hotelgeb&ude, zum Umsetzen und Zwischenlagern von
Schalungsmaterial war eine RCS MP Ausfahrbihne variabel platzierbar.

Tobias Knappke, Bauleiter:

Bauunternehmen

Hochtief Building GmbH, Minchen
Projektbetreuung

PERI Miinchen

~Arbeitssicherheit hat fiir uns immer hochste Prioritat.
So waren die VARIODECK Randtische inklusive Absturz-
sicherung sowie der PROKIT Seitenschutz fiir alle am
Bau Beteiligten eine sichere Losung, dies fiihrte zudem
zu einem positiven Gesamteindruck der Baustelle.

Und mit der einseitig ankerbaren MAXIMO konnten

wir die Masse an Stahlbetonwénden in kurzer Bauzeit

herstellen.”

Die Stahlbetondecken des
Bilro- und Hotelgebaudes
sowie der Untergeschosse
wurden mit SKYDECK
geschalt. Dadurch konnten
schnelle Schalzeiten beim
Einschalen und aufgrund
leichter Alu-Bauteile insbe-
sondere beim Ausschalen
ohne Kranunterstitzung
erzielt werden. Auskragende
RCS MP Ausfahrbihnen
dienten in den Obergeschos-
sen als temporarer Lager-
bereich und zum einfachen
Umsetzen von Lasten mit
dem Kran. Mit MULTIPROP
Stltzen wurden die RCS

PROKIT sicherte die Absturzkanten
der Rohbaugeschosse beider Wohn-
tirme liickenlos, auch beim Uber-
gang zur RCS MP Ausfahrbiihne.

Tragprofile zwischen die
Geschossdecken einge-
spannt — ohne zusatzliche
Einbauteile in den Decken.

Die MAXIMO Rahmen-
schalung und die QUATTRO
Saulenschalung garantierten
kurze Bauzeiten fur alle
vertikalen Bauteile. Denn
beim Schalen der Wande
kommt die einseitig bedien-
bare MX Ankertechnik der
MAXIMO ohne Distanzrohre
und Konen aus und bendtigt
insbesondere keinen Mann
auf der Gegenseite.

Die projektbezogen maRgeschnei-
derten Randtische wurden mithilfe
der PERI Umsetzgabel inklusive
Gelander platziert.




Wande und Saulen wurden in klrzester Bauzeit geschalt. MAXIMO sparte
durch die einseitig bedienbare MX Ankertechnik Zeit und Kosten, QUATTRO
lield sich als komplette Einheit inklusive Richtstltzen, Plattform und Leiterauf-
stieg zusammenhadngend umsetzen. Die Abdichtung der als WU-Konstruktion
auszuflhrenden AuRBenwande erfolgte zuverlassig mittels MX Schraubstopfen.  der Office Center Hirschgarten GmbH & Co KG. (Bild: LBBW Immobilien)

Bauherr und Projektentwickler der beiden Wohntlirme mit zusammen rund
260 attraktiven Loftwohnungen ist die LBBW Immobilien-Gruppe, das Hotel
ist ein Projekt der UBM Development AG und das Blirogebaude ein Projekt
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Studierendenzentrum (links), Forschungszentrum (Mitte) und Auditorium (rechts) definieren das neue, auRergewohn-
liche Zentralgebaude der Leuphana-Universitat der Hansestadt Liineburg. Verdeckt dahinter entsteht die tragende
Stahlbaukonstruktion des Seminarzentrums.

Die Realisierung des auRRergewohnlichen Architektenentwurfs mit einer Mithilfe VARIOKIT und MULTIPROP

komplexen Geometrie stellte hohe Anspriiche an alle Projektbeteiligten. konnte das Fachwerk entsprechend
Insbesondere die Schalungs- und Gerlstlésung erforderte die dreidimen- der geometrischen und statischen
sionale und ganzheitliche Betrachtung der unterschiedlichen Bauzusténde. Erfordernisse ausgebildet werden.

§
:

Gesparreeinheiten und Schalung
wurden auf die jeweiligen Wand-
neigungen und -hdéhen individuell
angepasst.




Mit Systemlosungen, 3D-Planung und kompetenter
Unterstitzung gemeinsam erfolgreich bauen

Zentralgebaude der Leuphana Universitat, Lineburg

Das neue Zentralgebédude besteht aus vier sich verschneidenden Bauteilen:

Forschungszentrum, Seminarzentrum, Studierendenzentrum und Auditorium.

Die Gesamtnutzflache betragt 13.200 m?, das Auditorium Maximum bietet
bis zu 1.200 Besuchern Platz und dient der Hansestadt zudem als neue
Stadthalle.

Das Zentralgebaude aus der Feder des Stararchitekten
Daniel Libeskind steht kurz vor seiner endgliltigen Fertig-
stellung. Der 8-geschossige, spektakulare Betonbau mit
allseitig geneigten AufRenwénden dominiert den Universitats-
campus im Slden Lineburgs — einer ehemaligen Kaserne
mit streng geordneter Backsteinarchitektur. Die Komplexitat
des Bauwerks war eine enorme Herausforderung fur Trag-
werksplanung, Arbeitsvorbereitung, Schalungs- und GerUst-
planung sowie Betonverarbeitung. Insbesondere die unter-
schiedlichen Bauzusténde erforderten eine dreidimensionale
und ganzheitliche Betrachtung.

PERI Projektingenieure unterstltzten die Projektverantwort-
lichen von Anfang an mit einem umfassenden 3D-Realisie-
rungskonzept, optimal angepasst an die geometrischen und
statischen Erfordernisse. Fir einen reibungslosen Bauablauf
sorgte der PERI Projektleiter als kompetenter, baubegleitender
Ansprechpartner fir alle Schalungs- und Geristaufgaben.

Er stimmte wahrend der Bauphase sowohl die Detaillosungen
als auch die Materialbereitstellung flexibel auf den tatséach-
lichen Bedarf ab.

Um die Wande mit unterschiedlichen Neigungswinkeln
betonieren zu kénnen, dienten VARIOKIT Gesparrekonstruk-
tionen zur Aufnahme der hohen Schalungs- und Frisch-
betonlasten sowie als temporére Bauwerksabstitzungen.
Variable Einstellmdglichkeiten und die Kombination mit

der VARIO GT 24 Trager-Wandschalung ermdéglichten die
malgenaue Herstellung im vorgegebenen engen Toleranz-
bereich. Die Einhaltung der teils hohen SB 4 Sichtbeton-
vorgaben erforderte zudem ein definiertes Anker- und
Fugenraster mit aufgedoppelter, von hinten verschraubter
Schalhaut.

Das Gebaude war erst tragfahig, nachdem alle Bauteile
miteinander verknUpft waren. Bis zur Erreichung des
Endzustands flihrten Abtriebslasten aus den bis zu 25°
geneigten Wanden zu erheblichen horizontalen Lastkom-
ponenten. Zudem erforderten weitgehend stlitzenfreie

Die eigenwillige Formensprache von Daniel Libeskind setzt bewusst einen
Kontrast zum umgebenden Universitatscampus, einer ehemaligen Kaserne
mit streng ausgerichtetem Geb&udeensemble. Auf dem Luftbild sind unten
rechts das Auditorium und oben links die ersten Geschosse des Forschungs-
zentrums zu erkennen.

Andreas Lumme und Jirgen Hindermann, Poliere:
~Wir haben alle das gleiche Ziel: das Bauvor-

haben so gut, so schnell und so wirtschaftlich wie
maoglich fertigzustellen. Hierbei unterstiitzt uns

der PERI Projektleiter mit fachtechnischer Unter-
stitzung, mit ihm haben wir einen Ansprechpartner
fir alle Belange.”

Bauunternehmen

ARGE Leuphana Pétzold GmbH, Goslar;
Kimper und Schwarze GmbH, Wolfenbuttel
Architekt

Daniel Libeskind

Projektbetreuung

PERI Berlin, Disseldorf

und Weifenhorn

Raume sowie filigrane, stark bewehrte Wand- und
Deckenscheiben eine aufwandige Tragwerksplanung.

Die 3D-Planung und -umsetzung der Schalungs- und Trag-
gerUstlésung erfolgte mithilfe von Systemkomponenten.
Neben MULTIPROP Alu-Deckenstltzen und rdumlich
ausgebildeten PERI UP Tragkonstruktionen erganzten
VST Schwerlasttirme aus dem VARIOKIT Programm das
PERI Tragsystemkonzept. Universell einsetzbar zeigte sich
PERI UP: in der Verwendung als Traggertist, Bewehrungs-
gerdst und Treppenturm.
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15.000 m2 Produktionsflache in nur 10 Monaten Bauzeit
mit ausgereift innovativer Schalungstechnik

Produktionshalle Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH, Tiibingen-Derendingen

-2
2,

g

——
xEr

-

————
’
=
F

il
rd

_.,'h—
=

.

{" o o

_4@1':'— o

S——
el
/

&

—

K

;

0. = :

o e e

L
b



Die schnelle Wiederverwendbarkeit
beim SKYDECK Fallkopfsystem
sparte Material und flhrte zu einer

Zeit- und Kostenvorteile: Der aus-
gereifte, einseitig bedienbare MX
Anker kommt ohne Distanzrohre und

PERI UP Bewehrungsgeriste dienten
flr Flechterarbeiten sowie anschlie-
end zum SchlieRen und Ankern der

E:‘,' J

Knapp 12 m hohe Wénde wurden in
einem Guss betoniert, zum SchliefRen
der MAXIMO wurde kein GerUst auf

vereinfachten Baustellenlogistik. Konen aus.

Bauunternehmen

Gebr. Stumpp GmbH & Co. KG,
Rottweil

Architekt

Duttlinger Architekten GmbH,
Rottenburg

Projektbetreuung

PERI Offenburg

Andreas Oehler, Oberbauleiter

und Ralf Weber, Oberpolier:

~Den schnellen Bauablauf erreichen wir durch die
einseitige Bedienung des Ankers bei der MAXIMO
mit erhohten Einsatzzahlen, der schnellen Wieder-
verwendbarkeit bei der SKYDECK mit vereinfachter
Baustellenlogistik sowie PERI UP Bewehrungs-
geriisten mit groBen Umsetzeinheiten. Uberzeugend
ist zudem die seit Jahren bewahrt gute Zusammen-
arbeit mit der Offenburger PERI Niederlassung,

um technisch anspruchsvolle Schal- und Ristungs-
I6sungen gemeinsam zu erarbeiten.”

Schalung und Gerdst aus einer Hand: MAXIMO fir Wénde in
SB2 Sichtbetonqualitat, PERI UP als Bewehrungs- und TraggerUst.

Schalung. der Stellseite bendtigt.

Der Hartmetall-Werkzeughersteller Horn verdoppelt seine
Produktionsflache. In nur 10 Monaten Bauzeit wurde

der 2-geschossige Rohbau mit 1770 m Lange, 50 m Breite
und 18 m Héhe fertiggestellt. In 2016 stehen 15.000 m?
zusatzliche Flache fur Tragerwerkzeugfertigung, Beschich-
tung und Logistik zur Verfligung.

Zur Einhaltung der kurzen Bauzeitvorgabe wurde das
erfahrene Baustellenteam durch 4 Hochbaukrane sowie
entsprechend grofRe, an den Bauablauf angepasste
Vorhaltemengen an Schalungs- und Gerlstmaterial
unterstitzt. Insbesondere bei der Herstellung der
hohen Stahlbetonwande, die bis zu 12 m in einem Guss
betoniert wurden, sorgte die MAXIMO Rahmenscha-
lung fur schnelle Schalzeiten. Denn dank der MX Anker-
technik war auf der Stellseite kein zusatzliches GerUst
notwendig, geankert wurde lediglich auf der SchlieRseite
vom PERI UP Bewehrungsgerlst aus.

Das neue Produktionsgebaude erstreckt sich auf 170 m Lange und 50 m
Breite. Die Rohbaufertigstellung erfolgte in nur 10 Monaten Bauzeit.
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Wenn’'s rund lauft:
GrolRe Schalflachen schnell umgesetzt
Wala Technikum, Bad Boll

Bauunternehmen

Ed. ZUblin AG, Stuttgart
Architekt

h4a Architekten, Stuttgart
Projektbetreuung

PERI Stuttgart

Der Hersteller von Naturheil-
mitteln und -kosmetik er-
schlie3t seine Erweiterungs-
flachen wie ein wachsender
Organismus. So ist das
Technikum als erster Bau-
abschnitt zellenartig ausge-
bildet. In 3 Vollgeschossen
sind auf 2.100 m2 Geschoss-
flache Laboreinheiten, Blro-
und Besprechungsraume
sowie Cafeteria und Kom-
munikationszonen rund

um ein Atrium angegliedert.
Umlaufende Wartungsbalkone
in jeder Geschossebene
dienen als Rankgerst fir
die spatere, vorgelagerte
Fassadenbegrinung.

Die besondere Gebaude-
geometrie mit unzahligen,
unterschiedlichen Radien
zwischen T mund 20 m
erforderte ein projekt-
spezifisch angepasstes
Schalungskonzept. Zur Her-
stellung der aufgehenden
Stahlbetonbauteile wurden
RUNDFLEX, MAXIMO

und TRIO eingesetzt, die
sich dank der einheitlichen
Elementverbindung mittels
BFD Richtschloss problem-
los kombinieren lieRen.

Zur besseren Anbringung
der Perimeterddmmung
wurden die Aufenwande
des Untergeschosses mit

Systemintegrierte Arbeitsbihne: Die SRU Jochtréger der
VARIODECK Tische erlauben grof3e Auskragungen am Deckenrand.

MAXIMO Elementen poly-
gonal geschalt.

Zum Schalen der Geschoss-
decken waren grof3flachige
VARIODECK Tische die
ideale Lésung. Jedes der

3 aufgehenden Geschosse
konnte in 3 Abschnitten
fertiggestellt werden — inner-
halb des geplanten Zeit-
rahmens von nur 7 Monaten.
Die 4- und 6-m-Decken-
tische lieRen sich mihelos
mit dem Tisch-Umsetz-
wagen horizontal innerhalb
der Geschosse sowie mit
dem Kran auf die nachste
Ebene umsetzen.

Grof3flachig und schnell:

Die VARIODECK Tischlésung
erlaubte das rasche Umsetzen
groBer Schalflachen.

Lisa Peter, Bauleiterin
und Thomas Heide, Polier:
~Gemeinsam mit den

PERI Ingenieuren haben
wir die beste Losung
gefunden. Die VARIODECK
Tische waren fir die
gerundete Bauwerks-
geometrie ein Volltreffer.”

Kombinierbar: RUNDFLEX und
Rahmenschalung lieRen sich dank
der einheitlichen BFD Elementver-
bindung problemlos kombinieren.




PERI UP Schutztunnel und Fahrgerust
fir Umbau unter laufendem Betrieb

Einkaufszentrum Flora-Park, Magdeburg

s

Auf dem Schutztunnel montierte Alu-Fahr-
schienen des LGS Systems ermdglichen die
Verfahrbarkeit der abgetreppten Arbeitsblihne
zur Dachbinderbearbeitung.

Das 1993 eroffnete Einkaufszentrum
wird revitalisiert, derzeit wird die
nordliche Ladenzeile umgebaut. Ein
80 m langes PERI UP SchutzgerUst
halt wahrend der Umbauarbeiten

die Zugange fur Passanten und die
angrenzenden Verkaufsflachen frei.
Mit zusatzlichen SRU Stahlriegeln aus
dem VARIOKIT Baukasten verstarkt,

Der 80 m lange Schutztunnel schottet den 6ffent-
lich zuganglichen Bereich von der Sanierungsmaf-
nahme ab und dient — verstarkt mit zuséatzlichen

VARIOKIT Bauteilen — zugleich als Tragkonstruktion.

dient der Schutztunnel zudem als
tragende Auflagerkonstruktion fir
ein fahrbares ArbeitsgerUst.

Abgetreppte Plattformen schaffen
den Zugang zur Bearbeitung der Dach-
binder in 10 m Hohe. Die Verfahrbar-
keit in den jeweils nachsten Abschnitt
erfolgte mittels Alu-Fahrschienen des

Das 10 m hohe und 9 m lange Arbeitsgerlst
mit integriertem Treppenzugang ist verfahrbar
ausgebildet.

LGS Fachwerkbindersystems oberhalb
des Schutztunnels sowie Bockrollen

an den 9 Gerlststielen auf Bodenniveau.
Nach Fertigstellung des ersten Bau-
abschnitts wanderten Schutztunnel
und Arbeitsbihne in den Folgetakt.

Geriistbau-
unternehmen
Geristbau Déhne &
Kreys GmbH, Leipzig
Projektbetreuung
PERI Leipzig

und Weilenhorn

Ralf Dohne, Prokurist:

Es gibt bei PERI fiir alles Losungen.
Das PERI UP System und der enga-
gierte, technisch kompetente Support
erlauben es uns, jedes Geriistprojekt
in jeglicher GroRenordnung zu reali-
sieren. Durch projektweise Erganzung
unseres Eigenbestands durch Zumie-
tung sind in kurzer Zeit grofRe Geriist-
mengen verfiigbar. Zudem kann ich
alles mit Systemteilen umbauen, das
spart Montagezeit und ich bendtige
weniger Personal. So stelle ich mir
konstruktiven und wirtschaftlichen
Geriistbau vor.”

Der kompakte und handliche ULS Flex Gittertrager
Uberbrickt die Zugangswege flr die Passanten
zuverlassig.
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Hauptunternehmen

Matthai Bauunternehmung GmbH & Co. KG,
Westerstede

Geristbauunternehmen

OHV Gerustbau GmbH, Werneuchen
MA-RE Geriistbau GmbH, Berlin
Projektbetreuung

PERI Oldenburg, Berlin und WeiRenhorn

Stefan Heyen, Polier;
Frank Papajewski, Bauleiter;
Malcolm Robinson, Oberpolier:




Wirtschaftliches Gesamtkonzept: Betonsanierung und
-ertiichtigung mit reduzierten Stillstandszeiten
Millheizkraftwerk Ruhleben, Berlin

Mithilfe der fahrbaren, als Schublade ausgebildeten
Ubergabeplattformen lassen sich bis zu 9t Last in
den Bunkerbereich ein- und wieder ausfahren.

Taglich werden 2.000 t MUll im Berliner
Millheizkraftwerk Ruhleben angelie-
fert, um durch thermische Verwertung
elektrische Energie und Fernwarme zu
erzeugen. Zur Erhaltung der Leistungs-
fahigkeit wird der 130 m lange Mull-
bunker in 3 Bauabschnitten saniert und
ertlchtigt. Die PERI Komplettlésung
tragt malRgeblich dazu bei, dass unter
laufendem Betrieb gearbeitet und Sekti-
onen sukzessive in Betrieb genommen
werden kénnen. Das minimiert die
Stillstandszeiten und erhéht die Wirt-
schaftlichkeit.

Das MafRRnahmenkonzept der PERI
Ingenieure basiert auf dem perfekten
Zusammenspiel von Schalung und
Gerlst. Mithilfe von PERI UP, VARIO-
KIT, VARIO GT 24 und MULTIPROP
Systembauteilen wurden ein fahrbarer,
bis zu 90 t schwerer Geristbock fir
die Strahl- und Schalungsarbeiten, bis

In die PERI UP GerUstkonstruktion integrierte
Treppenlaufe sorgen fir die schnelle und sichere
Zuganglichkeit aller Ebenen.

Der elektrische Fahrantrieb des VARIOKIT
Ingenieurbaukastens sorgt fur eine schnelle und
komfortable Vorwartsbewegung.

zu 6,50 m auskragende Ausfahr- und
Ubergabeplattformen (Schubladen) fir
den Materialtransport in und aus dem
Bunker sowie beidseitige, 30 m hohe
Trennwéande zum Abschotten geschaffen.

Der 13 m lange, 11 m breite und im
Endzustand Uber 30 m hohe und 90 t
schwere Gerilstbock erflillt gleich
mehrere Funktionen. Nach dem Ab-
strahlen und Erneuern der Betonsohle
dient er als fahrbare Plattform fir die
HDW-Teleskop-Roboter zum Freilegen
der Bunkerwénde. Tragfahige Basis flr
die PERI UP Gerlstkonstruktion sind
VARIOKIT Fachwerkbinder, versehen
mit elektrischen Fahrantrieben auf Kran-
schienen laufend. Bis zur endgdiltigen
Plattformhohe von 18 m wurde sukzes-
sive in 4- bis 6-m-Schritten aufgestockt.

Nach Abschluss der Strahlarbeiten
wurde der Geristbock zum Schalungs-

Der fahrbare, 34 m hohe Geristbock wurde als
Plattform fir die Strahlarbeiten und anschlie3end
zusammen mit VARIO GT 24 und MULTIPROP als
Schalungsgerist verwendet.

Die Kettenzlige zum Anhangen der Seitenscha-
lung sind an einer VARIOKIT Galgenkonstruktion
angebracht.

gerUst. Zur lagenweisen Betonage der
Vorsatzschale lieRen sich ldngsseitig
VARIO GT 24 Trager-Wandschalungs-
elemente an einer Galgenkonstruktion
abhangen. Die Queraussteifung erfolgte
Uber horizontal eingesetzte, mit MRK
Rahmen verbundene MULTIPROP Last-
tlrme innerhalb der GerUstkonstruktion.

Bestandteil der PERI Komplettlésung
sind die beiden Ubergabeplattformen
mit 9 t bzw. 4 t Traglast und 5,00 m
bzw. 6,50 m Auskragung. Die jeweils
2,50 m breiten und 11,50 m langen
VARIOKIT und PERI UP Blihnen lassen
sich auf Walzwagen wie Schubladen
einfahren. Diese dienen zum Transport
vormontierter Schalungs- und Gerist-
einheiten sowie der schweren HDW-
Roboter in den Bunkerbereich als auch
der kontinuierlichen Entsorgung von
Schuttmaterial.

Horizontal eingesetzte, mit MRK Systemrahmen
verbundene MULTIPROP Alu-Deckenstltzen
Ubernehmen die Aussteifung der Schalungsele-
mente innerhalb der PERI UP GerUstkonstruktion.
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MalRgeschneiderte Losung fir hohe Lasten
und eingeschrankte Ankermadglichkeiten

Museum Barberini, Potsdam

Geristbauunternehmen
Scheffler GmbH, Werder/Havel
Rohbauunternehmen
Schélerbau Berlin

und Matthai Westerstede
Projektbetreuung

PERI Berlin, Oldenburg

und Weilenhorn

Heinz Noack,
Baustellenleiter:

»Durch die friihe Einbin-
dung von PERI konnte
dem Bauherrn ein schliis-
siges und wirtschaftliches
Gerustkonzept angeboten
werden.”

Der Palast Barberini wird als
Museum neu aufgebaut. Zur
Nachbildung der historischen
Fassade dient ein PERI UP
Arbeits- und SchutzgerUst,
4.000 m2 mit Breitenklasse
W 09 und 2.000 m2 mit
Breitenklasse W 21. Zudem
missen hohe Verkehrslasten
bis 4,5 kN/m?2 (Lastklasse 5)
und eingeschrankte Anker-
moglichkeiten berlcksichtigt
werden.

Das PERI Gesamtkonzept beriicksichtigte die hohen Verkehrslasten und die
eingeschrénkten Ankermaoglichkeiten, zudem wurden Zugangsmaéglichkeiten
und Arbeitsbreite an die aufwandigen Fassadenarbeiten angepasst.

Die PERI GerUstspezialisten
boten hierflr eine umfassen-
de Losung ,aus einer Hand”,
von der Planung bis hin

zur statischen Berechnung.
Trotz der hohen abzutragen-
den Lasten konnten aufgrund
entsprechender Lastvertei-
lungsmafinahmen die Ver-
ankerungspositionen auf nur
3 Ankerlagen in 7 m, 13 m und
21 m Héhe reduziert werden.
PERI UP wurde als Rahmen-
und Modulgerlstvariante

Kompatibel:

PERI UP lieR sich mit VARIOKIT
Systembauteilen und FB 180 Falt-
blhnen problemlos kombinieren.

kombiniert und mit System-
bauteilen aus dem PERI
Produktportfolio erganzt.
Beispielsweise bot das
VARIOKIT Baukastensystem
die geeignete Basis flr weit
gespannte Uberbriickungs-
und malgeschneiderte
Auflagerkonstruktionen.
FaltbUhnen FB 180 erwei-
terten die Arbeits- und
Zugangsebenen, integrierte
Alu-Treppenldufe dienten
als Gerustaufstieg.

Flexibel:

Die Gerlstanpassung an Geometrie
und Lasten erfolgte im metrischen
25-cm-Raster.




NEU Einfach und schnell
auf Projektzeichnungen zugreifen

myPERI - lhr Online Portal

Mit myPERI haben Sie jederzeit Zugriff
auf Produktinformationen und Projekt-
daten, das Baustellencontrolling wird
vereinfacht. Nun kénnen myPERI-
Nutzer auch Projektzeichnungen online
abrufen. Das reduziert den Koordina-
tionsaufwand und beschleunigt die
Prozesse flr alle Projektbeteiligten —
auf der Baustelle oder im Buro.

Dadurch, dass stets die aktuelle
Zeichnungsversion angezeigt und
rund um die Uhr verfligbar ist, werden
Verwechslungen und Verzogerungen
vermieden. Die Nutzer werden bei
Neuerungen automatisch benach-
richtigt. Auf Wunsch lésst sich auch
die kundenseitige Druckerei bzw.
Plotstation mit einem direkten Zugriff
einbinden.

Technische Zeichnungen in myPERI.

Jederzeit aktuell und online abrufbar.
Kontaktieren Sie lhren Fachberater!

myPERI stellt nun auch aktuelle Projektzeich- Ob im Biro oder direkt auf der Baustelle: Die Zeich-
nungen online zur Verflgung, die Nutzer werden nungen stehen allen Projektbeteiligten ohne Ver-
bei Neuerungen automatisch benachrichtigt. zégerungen in der aktuellsten Version zur Verfigung.

NEU Leichte Kombiplatte mit
hoher Qualitat und MalRhaltigkeit

Schalungsplatte PERI Twin

PERI verfligt Uber ein die neue PERI Twin das deck, sie entspricht gewabhrleisten eine hohe
umfangreiches Programm Sortiment. EN 636-3 aus europaischer Qualitat mit robuster Ober-
an Schalungsplatten —in Produktion. Die BFU 100 flache. Trotz hoher Festigkeit
verschiedenen Abmessun- PERI Twin ist eine Kombi- Verleimung, die 120 g/m? und Maf3haltigkeit ist die

gen und Qualitaten. Seit platte aus Nadelsperrholz Phenolharz-Filmbeschich- PERI Twin mit nur 11,9 kg/m?
Mitte dieses Jahres erganzt und beidseitigem Birken- tung und versiegelte Kanten aulerst leicht.

Die neue PERI Twin ist eine leichte,
21 mm starke Kombiplatte aus
Nadelsperrholz und Birkendeck.
Sie gibt es ausschlieRlich bei PERI
und ist im Vollformat (250 cm x
125 cm) und Halbformat (250 cm x
62,5 cm) als Lagerware lieferbar.
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Praxisorientierte Schulungen
rund um Schalung und Gerist

Fortbildungsseminare 2016

Standige Weiterbildung ist wichtig,
denn nur durch Kenntnis der techni-
schen und gesetzlichen Neuerungen
lassen sich die heutigen Projekt-
aufgaben solide abwickeln. Fir sehr
wichtig erachten wir den praktischen
Bezug zum Arbeitsalltag. Dies spielt
in unseren Schulungen eine grof3e
Rolle. Nur so kénnen Wissen und
Know-how anschaulich und nach-
haltig vermittelt werden — ein echter
Mehrwert fir Sie als Teilnehmer.

Fachgesprache und Live-Demonstrationen
rund um Schalung, Gerust und Dienstleistungen

bauma 2016 in Miinchen

Das PERI Fortbildungszentrum

in Weillenhorn bietet auf

4.000 m? Flache beste Be-
dingungen fur Theorie und

Praxis. Zusatzlich unterhalten

wir noch weitere Trainingszentren
sowie Ausstellungshallen in einigen
Niederlassungen.

Im neuen Seminarprogramm 2016 finden Sie alle Informationen fir die
Planung Ihrer Fortbildung. Auch fir die Fachthemen , Sicherheitstechnik”
und ,Sichtbeton” werden wieder spezielle 1- und 2-Tages-Seminare
angeboten. Wenden Sie sich an lhren Fachberater vor Ort oder Andrea Linder
in Weilenhorn: Tel. 07309.950-1660.

@CIUITICI 2016

11.-17. April, Miinchen

Die bauma in Minchen ist mit Gber
500.000 Besuchern die groRte Fach-
messe der Welt und die international
bedeutendste Plattform flir Bau-
maschinen und -gerate. Termin flr
die 31. Auflage der bauma ist der

11. bis 17. April 2016.

Die verwendeten Bilder in dieser Broschire sind Moment-
aufnahmen von Baustellen. Deshalb kénnen insbesondere
Sicherheits- und Ankerdetails nicht immer als aussagekraf-
tig bzw. endgliltig betrachtet werden. Diese unterliegen
der Gefahrdungsbeurteilung des Unternehmers.

© PERI GmbH

Im Freigelande F7-Nord prasentiert
Ihnen das PERI Team auf tGber 4.000 m?
Ausstellungsflache wieder mal3gebliche

Neuheiten rund um Schalung und GerUst.

Lernen Sie neue ldeen und innovative
Technik bei Live-Demonstrationen und
Fachgesprachen mit unseren Spezia-
listen noch besser im Detail kennen.

PERI

bauma 2013: Uber 140.000 Besucher aus
200 Landern besuchten unsere eigens errichtete
PERI Messehalle im Freigelédnde.

Auch im April 2016 erwarten Sie wieder Innova-
tionen und spannende Einblicke in Zukunfts-
technologien der Schalungs- und GerUsttechnik.

PERI GmbH

Schalung Geriist Engineering
Rudolf-Diesel-Strafte 19

89259 WeiRenhorn

Tel. +49 (0)7309.950-0

Fax +49 (0)7309.951-0
info@peri.de

o Xin g~y

www.peri.de
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